ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL ‘\4
MUNICIPIO DE RESTINGA SECA  restinca séca

RETIFICACAO N° 006/2022

PREGAO PRESENCIAL 068/2022.
Objeto: Registro de pregos para aquisi¢do parcelada de luminarias de LED e suportes para iluminagao
publica, para uso do Departamento de Manutengdo Publica da Secretaria Municipal de Obras.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA, RS, representada pelo senhor Paulo Ricardo
Salerno, Prefeito Municipal, em conformidade com o artigo 21, paragrafo 4° da Lei Federal 8.666/93 ¢
suas alteragdes, RETIFICA o edital de Pregdo Presencial 068/2022, no que segue:

ALTERA-SE a redacdo dos itens 1.2 e 14.1.2 do Edital e dos itens 1.2 ¢ 7.1.2 do ANEXO IX —
Minuta da Ata de Registro de Precos, que passam a ter a seguinte redagdo:

“Os produtos referentes aos itens 01, 02, 03, 04, 05 ¢ 06 devem apresentar Selo INMETRO e Selo
PROCEL na embalagem no momento da entrega.”

ALTERA-SE a redacao do item 8.1.6 do edital, que passa a ter a seguinte redagao:

8.1.6. QUALIFICACAO TECNICA:

8.1.6.1. Para fins de comprovacdo das caracteristicas das luminarias, itens 01, 02, 03, 04, 05 ¢ 06, a
licitante devera apresentar os seguintes documentos:

a) Registro de objeto INMETRO ativo das luminarias ofertadas;

b) Relatorio comprobatdrio do Selo PROCEL de economia de energia das lumindrias ofertadas.

ALTERA-SE a redacao do ANEXO I — Termo de Referéncia, que passa a ter a seguinte redacao:

Valor Valor Total

Item Descrigao Unidade | Quant. Unitério RS RS

COTA AMPLA PARTICPACAO

Luminaria Publica de LED, com
poténcia maxima de 150W com as
seguintes caracteristicas: estrutura em
aluminio injetado ou extrudado, com
pintura eletrostatica; resistente ao tempo
e corrosdo, adequado a dissipacdo
térmica;  bivolt  automadtica; com
funcionamento normal para valores de
tensdo entre 100 e 250v; driver de
controle dos leds, incorporado ao corpo
da luminaria. Alto fator de poténcia —
igual ou superior a 0,95; Fluxo luminoso
EFETIVO minimo 16.000/1m,
temperatura média de cor 5.000 a
6.000K, indice de reproducdo de cores
(IRC) igual ou superior a 70, protetor
contra surtos de 10kv/10ka; sistema de
aterramento; distor¢do harmonica de
corrente igual ou inferior a 10%,
protecdo contra impactos mecanicos,
grau de prote¢do contra poeira, sistema
para fixagdo em brago tubular com
diametro de 45 a 55mm, sistema incluso
de acionamento automatico em funcdo
da luminosidade ambiente ou base e rele
foto controlador (Rele Fotoelétrico) Led
com vida util igual ou superior a 50.000

01 Unidade | 300 929,50 278.850,00
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DE MAOS DADAS COM O FUTURC

horas. Garantia minima de 5 anos.
SELO INMETRO e SELO PROCEL.

02

COTA RESERVADA

Luminaria Publica de LED, com
poténcia maxima de 150W com as
seguintes caracteristicas: estrutura em
aluminio injetado ou extrudado, com
pintura eletrostatica; resistente ao tempo
e corrosdo, adequado a dissipacdo
térmica;  bivolt automatica; com
funcionamento normal para valores de
tensdo entre 100 e 250v; driver de
controle dos leds, incorporado ao corpo
da luminaria. Alto fator de poténcia —
igual ou superior a 0,95; Fluxo luminoso
EFETIVO minimo 16.000/1m,
temperatura média de cor 5.000 a
6.000K, indice de reproducdo de cores
(IRC) igual ou superior a 70, protetor
contra surtos de 10kv/10ka; sistema de
aterramento; distor¢do harmonica de
corrente igual ou inferior a 10%,
protecdo contra impactos mecanicos,
grau de prote¢do contra poeira, sistema
para fixacdo em brago tubular com
diametro de 45 a 55mm, sistema incluso
de acionamento automatico em fungao
da luminosidade ambiente ou base e rele
foto controlador (Rele Fotoelétrico) Led
com vida util igual ou superior a 50.000
horas. Garantia minima de 5 anos.
SELO INMETRO e SELO PROCEL.

Unidade

100

929,50

92.950,00

03

COTA AMPLA PARTICPACAO

Luminaria Publica de LED, com
poténcia maxima de 100W com as
seguintes caracteristicas: estrutura em
aluminio injetado ou extrudado, com
pintura eletrostatica; resistente ao tempo
e corrosdo, adequado a dissipacdo
térmica;  bivolt  automadtica; com
funcionamento normal para valores de
tensdo entre 100 e 250v; driver de
controle dos leds, incorporado ao corpo
da luminaria. Alto fator de poténcia —
igual ou superior a 0,95; Fluxo luminoso
EFETIVO minimo de 12.000/lm,
temperatura média de cor 5.000 a
6.000K, indice de reproducdo de cores
(IRC) igual ou superior a 70, protetor
contra surtos de 10kv/10ka; sistema de
aterramento; distor¢do harmonica de
corrente igual ou inferior a 10%,
protecdo contra impactos, grau de
protecdo contra poeira ¢ umidade,

Unidade

450

761,94

342.873,00
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sistema para fixacdo em brago tubular
com didmetro de 45 a 55mm, sistema
incluso de acionamento automatico em
funcdo da luminosidade ambiente ou
base e rele foto controlador (Rele
Fotoelétrico) Led com vida util igual ou
superior a 50.000 horas. Garantia
minima de 5 anos. SELO INMETRO e
SELO PROCEL.

COTA RESERVADA

Luminaria Publica de LED, com
poténcia maxima de 100W com as
seguintes caracteristicas: estrutura em
aluminio injetado ou extrudado, com
pintura eletrostatica; resistente ao tempo
e corrosdo, adequado a dissipacdo
térmica;  bivolt automatica; com
funcionamento normal para valores de
tensdo entre 100 e 250v; driver de
controle dos leds, incorporado ao corpo
da luminaria. Alto fator de poténcia —
igual ou superior a 0,95; Fluxo luminoso
EFETIVO minimo de 12.000/lm,
temperatura média de cor 5.000 a
04 | 6.000K, indice de reproducdo de cores | Unidade 150 761,94 114.291,00
(IRC) igual ou superior a 70, protetor
contra surtos de 10kv/10ka; sistema de
aterramento; distor¢do harmonica de
corrente igual ou inferior a 10%,
protecdo contra impactos, grau de
protecdo contra poeira ¢ umidade,
sistema para fixacdo em brago tubular
com diametro de 45 a 55mm, sistema
incluso de acionamento automatico em
funcdo da luminosidade ambiente ou
base e rele foto controlador (Rele
Fotoelétrico) Led com vida util igual ou
superior a 50.000 horas. Garantia
minima de 5 anos. SELO INMETRO e
SELO PROCEL.

COTA AMPLA PARTICPACAO
Luminaria Publica de LED, com
poténcia maxima de 60W com as
seguintes caracteristicas: estrutura em
aluminio injetado ou extrudado, com
pintura eletrostatica; resistente ao tempo
05 |¢ corrosdo, adequado a dissipagdo | 15i5.40 | 900 64532 | 580.788,00
térmica;  bivolt automatica; com ’ ’
funcionamento normal para valores de
tensdo entre 100 e 250v; driver de
controle dos leds incorporado ao corpo
da luminaria. Alto fator de poténcia —
igual ou superior a 0,95; Fluxo luminoso
EFETIVO acima de 6.500/lm, eficiéncia
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energética minima de 120 Im/w,
temperatura média de cor 5.000 a
6.000K, indice de reproducdo de cores
(IRC) igual ou superior a 70, protetor
contra surtos de 10kv/10ka; sistema de
aterramento; distor¢do harmonica de
corrente igual ou inferior a 10%,
protecdo contra impactos mecanicos
minimo IK08, grau de prote¢do contra
poeira e umidade minimo IP 66, sistema
para fixagdo em brago tubular com
diametro de 45 a 55mm, sistema incluso
de acionamento automatico em funcdo
da luminosidade ambiente ou base e rele
foto controlador (Rele Fotoelétrico) Led
com vida util igual ou superior a 50.000
horas. Garantia de 5 anos. SELO
INMETRO e SELO PROCEL.

06

COTA RESERVADA

Luminaria Publica de LED, com
poténcia maxima de 60W com as
seguintes caracteristicas: estrutura em
aluminio injetado ou extrudado, com
pintura eletrostatica; resistente ao tempo
e corrosdo, adequado a dissipacdo
térmica;  bivolt automatica; com
funcionamento normal para valores de
tensdo entre 100 e 250v; driver de
controle dos leds incorporado ao corpo
da luminaria. Alto fator de poténcia —
igual ou superior a 0,95; Fluxo luminoso
EFETIVO acima de 6.500/Im, eficiéncia
energética minima de 120 Im/w,
temperatura média de cor 5.000 a
6.000K, indice de reproducdo de cores
(IRC) igual ou superior a 70, protetor
contra surtos de 10kv/10ka; sistema de
aterramento; distor¢do harmonica de
corrente igual ou inferior a 10%,
protecdo contra impactos mecanicos
minimo IK08, grau de prote¢do contra
poeira e umidade minimo IP 66, sistema
para fixagdo em brago tubular com
diametro de 45 a 55mm, sistema incluso
de acionamento automatico em funcdo
da luminosidade ambiente ou base e rele
foto controlador (Rele Fotoelétrico) Led
com vida util igual ou superior a 50.000
horas. Garantia de 5 anos. SELO
INMETRO e SELO PROCEL.

Unidade

300

645,32

193.596,00

07

COTA AMPLA PARTICPACAO

Suporte ajustavel para luminaria publica
de LED, confeccionado com chapa de
aco 1010/1020, galvanizado a fogo,

Unidade

975

187,93

183.231,75
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pintado na cor cinza, com sistema de
ajuste do angulo de inclinagdo de 0 a 35°
graus, sapata em ago inox em chapa
dobrada em  formato de “U”
(75%x40x40mm), com espessura 2,65mm
e comprimento de 400mm, com furagdo
de 300mm de centro a centro para
fixagdo de parafuso 12mm, com tubo
galvanizado de 2 polegadas com
comprimento de 1000mm espessura de
3mm, parafuso de fixagdo e ajuste de
angulo em a¢o inox ou galvanizado,
todos os cortes sem quinas ou rebarbas.

COTA RESERVADA

Suporte ajustavel para luminaria publica
de LED, confeccionado com chapa de
aco 1010/1020, galvanizado a fogo,
pintado na cor cinza, com sistema de
ajuste do angulo de inclinagdo de 0 a 35°
graus, sapata em ago inox em chapa
dobrada em formato de “U”
08 | (75x40x40mm), com espessura 2,65mm | Unidade | 325 187,93 61.077,25
e comprimento de 400mm, com furagdo
de 300mm de centro a centro para
fixagdo de parafuso 12mm, com tubo
galvanizado de 2 polegadas com
comprimento de 1000mm espessura de
3mm, parafuso de fixa¢do e ajuste de
angulo em ago inox ou galvanizado,
todos os cortes sem quinas ou rebarbas.

VALOR TOTAL RS 1.847.657,00 (um milhdo oitocentos e quarenta e sete mil seiscentos e
cinquenta e sete reais)

ALTERA-SE a data da sess@o publica, passando para o dia 25 de novembro de 2022, as 9 horas, na
sala 34 do Centro Administrativo Municipal Waldemar Arthur Drews.

Restinga Séca, 07 de novembro de 2022.

PAULO RICARDO SALERNO MARCELO SELHORST
Prefeito Municipal Procurador Juridico
OAB/RS - 70.896
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