ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICIPIO DE RESTINGA SECA

EDITAL DE TOMADA DE PRECOS N° 010/2022

Municipio de Restinga Séca

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitacdo
Processo n® 4090/2022

Tipo de julgamento: menor prego global

O PREFEITO MUNICIPAL DE RESTINGA SECA, no uso de suas
atribuices, torna publico, para o conhecimento dos interessados, que as 9 horas, do dia 24
do més de Novembro do ano de 2022, na sala 34 da Prefeitura Municipal, localizada na rua
Moisés Cantarelli, n® 368, centro, se reunird a Comissdo de LicitacGes, designada pela
Portaria n® 043/2022, com a finalidade de receber, os envelopes de habilitacdo e propostas
para contratacdo de empresa execucdo do objeto descrito neste edital. Poderdo participar as
empresas do ramo pertinente ao objeto ora licitado, cadastradas no Municipio de Restinga
Séca, ou que apresentarem toda a documentacao necessaria para o cadastro, conforme o item
2 deste edital, até o terceiro dia anterior ao fixado para o recebimento dos envelopes de
habilitacdo e de proposta.

1. DO OBJETO:

1.1. Constitui objeto da presente licitacdo a contratacdo de empresa para a Reforma do Centro
Comunitario S8o Luiz, com fornecimento de material e mdo de obra, de acordo com a
Operacdo de Crédito Finisa 2021 n° 0601296-07 e demais anexos deste edital.

1.2. A documentagdo técnica de engenharia encontra-se anexa a este edital.

2. CADASTRO:
2.1. Para efeitos de cadastramento, os interessados deverdo apresentar, até o dia 21 de
Novembro de 2022, os seguintes documentos:

2.1.1. HABILITACAO JURIDICA:

a) registro comercial no caso de empresa individual;

b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por agdes, acompanhado de
documentos de eleicdo de seus administradores;

c) inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de
diretoria em exercicio;

d) decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizacdo para funcionamento expedido pelo
Orgdo competente, quando a atividade assim o exigir.

2.1.2. REGULARIDADE FISCAL.:

a) prova de inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ);

b) prova de inscricdo no Cadastro Municipal (Alvard), relativo ao domicilio ou sede do
licitante pertinente ao seu ramo de atividades;

¢) prova de regularidade quanto aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB e quanto a Divida Ativa da Unido administrada pela Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional — PGFN (Certiddo Conjunta Negativa);

d) prova de regularidade com a Fazenda Estadual, relativa ao domicilio ou sede do licitante;
e) prova de regularidade com a Fazenda Municipal, relativa ao domicilio ou sede do licitante;
f) prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS).
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2.1.3. REGULARIDADE TRABALHISTA:

a) prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacdo de certiddo negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidacdo das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943;

b) declaracdo que atende ao disposto no artigo 7°, inciso XXXIII, da Constituicdo Federal,
conforme o modelo do Decreto Federal n° 4.358-02, e modelo constante no ANEXO V;

2.1.4. QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA:

a) balanco patrimonial ja exigivel e apresentado na forma da lei, com a indicacdo do nimero
do Livro Diario, nimero de registro no 6rgdo competente e numeragdo das folhas onde se
encontram os langcamentos, que comprovem a boa situacédo financeira da empresa;

al) é vedada a substituicdo do balango por balancete ou balanco provisorio;

a2) licitantes que utilizam a escrituracdo contébil digital - ECD e que aguardam a
autenticacdo do balanco patrimonial pela Junta Comercial poderdo apresentar, em
substituicdo ao registro, o protocolo de envio, no Sistema Pablico de Escrituracdo Digital -
SPED, do balanco a Receita Federal do Brasil.

b) certiddo negativa de faléncia ou recuperacao judicial expedida pelo distribuidor da sede da
pessoa juridica, em prazo ndo superior a 30 (trinta) dias da data designada para a
apresentacdo do documento.

3. RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS E DAS PROPOSTAS:

3.1. Os documentos necessarios a habilitacdo e as propostas serdo recebidos pela Comisséo
de Licitacdes no dia, hora e local mencionados no predmbulo, em 02 (dois) envelopes
distintos, fechados e identificados, respectivamente como de n° 1 e n° 2, para 0 que sugere-se
a seguinte inscricao:

AO MUNICIPIO DE RESTINGA SECA

EDITAL DE TOMADA DE PRECOS N.° 010/2022
ENVELOPE N.°01 - HABILITACAO (DOCUMENTACAOQ)
PROPONENTE (NOME COMPLETO DA EMPRESA)

EDITAL DE TOMADA DE PRECOS N.° 010/2022
ENVELOPE N.° 02 - PROPOSTA
PROPONENTE (NOME COMPLETO DA EMPRESA)

3.2. Cada envelope deverd conter a documentacdo e as informacfes necessarias ao
processamento e julgamento regular da presente licitacdo, pertinentes as fases de habilitagéo e
de proposta, observando, respectivamente, as determinacdes constantes nos itens 4 e 5 do
presente edital.

4. HABILITACAO:
4.1. Para a habilitacdo o licitante devera apresentar no envelope n.° 01:

a) Certificado de Registro Cadastral — CRC valido fornecido pelo Municipio;

OBS: Se o Certificado de Registro Cadastral - CRC do licitante, dentro do prazo de validade,
possuir alguma das certiddes previstas nos itens 2.1.2 e 2.1.3, vencida, o licitante devera
providenciar a sua atualizacdo prévia ou podera apresentar, juntamente com o CRC, a
correspondente certid@o atualizada.
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b) Visita Técnica:

b.1) E facultativa a VISITA TECNICA dos licitantes no local dos servicos. Caso os licitantes
optem pela visita técnica, serd fornecido o Atestado de Visita Técnica, conforme Anexo VIII
deste edital.

b.2) As visitas poderdo acontecer até o dia Util anterior & data da abertura dos envelopes, o
agendamento da visita técnica podera ser realizado pelo telefone (55)3261-1677 ou na
Secretaria Municipal de Obras, situada na Avenida Jalio de Castilhos, n°1256, bairro Centro,
Restinga Séca, RS, ou na Secretaria de Planejamento, pelo telefone (55) 3261-3200, situado
na Rua Moisés Cantarelli, 368, centro, Restinga Séca, no horario compreendido das 08h as
11:30h e das 13h as 17h, de segunda a sexta feira.

b.3) A finalidade da visita € a complementacdo de informacGes com o objetivo de sanar
possiveis duvidas de interpretacdo do termo de referéncia e o conhecimento das condicdes
locais para o cumprimento das obrigacgdes objeto da licitacdo.

b.4) Tanto o Atestado de Visita Técnica, previsto no Anexo VIII do Edital, quanto a
Declaracdo de N&o Visita Técnica, prevista no Anexo X do Edital, sdo documentos
obrigatorios e indispensdveis a serem apresentados junto a “Documenta¢do de Habilitacdo”.
b.5) Alegacdes posteriores relacionadas com o desconhecimento do objeto licitado n&o seréo
consideradas para reclamacdes futuras, ou de forma a desobrigar a sua execucdo.

c) Certificado de Registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA ou no
Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, em nome da empresa licitante e que conste o(s)
responsavel(is) técnico(s), em vigor;

d) Certificado de Registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA ou no
Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, do(s) responsavel(is) técnico(s) em vigor, com
a devida indicacdo do vinculo de responsabilidade técnica existente entre a empresa € 0
profissional expressa no documento expedido junto ao respectivo conselho de classe (CREA
ou CAU);

e) Atestado de capacitacdo técnico-profissional em nome do responsavel técnico da empresa,
registrado na entidade profissional competente (CREA ou CAU), acompanhado da respectiva
Certidao de Acervo Técnico, fornecido por pessoa juridica de direito pablico ou privado, de
gue executou, satisfatoriamente, contrato com objeto compativel em caracteristicas com o ora
licitado.

OBS: 0(s) atestado(s) devera(&o) ser de servigo(s) ja concluido(s).

f) Se o proponente se fizer representar, devera juntar procuracdo ou carta de credenciamento,
outorgando poderes ao representante para decidir a respeito dos atos constantes da presente
licitacdo;

g) A empresa que pretender se utilizar dos beneficios previstos nos art. 42 a 45 da Lei
Complementar n.° 123, de 14 de dezembro de 2006, devera apresentar, no envelope de
habilitacdo, declaracdo, firmada por contador e representante legal informando que se
enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte, além de todos os documentos
previstos neste edital. A ndo apresentacdo desta declaragdo, ainda que a empresa esteja
enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte, acarretard no entendimento,
por parte da Comissdo de LicitacOes, de que a empresa esta abrindo mao dos beneficios da
referida Lei.
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g.l) As cooperativas que tenham auferido, no ano calendario anterior, receita bruta até o
limite de R$4.800.000,00 (quatro milhdes e oitocentos mil reais), gozardo dos beneficios
previstos nos art. 42 a 45 da Lei Complementar n.° 123, de 14 de dezembro de 2006, e no
art. 34, da Lei n.°11.488, de 15 de junho de 2007, desde que também apresentem, no
envelope de habilitacdo, declaracdo firmada por contador ou representante legal informando
que se enquadra como beneficiaria, além de todos os documentos previstos neste edital.

g.2) A microempresa e a empresa de pequeno porte, bem como a cooperativa que possuir
restricdo em qualquer dos documentos de regularidade fiscal e/ou trabalhista, previstos nos
itens 2.1.2 e 2.1.3 deste edital, terd sua habilitacdo condicionada a apresentacdo de nova
documentacao, que comprove a sua regularidade, em 5 (cinco) dias Uteis, a contar da data em
que for declarada como vencedora do certame.

g.3) O beneficio de que trata o item anterior ndo eximira a microempresa, a empresa de
pequeno porte e a cooperativa, da apresentacdo de todos os documentos, no envelope n° 01,
ainda que apresentem alguma restrigéo.

g.4) O prazo de que trata o item g.2 podera ser prorrogado uma Unica vez, por igual periodo,
a critério da Administracdo, desde que seja requerido pelo interessado, de forma motivada e
durante o transcurso do respectivo prazo.

g.5) A ndo regularizacdo da documentacdo, no prazo fixado no item @.2, implicard na
decadéncia do direito a contratacdo, sem prejuizo das penalidades previstas no item 12, sendo
facultado a Administragdo convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificacao,
para a assinatura do contrato, ou revogar a licitacao.

4.2. Caso algum dos documentos obrigatorios, exigidos para cadastro esteja com o prazo de
validade expirado, a licitante devera regulariza-lo no 6rgdo emitente do cadastro ou anexa-lo
na habilitagdo, como complemento ao certificado apresentado, sob pena de inabilitacéo.

5. PROPOSTA:

5.1. O envelope n° 02 devera conter:

a) proposta financeira, rubricada em todas as paginas e assinada na Ultima, pelo representante
legal da empresa, mencionando o preco global da proposta, onde deverdo estar incluidos
todos os custos com material, méo-de-obra e despesas inclusive o BDI — Beneficios e
Despesas Indiretas (impostos, taxas, contribuigdes sociais, lucro do empreendimento, etc);

b) planilha orcamentaria, conforme ANEXO I deste edital;

c) planilha do cronograma fisico financeiro, conforme ANEXO Il deste edital,

d) Planilha de composicdo do BDI — Beneficios e Despesas Indiretas

e) Planilha de Encargos Sociais

f) declaracéo, na propria proposta financeira ou em documento separado com assinatura, de
que a proposta contempla na integralidade o objeto desta licitagéo.

5.2. O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias a contar da data aprazada para a
entrega dos envelopes.

5.3. Quaisquer inser¢des na proposta que visem modificar, extinguir ou criar direitos, sem
previsdo no edital, serdo tidas como inexistentes, aproveitando-se a proposta no que néo for
conflitante com o instrumento convocatorio.
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6. CRITERIOS DE ACEITABILIDADE:

6.1. Ap6s a anélise das propostas, serdo desclassificadas, com base no artigo 48, incisos I e 11
da Lei n.° 8.666/93, as propostas que:

6.1.1. Sejam apresentadas em desconformidade com este edital.

6.1.2. Ndo atenderem as exigéncias contidas nesta Tomada de Precos.

6.1.3. Estiverem com o prego global acima do valor de referéncia deste edital.

6.1.4. Serd também desclassificada a proposta que, para a sua viabilizacdo, necessite de
vantagens ou subsidios que ndo estejam previamente autorizados em lei e a disposi¢do de
todos os concorrentes.

6.1.5. Quando o somatério dos valores unitarios e/ou subtotais da planilha orcamentéria
resultar em valor menor do que o valor global mencionado pela empresa na proposta, a
Comissdo de Licitagdes solicitara a licitante a reapresentacdo da proposta com o valor global
devidamente corrigido de acordo com o somatdrio constatado pela Comissdo quando da
analise e julgamento da proposta financeira. Quando o somatorio dos valores unitarios e/ou
subtotais resultar em valor maior do que o valor global mencionado pela empresa na
proposta, a Comissdo de Licitaces desclassificara a proposta da empresa. Os precos
unitarios e subtotais da planilha orcamentaria poderdo considerar até 04 (quatro) casas
decimais apds a virgula, mas a planilha que for impressa para ser apresentada junto a
proposta devera expor, no papel, todas as casas decimais utilizadas em cada campo,
observado o limite de quatro.

6.2. Quando todas as licitantes forem inabilitadas ou todas as propostas forem
desclassificadas, a Comissdo Permanente de Licitacdes podera fixar as licitantes o prazo de
08 (oito) dias Uteis para apresentacdo de nova documentacdo ou de outras propostas
escoimadas das causas de inabilitagdo ou desclassificacao.

7. DO JULGAMENTO:

7.1. Esta licitacdo é do tipo menor preco e o julgamento serd realizado pela Comissdo
Julgadora, levando em consideracdo o menor preco global.

7.2. No caso de Cooperativas, para fim de julgamento, sera acrescido 15% (quinze por cento)
ao valor ofertado referente ao valor da contribuicdo previdenciaria a ser suportada pelo
Municipio.

7.3. Os valores da deducdo acima indicada, relativos ao fornecimento de material e aluguel
de equipamentos da licitante a serem utilizados na execucéo dos servigos, deverdo fazer parte
do contrato e comprovados, no momento da liquidacdo da fatura, por documento fiscal.

7.4. Todas as atas de julgamento deste processo licitatério serdo disponibilizadas no site
oficial do municipio de Restinga Séca, no endereco
http://www.restingaseca.rs.gov.br/licitacoes-e-contratos.

8. CRITERIO DE DESEMPATE:

8.1. Como critério de desempate, serd assegurada preferéncia de contratacdo para as
microempresas, as empresas de pequeno porte e as cooperativas que atenderem o disposto no
item 4, letra “h”, deste edital.

8.2. Entende-se como empate aquelas situagdes em que as propostas apresentadas pela
microempresa e pela empresa de pequeno porte, bem como pela cooperativa, sejam iguais ou
superiores em até 10% (dez por cento) a proposta de menor valor.

8.3. A situacdo de empate somente sera verificada apds ultrapassada a fase recursal da
proposta, seja pelo decurso do prazo sem interposicdo de recurso, ou pelo julgamento
definitivo do recurso interposto.

8.4. Ocorrendo o empate, na forma do item anterior, proceder-se-a da seguinte forma:
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a) A microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa, detentora da proposta de
menor valor, podera apresentar, no prazo de 2 (dois) dias, nova proposta, por escrito e de
acordo com o item 5 desse edital, inferior aquela considerada, até entdo, de menor preco,
situacdo em que seré declarada vencedora do certame.

b) Se a microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa, convocada na forma da
alinea anterior, ndo apresentar nova proposta, inferior a de menor preco, sera facultada, pela
ordem de classificacdo, as demais microempresas, empresas de pequeno porte ou cooperativas
remanescentes, que se enquadrarem nas hipéteses do item 4, letra “j” deste edital, a
apresentacdo de nova proposta, no prazo e na forma prevista na alinea anterior.

¢) Se houver duas ou mais microempresas e/ou empresas de pequeno porte e/ou cooperativas
com propostas iguais, sera realizado sorteio para estabelecer a ordem em serdo convocadas
para a apresentacdo de nova proposta, na forma das alineas a e b.

8.5. Se nenhuma microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, satisfizer as
exigéncias do item 8.4 deste edital, sera declarado vencedor do certame o licitante detentor da
proposta originariamente de menor valor.

8.6. O disposto nos itens 8.4 e 8.5 deste edital ndo se aplicam as hipdteses em que a proposta
de menor valor inicial tiver sido apresentada por microempresa, empresa de pequeno porte ou
cooperativa (que satisfaca as exigéncias do item 4, letra “j” deste edital) aplicando-se de
imediato o item 8.7, se for o caso.

8.7. As demais hipéteses de empate terdo como critério de desempate o disposto no §2° do art.
3°e 82°do art. 45, nesta ordem, ambos da Lei n® 8.666/1993.

9. RECURSOS:

9.1. Em todas as fases da presente licitacdo, serdo observadas as normas previstas nos incisos,
alineas e paragrafos do art. 109 da Lei n° 8.666/1993.

9.2. O prazo para interposi¢do de recurso relativo as decisdes da Comissao de Licitacdo, ao
julgamento da habilitacdo e da proposta, sera de 5 (cinco) dias Uteis, a contar da intimacéo da
decisédo objeto do recurso.

9.3. Os recursos, que serdo dirigidos a Comissédo de Licitacfes, podendo ser encaminhado na
forma eletronica, através do e-mail: pregao@restingaseca.rs.gov.br, até as 23h59min do
ultimo dia do prazo, ou protocolado na sede da Prefeitura Municipal, situada na rua Moisés
Cantarelli, n° 368, bairro Centro, municipio de Restinga Séca, RS, CEP 97200-000, até as
17h do dltimo dia do prazo.

9.4. Havendo a interposi¢cdo tempestiva de recurso, os demais licitantes serdo comunicados,
através do site do municipio, para que, querendo, apresentem contrarrazfes, no prazo de 5
(cinco) dias uteis e na forma prevista no item 9.3.

9.5. N&o serdo aceitos recursos ou contrarrazes apresentados fora do prazo previsto ou
enviados via fax ou por qualquer outro meio além do previsto no item 9.3.

9.6. Decorrido o prazo para a apresentagdo das razdes e contrarrazdes de recurso, a Comissao
de Licitacdo poderd reconsiderar a sua decisdo, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, ou, nesse
mesmo prazo, encaminha-los ao Prefeito, acompanhado dos autos da licitacdo, do relatdrio
dos fatos objeto do recurso e das razdes da sua decisao.

9.7. A decisdo do Prefeito, a ser proferida nos 5 (cinco) dias Uteis subsequentes ao
recebimento do relatdrio e das razdes de decidir da Comissdo de Licitag&o, € irrecorrivel.

9.8. Os prazos previstos nos itens 9.6 e 9.7 poderdo ser prorrogados, a critério da
Administracdo, sempre que for necessario para o adequado julgamento dos recursos, como,
por exemplo, para a realizacdo de diligéncias. A prorrogagdo sera devidamente justificada
nos autos da licitagéo.
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9.9. Os recursos somente serdo disponibilizados no site da prefeitura,
http://www.restingaseca.rs.gov.br/licitacoes-e-contratos, conforme Lei Municipal
2.936/2013.

10. PRAZOS E CONDICOES DO CONTRATO:

10.1. Esgotados todos os prazos recursais, a Administracdo convocara o vencedor para
assinar o contrato, conforme Anexo XI, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de decair do
direito a contratacdo, sem prejuizo das penalidades previstas no item 12 deste edital.

10.2. O prazo de que trata o item anterior poderd ser prorrogado uma vez, pelo mesmo
periodo, desde que seja feito de forma motivada e durante o transcurso do respectivo prazo.
10.3. Se, dentro do prazo, o convocado ndo assinar o contrato, a Administracdo convocara 0s
licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, para a assinatura do contrato, em igual
prazo e nas mesmas condicBGes propostas pelo primeiro classificado, ou entdo revogara a
licitacdo, sem prejuizo da aplicacdo de penalidade.

10.4. E condic&o para assinatura do contrato, a apresentacdo das seguintes declaragdes:

a) declaracdo de que a empresa nao emprega servidor publico, em atendimento a vedacédo
disposta no Art. 18, XII, Lei 12.708/2012, conforme modelo disponivel no ANEXO IX deste
edital.

b) declaracdo de que a licitante ndo foi declarada inidonea para licitar ou contratar com a
Administracdo Publica, constante no ANEXO VI;

10.4.1. No caso de empresa registrada no CREA de outro estado, sera condicdo para
assinatura do contrato a apresentacdo do visto do CREA/RS na certiddo de registro da
empresa no CREA de origem.

10.5. Vigéncia Contratual:

10.5.1. O prazo de vigéncia do contrato sera de 12 meses a contar da data de sua assinatura,
podendo ser prorrogado a critério da contratante desde que por razbes aceitaveis, até 0s
limites legais.

10.6. Regime de execucdo e garantia contratual:

10.6.1. O prazo de execucdo da obra sera de 07 (sete) meses a contar da Ordem de Inicio de
Obra, emitida pela de Obras, podendo ser prorrogado a critério da contratante desde que por
razdes aceitaveis, até os limites legais.

10.6.2. A execucéo do objeto do presente contrato dar-se-a pelo regime de empreitada global,
devendo a contratada fornecer o material e mao de obra necessarios a realizagdo total da obra.
10.6.3. E condicdo para emissdo da Ordem de Inicio de Obra a apresentacdo, por parte da
empresa vencedora, de garantia em uma das modalidades previstas no Art. 56, 81°, incisos I,
Il e I1l, da Lei n® 8.666/1993, correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o valor total do
contrato.

11. OBRIGACOES:

11.1. S&o obriga¢tes da CONTRATADA:

a) Efetuar a matricula da obra junto ao INSS bem como emitir a devida anotagdo da
responsabilidade técnica — ART — de execucdo junto ao CREA/RS ou registro de
responsabilidade técnica - RRT - de execucéo junto ao CAU;

b) Entregar a ART ou RRT no Departamento de Engenharia da Secretaria de Obras em até 05
(cinco) dias apds a assinatura do contrato e 0 comprovante de matricula da obra no INSS em
até 05 (cinco) dias apos a ordem de inicio de obra;
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c) Instalar a placa de obra ja no primeiro dia em que iniciar o trabalho (caso conste no projeto
técnico);

d) Observar durante a execucdo do contrato as normas técnicas aplicaveis a obra, bem como
as normas de seguranca do trabalho;

e) Arcar com 0s encargos sociais, trabalhistas, fiscais e comerciais decorrentes do Contrato;
bem como encargos previdenciarios previstos na legislagdo social e trabalhista em vigor,
obrigando-se a salda-la a época propria, uma vez que seus empregados ndo manterdo nenhum
vinculo empregaticio com a Contratante;

f) Executar a obra observando fielmente o projeto basico, inclusive em relacdo a qualidade e
quantidade dos materiais e ao cronograma de execucao, e 0s termos da sua proposta;

g) Manter o quadro funcional devidamente uniformizado e usando equipamentos de protecédo
que a atividade exige;

h) Responsabilizar-se por qualquer acidente de trabalho decorrente da execucdo da obra e
ainda das obrigaces estabelecidas na legislacdo especifica quando, em ocorréncia da espécie,
forem vitimas os seus empregados, ainda que acontecido em dependéncia da Contratante;

i) Responder por todos os encargos de possivel demanda trabalhista, civil ou penal,
relacionada a execucdo do contrato, originariamente ou vinculada por prevencdo de conexdo
ou continéncia;

j) Fornecer e exigir dos empregados o uso de todos os equipamentos de seguranca
recomendados pelas normas regulamentares, afastando do servigo aquele(s) empregado(s) que
se negar (em) a usa-los;

k) Prever toda a mao de obra necessaria para garantir a execucdo da obra, nos regimes
contratados, obedecidas as disposicOes da legislacdo trabalhista vigente;

[) Responder, em relagdo aos seus funcionarios, por todas as despesas decorrentes da
execucdo do servico e por outras correlatas, tais como salarios, seguros de acidentes, tributos,
indenizacgdes, e outras que por ventura venham a ser criadas por leis;

m) Responder pelos danos causados diretamente a Contratante, ou aos bens da mesma, ou
ainda a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, durante a execucdo do Contrato, ndo
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou acompanhamento pela
Contratante;

n) Comunicar a Contratante qualquer anormalidade constatada e prestar os esclarecimentos
solicitados;

0) Manter, durante o periodo de contratacdo, o atendimento das condi¢cdes de habilitacdo
exigidas na licitacao;

p) Apresentar, sempre que solicitada, pela Contratante, os comprovantes de pagamento de
salarios e beneficios dos empregados e o recolhimento dos encargos sociais;

q) Arcar com as despesas decorrentes de qualquer infracdo cometida por seus empregados
quando da execugéo do servico objeto do contrato;

r) Responsabilizar-se pela qualidade das obras, materiais e servigos executados/fornecidos,
inclusive pela promocdo de readequagdes sempre que detectadas impropriedades que possam
comprometer a consecucgdo do objeto pactuado.

s) Executar a obra obedecendo fielmente ao cronograma fisico-financeiro pactuado no
contrato;

t) Garantir a seguranca no canteiro de obras de modo a ndo deixar buracos expostos, pontas de
ferro e madeiras expostos, bem como evitar quaisquer outras situacbes que possam
comprometer a seguranga das pessoas que eventualmente venham a acessar o local das obras
ou eventuais areas de livre circulacdo proximas a obra.

u) Permitir o livre acesso dos servidores dos 6rgdos ou entidades publicas contratantes, bem
como dos 6rgéos de controle interno e externo, a seus documentos e registros contabeis.
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v) Instalar cavaletes ou cones de sinalizacdo de transito refletivos de facil visualizagédo
noturna;

x) O profissional responsavel técnico da contratada devera realizar visitas quinzenais,
comprovando-as com atestado emitido pelo fiscal da obra na Secretaria de Obras Municipal.

11.2. S&o obrigagdes da CONTRATANTE:

a) Efetuar os pagamentos nas datas aprazadas;

b) Dar a CONTRATADA as condicBes necessarias a regular execucdo do contrato;

¢) Acompanhar e fiscalizar a execugdo dos servicos da CONTRATADA, aplicando, quando
necessario, as penalidades cabiveis.

12. PENALIDADES:

12.1. Pelo inadimplemento das obrigacdes de acordo com o Decreto n.° 32/2018, seja na
condicdo de participante da concorréncia ou de contratante, as licitantes, conforme as
infracBes estardo sujeitas as seguintes penalidades:

a) deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensédo do direito de
licitar e contratar com a Administracdo pelo prazo de 2 anos e multa de 10% sobre o valor
estimado da contratag&o;

b) manter comportamento inadequado durante a licitacdo: afastamento do certame e
suspensdo do direito de licitar e contratar com a Administragéo pelo prazo de 1 (um) ano;

C) executar o contrato com irregularidades, passiveis de correcdo durante a execucdo e sem
prejuizo ao resultado: adverténcia;

d) deixar de efetuar a matricula da obra junto ao INSS: multa de 0,5% sobre o valor
contratado e suspensdo do direito de licitar e contratar com a Administracdo pelo prazo de 1
(um) ano;

e) deixar de emitir a devida Anotacdo de Responsabilidade Técnica junto ao CREA/RS ou
Registro de Responsabilidade Técnica junto ao CAU: multa de 1% sobre o valor contratado e
suspensdo do direito de licitar e contratar com a Administracdo pelo prazo de 1 (um) ano;

f) Pelo atraso injustificado na execucdo dos servicos se sujeita o0 contratado as penalidades
previstas no caput do art. 86 da Lei 8.666/93, na seguinte conformidade:

g) Caso ocorra atraso injustificado na execucdo da obra, contrariando o cronograma, sera
aplicada a Contratada a multa de 0,2 % (dois décimos de por cento) por dia de atraso,
calculado sobre o valor a total a que teria direito de receber, até o limite de 05 (cinco) dias
uteis.

g.1) Atraso injustificado superior a 05 (cinco) dias uteis - multa de mora de 1% (um por
cento) calculado sobre o valor total a que teria direito de receber, por dia de atraso, até o
limite de 10 (dez) dias Uteis, apos este prazo sera considerado rescisdo contratual.

h) Pela inexecucdo total ou parcial do contrato a Administracdo poderd, garantida a prévia
defesa, aplicar ao contratado as seguintes sangoes:

h.1) Multa de 8% (oito por cento) no caso de inexecucéo parcial do contrato, cumulada com a
pena de suspensdo do direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administragio
pelo prazo de 01 (um ano);

h.2) Multa de 10% (dez por cento) no caso de inexecucdo total do contrato, cumulada com a
pena de suspenséo de licitar e impedimento de contratar com a Administragdo pelo prazo de
02 (dois) anos;

h.3) Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica
enquanto perdurarem o0s motivos determinantes de punicdo ou até que seja promovida a
reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre
que o contratado ressarcir a Administracdo pelos prejuizos resultantes e apds decorrido o
prazo da sancdo aplicada com base no inciso anterior.
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Observacdo: As multas a que se refere a letra "h™, subitens ""h.1" e "h.2"™ seréo
calculadas sobre o montante néo adimplido do contrato.

i) executar a obra em desconformidade com o projeto basico: Multa de 10% (dez por cento)
sobre total do contrato, cumulada com a pena de Declaragdo de Inidoneidade e suspenséo do
direito de licitar e contratar com a Administracdo Publica pelo prazo de 02 (dois) anos.

12.2. A multa, aplicada ap6s regular processo administrativo, serd descontada da garantia do
respectivo contratado quando esta for prestada na modalidade caucdo em dinheiro. Nos
demais casos a empresa serd cobrada administrativamente e podera ser inscrita no cadastro de
divida ativa do municipio.

12.3. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta,
respondera o contratado pela sua diferenca, que sera descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela Administragdo ou cobrada judicialmente.

12.4. As penalidades serdo registradas no cadastro da contratada, quando for o caso.

12.5. Nenhum pagamento serd efetuado pela Administracdo enquanto pendente de liquidacdo
qualquer obrigacdo financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou
inadimpléncia contratual.

13. CONDIQ@ES DE PAGAMENTO:

13.1. O pagamento sera efetuado de forma parcelada, apds o recebimento de cada fatura
acompanhada da planilha de medicao, aprovada pelo servidor responsavel pela fiscalizagdo do
contrato, no prazo de até 15 dias;

13.2. Para o efetivo pagamento, as faturas deverdo se fazer acompanhar da guia de
recolhimento das contribuicdes para o FGTS e o INSS relativas aos empregados utilizados na
execucéo da obra.

13.3. O atraso no pagamento sera contado somente ap0s a liberacdo dos recursos pelo
financiador, cujos valores serdo corrigidos monetariamente pelo IPCA (IBGE) do periodo, ou
outro indice que vier a substitui-lo, e a Administracdo compensara a contratada com juros de
0,5% ao més, pro rata.

13.4. Caso o Boletim de Medicdo ateste execucdo inferior ao previsto na projecdo do
cronograma fisico-financeiro, o andamento dos pagamentos seguira o seguinte roteiro:

a) atraso na execucdo com diferenca entre 0 BM e a projecdo de até 5% a menor: havera
necessidade de a empresa justificar o atraso e 0 BM sera encaminhado para pagamento.

b) Atraso na execugdo com diferenca entre 0 BM e a projecdo a partir de 5,01% a menor:
havera necessidade de a empresa justificar o atraso e 0 BM sera retido até nova medicdo que
atinja o percentual previsto na projecdo para entdo ser enviado para pagamento.

13.5. Caso a empresa ndo justifique os eventuais atrasos, ou os justifique e a justificativa ndo
seja aceita pelo fiscal do contrato, estara sujeita as penalidades previstas no contrato.

13.6. Possiveis atrasos no repasse de recursos e paralisacdes de obra em funcdo de mau
tempo, neste ultimo caso com as devidas anotacGes no didrio de obra, serdo compreendidos
como justificativa aceitavel para eventual atraso.

13.7. Serdo processadas as retencdes previdenciarias nos termos da lei que regula a matéria.
13.8. Cada nota fiscal/fatura emitida pela empresa devera conter em local de facil visualizacdo
a indicacdo do numero do contrato de execugdo, também mencionar a Operagdo de Crédito
Finisa 2021 n° 0601296-07 e nimero do boletim de medicéo;

13.9. Da Nota Fiscal: A empresa devera atender a obrigatoriedade de retencdo do imposto de
renda, dessa forma, na nota fiscal devera ser informado o valor do imposto de renda a ser
retido, conforme IN RFB 1.234/2012. As notas fiscais que ndo fizerem mencédo a retencéo
serdo devolvidas e ndo liquidadas pelo setor de contabilidade.
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14. DOTACAO ORCAMENTARIA:
14.1. As despesas decorrentes da contratacdo oriunda desta licitagdo correrdo a conta da
seguinte dotacdo orcamentéria:

Classificacdo Funcional Atividade/Projeto/Elemento de = Bloqueio
o onte
Programatica Despesa R$
08 244 0002 1 1 39 1139 449051 2079 | 475.388,47

15. DOS PRAZOS PARA INICIO DA REFORMA:
15.1. Os servigos, objeto do presente edital, deverdo ser iniciados 48 horas ap6s a emissdo da
ordem de execucdo da obra;

16. IMPUGNACAO AO EDITAL:

16.1. A impugnacdo ao edital sera feita na forma do art. 41 da Lei n° 8.666/1993, observando-
se as seguintes normas:

a) O pedido de impugnacdo ao editalpodera ser feito por qualquer cidaddo, devendo ser
protocolizado até 5 (cinco) dias Uteis antes da data marcada para o recebimento dos
envelopes, devendo a Administracdo julgar e responder a impugnacdao em até 3 (trés) dias
uteis, sem prejuizo da faculdade prevista no 8 1° do Art. 41 da Lei 8.666/93.

b) Os licitantes poderdo impugnar o edital até o 2° (segundo) dia util antecedente a data
marcada para o recebimento dos envelopes.

c) Os pedidos de impugnacéo ao edital serdo dirigidos a Comissao de LicitacOes, podendo ser
encaminhado na forma eletronica, atraves do e-mail: pregao@restingaseca.rs.gov.br, até as
23h59min do altimo dia do prazo, ou protocolado na sede da Prefeitura Municipal, situada na
rua Moisés Cantarelli, n° 368, bairro Centro, municipio de Restinga Séca, RS, CEP 97200-
000, até as 17h do altimo dia do prazo.

d) Néo serdo recebidos como impugnacao ao edital os requerimentos apresentados fora do
prazo ou enviados por e-mail ou por qualquer outro meio além do previsto na alinea anterior.

17. DISPOSICOES GERAIS:

17.1. Quaisquer informac@es ou duvidas de ordem técnica, bem como aquelas decorrentes de
interpretacdo do edital, deverdo ser solicitadas por escrito através do e-mail
pregao@restingaseca.rs.qgov.br, ou diretamente ao Municipio de Restinga Séca, setor de
Licitagdes, sito na Rua Moisés Cantarelli, n® 368, sala 14, bairro Centro, CEP 97200-000,
Restinga Séca (RS), ou ainda pelo telefone (55) 3261-3200, no horario compreendido das
08h as 12h e das 13h as 17h, de segunda a sexta feira, preferencialmente, com antecedéncia
minima de 03 (trés) dias da data marcada para a abertura da sesséo.

17.2. Esta licitacdo seré processada e julgada com observancia do previsto nos artigos 43 e 44
e seus incisos e paragrafos da Lei n° 8.666/1993.

17.3. Néo serdo admitidas, por qualquer motivo, modificacdes ou substituices das propostas
ou quaisquer outros documentos.

17.4. SO terdo direito a usar a palavra, rubricar as propostas, apresentar reclamacdes ou
recursos, assinar atas e contratos, os licitantes ou seus representantes credenciados, na forma
do item 4.1, letra “i” desse edital, e 0s membros da Comissdo Julgadora.

17.5. Ndo serdo langadas em ata consignagdes que versarem sobre matéria objeto de recurso
préprio, como por exemplo, sobre os documentos de habilitacdo e proposta financeira (art.
109, inciso I, alineas “a” ¢ “b”, da Lei n° 8.666/1993).

17.6. Uma vez iniciada a abertura dos envelopes relativos a habilitacdo, ndo serdo admitidos
a licitagdo os participantes retardatarios.
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17.7. A Administracdo se reserva o direito de anular ou revogar, a qualquer tempo, a presente
licitagdo, sem que disto decorra qualquer direito aos licitantes, observado o disposto no
paragrafo unico do art. 59, da Lei n.° 8.666/93. A nulidade do processo licitatério induzira a
dos atos decorrentes.

17.8. Fica terminantemente proibido fazer uso de telefone celular e/ou similares durante a
Sesséo.

17.9. Constituem anexos e fazem parte integrante deste edital:

- ANEXO | - Memorial descritivo;

- ANEXO II - Planilha orcamentaria;

- ANEXO III - Cronograma fisico-financeiro;

- ANEXO IV - Indicacao dos demais anexos do projeto técnico;

- ANEXO V - Declaracao de que a empresa ndo emprega menor;

- ANEXO VI - Declaragéo de idoneidade;

- ANEXO VII - Declaragdo de enquadramento nos beneficios da Lei Complementar
123/2006;

- ANEXO VIII - Declaracao de visita ao local da obra;

- ANEXO IX - Declaragdo de que a empresa ndo possui servidor puablico no quadro;

- ANEXO X — Declaragao de néo visita

- ANEXO XI - Minuta de Contrato.

18. DO FORO:
18.1. O foro competente para dirimir eventuais conflitos decorrentes desta licitagdo sera o da
Comarca de Restinga Séca.

Restinga Séca, 04 de Novembro de 2022.

PAULO RICARDO SALERNO Este edital e seus anexos, inclusive a minuta de
Prefeito Municipal contrato, foram devidamente examinados e
aprovados por esta Assessoria Juridica.

MARCELO SELHORST
Procurador Juridico
OAB/RS 70.896
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ANEXO | - MEMORIAL DESCRITIVO
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MEMORIAL DESCRITIVO
DO PROJETO ARQUITETONICO

CENTRO DE CULTURA, ESPOIETE E CIDADANIA DE RESTINGA
SECA

Restinga Séca, 2022
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A.Programa de Necessidades
O programa de necessidades da etapa 1 consiste basicamente de:

1.1) Hall;

1.2) Secretaria;

1.3) Sanitario Professores Masculino;
1.4) Sanitario Professores Feminino;
1.5) DML;

1.6) Deposito;

1.7) Sala dos Professores;

1.8) Circulacoes:;

1.9) Sala de inovagao;

1.10) Sala de Artes Marciais;
A1) Sala da Danca/Ballet;
12) Sala Multiuso;

1

1

1.13) Sanitario PNE alunos;

1.14) Sanitario Masculino - estudantes;
1.15) Sanitario Feminino - estfudantes;
1.16) Despensa;

1.17) Cozinha;

1.18) Refeitdrio;

B. Caracteristicas da Edificagao
A obra a ser executada, consiste da implantagGo de todos os
compartimentos acima citados, com uma darea total de 431,28 m.

O projeto arquiteténico completo consta de:
-Implantagdo e Cobertura - PO1;
- Planta Existente e Planta de Reforma - PO2;
- Planta Baixa Cotada e Mobiliada (Nova proposta - layout)- PO3;
- Cortes e detalhamentos- P04;

- Fachadas- POS;

- Projetos Complementares: Agua, Esgoto e Pluvial - P0é;
- Projetos Complementares: Elétrico, Luminotécnico e Forro- PO7;
- Projetos Complementares: Estrutural - PO8:

C.Consideragoes preliminares
A execucdo dos servicos obedecerd rigorosamente aos projetos e a
estas especificagcdes, n@o podendo ser inserida qualquer medificagdo sem
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o consentimento da fiscalizagdo. A fiscalizagdo podera exigir a qualquer
tempo adequagdes em servicos € técnica em que sejom constatados
desacordos com o especificado em projetos € memoriais.

A partir do momento da sua participagd@o no processo Licitatério, a
empresa aceita de forma tacita, a realizagdo de todos os servigos presentes
na Planilha Or¢amentaria, nas condicdes exigidas no Memorial Descrito. Em
Planilha Orgamentaria constard as quantidades e valores unitdrios, parciais
e totais por servico, j@ no Memorial Descritivo as especificagdes que podem
ser complementares aquelas contidas em Planilha. Qu seja, especificagdes
de cor, dimensdes de materials em Memorial Descritivo prevalecerao sobre
aguelas contidas em Planilha.

Os projetos e especificacdes sao elementos que se complementam,
devendo as eventuais discordéncias ser resolvidas pela fiscalizacdo com a
seguinte ordem de prevaléncia: projetos e especificagoes.

Nestas especificagdes fica esclarecido que 56 serd permitide o uso de
materigis ou equipamentos similares aos especificados, se rigorosamente
equivalentes, isto &, desempenharem idénficas fungdes construtivas e
apresentarem as mesmas caracteristicas formais e técnicas, sendo que em
caso de duvidas deverda a contratada sanar as mesmas com a fiscalizagao
e/ou autor do projeto.

A atuacdo da fiscalizagcdo ndo eximird ou atenuard a
responsabilidade da contratada. S & contratada caberé a
responsabilidade pela perfeigGo da obra em todos os seus detalhes.

Os materiais a serem empregados na obra deverdo ser novos, de
primeira qualidade e obedecer as especificacdes do presente memorial, s
normas da ABNT no que couber e, na falta destas, ter suas caracteristicas
reconhecidas em cerlificados ou laudos emitidos por laboratérios
tecnologicos idoneos.

A observancia das técnicas e detalhes construtivos empregados para
a execugd@o da obra, bem como recomendagoes ficarGo & cargo da
CONTRATADA que em caso de duvida guanto a forma ou técnica de
execugdo devera dirimir as mesmas com a fiscalizac@o ef/ou autor dos
projetos.

As medigdes somente ocorrerdoe na presenca ou apos visita do
responsavel técnico da empresa @ obra, ocasidio em que o mesmo deverd
assinar o Atestado de Vistoria que sera fornecido pelo Departamento de
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Engenharia. O ndo comparecimento do responsavel técnico a cada quinze
dias na obra resultar@ no embargo adminisirativo por parte do
Departamento de Engenharia.

1-INSTALACAO DA OBRA

Alocacdo da obra serd por eixos ou face de parede. O terreno sofrerd
limpeza. As obras e servigos serao locados e demarcados com todo o rigor,
em conformidade com as plantas fornecidas.

As medidas de plantas devem ser conferidas ne local para eventuais
compensagées. Todos os esquadros e angulos deverdo ser medidos. As
paredes externas serdo locadas pelas faces externas, e as paredes infermnas
pelas suas medidas cotadas em planta. As referéncias de nivel sdo as
indicadas em planta baixa ou em corte. Eveniuais auséncias ou
compensagoes serdo dadas no local pela fiscalizagéo da obra ao se
iniciarem os servigos.

1.1.Llimpeza manual de terreno
Deverd ser executada a limpeza do tereno, capina, bem como
retirada de todo e qualquer arbusto existente ou camada vegetal onde sera
localizada a edificacdo, a fim de possibilitar a marcacdo/locagdo da obra.

1.2. Placa da Obra
Deverd ser instalada uma “Placa de Obra" nos padrdes do orgdo
responsavel pelo recurso. As informagdes e o modelo devem ser fornecidos
pelo Departamento de Engenharia (DE). A placa deverd ser afixada em
local visivel e permanecer durante toda a execucdo da obra para fins de
fiscalizag@o dos Conselhos (CREA/CAUJ.

1.3. Enfrada Proviséria de Energia Elétfrica
Devera ser providenciada ainstalagdo de poste de luz para possibilitar
a entrada proviséria de energia para a obra. Apds a Ordem de Inicio de
Obra fornecida pelo DE, este departamento deverd providenciar a Entrada
de Energia junto a Concessiondria.,

2- DEMOLICAO E REMOGAO
Deverd ser providenciada pela empresa executante da obra a
demolicado de dalvenaria, conforme consta na planta de reforma,
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revestimentos cerGmicos, argamassas e a quebra do piso para execugdo
das fundagdes.

Deverd ser realizada a remog¢do das esquadrias, piso de parquet e de
telhas danificadas, quebradas, rachadas ou com fissuras, estas deverdo ser

substituidas por novas similares as existentes.

3- INFRAESTRUTURA - FUNDAGCOES
3.1. Sapata em concreto armado - isolada
As sapatas serGo executadas em conformidade com o projeto
Estrutural, com as composices conforme descrigdo anexa a planilha
orcamentaria.

3.2. Vigas de Baldrame (15x30)
As vigas baldrame serdo executadas em conformidade com o projeto
estrutural, com as composicdes conforme descricdo anexa a planiha
orcamentaria.

3.3. Impermeabilizagao de Vigas
Sobre as vigas de fundagdes deverdo ser aplicadas, nas trés faces da
viga (laterais e superiores), 2(duas) demdos de hidroasfalto, @ trincha e
perpendicularmente a camada anterior. Cada demao somente podera ser
aplicada apds a completa secagem da anterior,

3.4. Vergas e Contravergas
As vergas e contravergas de concreto pré - moldado deverdo ter
trespasse de 30cm no minimo em relagdo ao vao de abertura. Em vaos
adjacentes aos pilares, as vergas e confravergas poderdo ser engastadas
nos pilares.

4-PAREDES E DIVISORIAS
SerGo demolidas paredes em alvenaria, bem como o palco existente
conforme planta de reforma.

4.1.Alvenaria em fijolo ceramico 4 furos
Serdo empregados nas paredes internas a serem revestidas com
argamassa, ou seja, no Bloco Frontal (de Apoio). Para as paredes internas
deverdo ser assentados de meia vez de forma a quando revestidos
apresentarem as dimensoes previstas em projeto (nominal de 15 cm). Nas
plafibandas do bioco frontal também serdo empregados fijolos macicos de
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4 furos.

4.2. Alvenaria em tijolo ceramico 6 furos
SerGo empregados nas paredes externas a serem revestidas com
argamassa no Bloco Frontal (de Apoio). Os tijolos deverdo apresentar som
metdlico quando percutidos e suas dimensdes proximas a 15x10x20 cm. Para
as paredes externas deverdo ser assentados de uma vez de forma que
quando revestidos apresentem as dimensdes previstas em projeto (nominal
de 20 cm).

4.3.Divisoria interna da Sala de Inovagao
As divisorias terao estruturas metdlicas e fechamenfo em vidro
conforme detalhamento das vistas e demonstrado em planta baixa.

4.4.Divisoria interna dos sanitarios

As divisdrias dos sanitdrios serdo em eucatex de 35mm com suportes
em aluminio.

Os painéis ficarao afastados do piso em aproximadamente 20 cm e
cada painel deverd respeitar as dimensdes constantes no projeto, sendo sua
altura final de 2,00 m, ou sejq, vdo de 0,20 m e painel de 1,80 m. As portas
deverdo apresentar a medida de 0,60m, dobradicas, requadro e fechadura
WC.

5-ESTRUTURA
5.1.Pilares
Os pilares serdc executados em conformidade com o projeto
estrutural, com as composicdes conforme descricdo anexa a planilha
or¢camentdria.

5.2.Laje Pré-fabricada (interna)
As lajes serdo pré-fabricadas, laje de forro e piso, com espessura de 10
cm para uma sobrecarga de 100 kg/m?. A laje serd composta por tavela
ceramica e malha de ferro minima de 5 mm, com espessura de 10 cm.

5.3.Laje Pré-fabricada (marquise)
A lgje da marquise sera confrabalanceada (Im para fora e 1 m para
dentro), pré-moldada unidirecional, biapoiada, para forro, com enchimento
em cerdmica, vigota convencional com altura total da Igje

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://restingaseca.ldoc.com.br/verificacao/2D98-4B7D-B7EC-51DA e informe o cédigo 2D98-4B7D-B7EC-51DA

Assinado por 2 pessoas: PAULO RICARDO SALERNO e MARCELO SELHORST

Fone/Fax: (55) 3261-3200
Rua Moisés Cantarelli, n? 368 — Centro— CEP: 972000-000 Restinga Séca, ferra- de (beré Camargo: Terra de Tradicionalistos
CNPJ: 87.490.306/0001-51



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

} MUNICIPIO DE RESTINGA SECA

g

.,

(%} ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL _ S
- MUNICIPIO DE RESTINGA SECA RESTINGA SECA

(enchimento+capa) = 8+4 cm.

A marquise deverd ser devidamente impermeabilizada, possuir
inclinag@o minima de 1% para escoamento da agua (conforme o sentido
indicade na planta de coberiura). A impermeabilizacdo devera ser
prolongada em 30 cm nos paramentos verficais, ter arremates nas arestas e
aredondamento nos cantos formando meia-cana.

6- COBERTURA
6.1.Cobertura com telha aluzinc
A cobertura da parte da edificagdo (parte da estrutura metdlica) sera
mantida a cobertura Aluzinc espessura de 0,.5MM no sentido da curvatura
em conformidade com a Planta de Cobertura, no entanto sera feita uma
Inspe¢ao em todas as telhas quanto as condigdes de estanqueidade, caso
encontrado algum problema sera trocada inteira a fim de nGo comprometer
a cobertura como um todo.
Obs: Na cobertura hd trés exaustores de ventilagcGo que devem ser
frocados por novos do mesmo tamanho, pois enconfram-se em situagdo de
deterioracdo.

6.2.Cobertura com telha fibrocimento 6mm
A cobertura da parte da edificagao (lateral), as telhas serdo em
fiborocimento espessura 6 mm onduladas e pintadas de branco. As
especificagdes quanto ao franspasse longitudinal e fransversal deverdo
atender as determinagdes do fabricante. A inclinagGo serd conforme
especificagdo da Planta de Cobertura.

6.3. Estrutura da cobertura em madeira para telhado
Nas dreas onde sera a telha de fibrocimento a estrutura da cobertura
serd em madeira tratada, com se¢do retangular, isenta de defeitos,
imunizadas com cupinicida incoler, solidarizada com pregos na bitola
adequada as cargas a que a estrutura serd submetida. As dimensdes das
folhas e o seu aproveitamento ficar@o a cargo do Executante. Ndo serdo
aceitas pecas em madeira de pinus.

6.4. Calhas, Rufos e Algeroz
As pegas metdlicas como algeroz, rufos e calhas serdo executados em
chapa galvanizada n°. 24, respectivamente corte 25 cm, 25 cm e 50 cm. As
calhas deverdo ser confeccionadas de forma a evitar emendas e quando
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ndo for possivel serem devidamente impermeabilizadas/seladas nas jungdes.

7- PAVIMENTAGCOES
7.1 PAVIMENTACAO INTERNA
Inicialmente serd feita a refirada de todos os revestimentos internos
presentes na edificagdo (parquet e cerGmico).
Na sala destinada as artes marciais, conforme indicado no projeto,
serdo montados tatames de EVA de Im x Im x 30mm de espessura.

7.1.2 Contrapiso de concreto

Serd executado o contrapisc na&o-estrutural, preparade com
betoneira. O contrapiso devera ser nivelado a partir do existentes, ndo
sendo permitido desniveis, saliéncias e diferencas entre os pisos acabados.

7.1.3 Revestimento ceramico para piso

Os pisos serdo de ceramica esmaltada, refificada, acabamento
acetinado, monocromaticas, marfim ou “off-white", ausentes de desenhos e
estampas, ndo necessariamente quadradoes, podendo ser de formato
retangular, assentados com argamassa colante fipo ACI. Se forem
quadrados deverdo ter dimensdes minimas de 40x40cm, se retangulares
dimensdes minimas de 30x40 cm.

As juntas ser@o alinhadas com 3mm. O rejunte serd da mesma cor do
piso cer@Gmico, Tante o piso cerdmico quanto o rejunte devem apresentar
indice de absorgdo de agua inferior a 4%.Deverdo também ter o P.E.| 4.

7.1.4 Rodapés

Os rodapés também serdo ceramicos e deverdo ter altura minima de
10 cm. A unido do rodapé com a parede deve ser executada de forma que
os dois figuem dalinhados. evitando-se o fradicional ressalto do rodapé que
permite o acumulo de po6 e é de dificil limpeza. A parte onde tiver rodapé
ndo terd reboco, para que o rodapé fique aprumado com a parede, NGo
serdo aceitos rodapés com tardoz exposto (parte resultante do recorte para
cima).

8. REVESTIMENTOS

8.1 Paredes externas

Todas as paredes externas e platibandas {ambas as faces) receberdo
o chapisco aplicados com colher de pedreiro no frago 1:3 (cimento e areiq)
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com preparo manual ou em betoneira.

As paredes deverdo ser convenientemente limpas e preparadas para
receber chapisco que serd aplicado apos o endurecimento das argamassas
de assentamento dos tijolos, e depois de embutidas todas as canalizagoes
que por elas devem passar.

A superficie deverd ser limpa com vassoura e molhada posteriormente.
Tempo maximo de utilizagGo apés o contato da mistura coma dgua 2 h e
30 min e desde que ndo apresente nenhum sinal de endurecimento.

O embogo ou massa Unica ser@ aplicado nas paredes externas e
deverd ser preparado mecanicamente em betoneira no frago 1:2:8
(cimento, cal e areia) na espessura maxima de 25 mm.

8.2 Lajes de Forro

As lajes de forro receberdo o Chapisco no frago 1:4 (cimento e areiq)
aplicade em rolo para textura acrilica com aditivo de emuls@o. polimérica
(adesivo) preparado em betoneira. Posteriormente receberGo o embogo
em espessura maxima de 1.5 mm em fraco de 1:2:8 (cimento, cal e areia). O
reboco serd pré-fabricado e aplicado no teto em espessura méaxima de 0.5
mm preparado mecanicamente.

8.3 Forro de Gesso

Nos ambientes especificados na planta de forro, deverdo ter o forro
em placas de gesso com a inclinagdo especificada nos cortes do projeto.

Nos fechamentos das extremidades da edificagdo em alvenaria com
o forro devera ter uma superficie venezianada (Cortes CC e DD) a fim de
promover a saida de ar quente (efeito chaminé) por meio da cobertura
(exaustores).

8.4 Forro Composto por painéis de |Ia de vidro, revestidos em PVC
microperfurado

Nos ambientes especificados na planta de forro, deverao ter o forro
composto por painéis de |& de vidro, revestidos em PVC microperfurado com
ainclinagcdo especificada nos cortes do projeto.

8.5 Paredes Internas

Chapisco: Todas as paredes internas receberao chapisco ¢/ colher de
pedreiro. argamassa trago 1:3 com preparo manual ou mecdanico.

Massa Unica/Emboco: Todas as paredes receber@o emboco no frago

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://restingaseca.ldoc.com.br/verificacao/2D98-4B7D-B7EC-51DA e informe o cédigo 2D98-4B7D-B7EC-51DA

Assinado por 2 pessoas: PAULO RICARDO SALERNO e MARCELO SELHORST

Fone/Fax: (55) 3261-3200
Rua Moisés Cantarelli, n? 368 — Centro— CEP: 972000-000 Restinga Séca, ferra- de (beré Camargo: Terra de Tradicionalistos
CNPJ: 87.490.306/0001-51



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

} MUNICIPIO DE RESTINGA SECA

g

.,

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL ;
MUNICIPIO DE RESTINGA SECA RESTINGA SECA

1:2:8 (cimento, cal e areiq) espessura de 10 mm, preparada mecanicamente
e aplicadas por meio de talisca.

Reboco: Somente as paredes que receberdo pintura (que ndo
receberem revestimento cer@mico ou fijolo aparente) deverdo ser revestidas
com argamassa pré- fabricada, espessura  0.5cm, preparado
mecanicamente.

OBS: Paredes que ndo sofram dalteragcdo nenhuma (quebra alvenaria,
froca esquadria) deverdo passar apenas por um processo de massa fina
para posterior pintura.

8.6 Revestimentos Ceramicos

Nas paredes a serem revestidas com azulejos, serd utilizado cerGmica
33x45cm, no minimo, obrigatoriamente retangulares, acabamento
acetinado, refificado, monocromdatica, ausente de desenhos e estampas,
branca ou "off-white", até a altura da lgje. A fixacGo serd com argamassa
colante e juntas aprumadas, alinhadas e rejunte branco 3mm.

Tanto o azulejo utilizado como o rejunte devem apresentar indice de
absor¢@o de dgua inferior a 4%. Na colocagcdoe dos azulejos ndo serdo
admitidas frestas nos cantos salientes ou reentrantes ou mesmo escassez de
rejunte. As arestas deverdo ser cortadas a 45 ° de forma a ndo ficar aparente
o tardoz da peca.

8.6 Pilares e Vigas

Qs pilares e vigas de cintamento superior receberdo reboco com
argamassa pré- fabricada, espessura maxima 0.5 cm, preparado
mecanicamente.

9 - ESQUADRIAS

Todas as esquadrias da edificagdo (portas e janelas) devem ser
removidas e frocadas por novas conforme especificagdo abaixo e em
planta baixa.

9.1 Portas

Porta P1 (0,80x2,10): Porta interna em madeira compensada lisa para
pintura, uma folha em espessura 3,5 cm. Inclui dobradicas e demais
acessorios para fixagdo, Cor: branca.

Porta P2 (2,00x2,30): Portas Externas em aluminio, chaopa corugada,
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composta por duas folhas de abrir (para fora), com guarnicdo. A folha
serd do fipo corta fogo e com parte inferior em chapa de aluminio e
a parte superior em vidro fixo e com barras antipanico. Cor: branca.

Porta P3 (0,70x2,10): Porta interna em madeira compensada lisa para
pintura, uma folha em espessura 3,5 cm. Inclui dobradicas & demais
acessorios para fixagdo. As folhas sGo cegas. Cor: branca.

Porta P4 (0,80x2,10): Porta externa em aluminio, chapa corrugada, com
guami¢ado. Cor: branca.

Porta P5 (0,80x2,30): Porta externa em dluminio, chapa corrugada, com
veneziana e guami¢do. Cor: branca.

9.2 Janelas
Janela J1 (1,5x1,3): SerGo em aluminio, do tipo de comer em chapa
corrugada e com grade. Cor: branca.
Janela J2 (0,80x0,80): Serdo em aluminio, do tipo maximar, chapa corrugada
na cor branca.
Janela J3 (2,00x1,30): SerGo em aluminio, do tipo de correr, com 4 folhas e
em chapa cormrugada e com grade. Cor: branca.
Janela J4 (1,20x1,30): Serdo em aluminio, do tipo de comer em chapa
corugada e com grade. Cor: branca.
Janela J5 (3,00x1,00): Serao em aluminio, do tipo de correr, com 4 folhas e
em chapa comugada e com grade. Cor: branca.

9.3 VIDROS
9.3.1 Vidro Liso Comum
Sera utilizado vidro liso comum transparente, espessura 4mm nas
janelas e portas que houver vidro.

9.3.2 Vidro temperado

Em todos os visores da area da parede entre a circulagao e as salas
serdo usados vidros 8mm temperado, bem como nas divisorias da Sala de
inovacao.

10.PINTURA

10.1 Pintura Externa

10.1.1 Fundo Selador

Em todas as paredes externas revestidas com argamassa serd
aplicada uma demdo de fundo selador acrilico opdés a argamassa
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apresentar-se seca.

10.1.2 Pintura com finta latex acrilica

Em todas as paredes extemas apds 24 horas da aplicagdo do selador
ou periodo maior conforme indicagdo do fabricante serd aplicada tinta
Iatex acrilica com rolo. As fachadas ser&io pintadas até Im do pikso com a
cor Canela (Suvinil) e acima de Im na cor Doce de Leite (Suvinil). Poderdo
ser Ufilizadas outras marcas (similares em qualidade). desde que sigam a
mesma referéncia de tonalidade de cor.

10.2 Pintura Interna
No momento da pintura interna deveré ser ufilizada lona pesada
pliastica preta para proteger o piso de respingos de tinta e manchas.

10.2.1 Fundo Selador em paredes e laje de forro
Tonto as paredes intermnas como as lojes de forro que receberam
revestimento em argamassa seré aplicada uma demao de fundo selador
acrilico apds a argamassa apresentar-se seca.

10.2.2 Pintura com finta latex acrilica

Todas as paredes internas revestidas com argamassa € a laje de forro
(teto) receberdo duas demaos de finta iatex acriica aplicada a rolo. Os
forros serGo todos no cor branco e as paredes nas cores Algodao Egipcio
(Suvinil). Poderdo ser utilizadas outras marcas (simiiares em qualldade), desde
que sigam a mesma referéncia de tonalidade de cor.

10.2.4 Pintura imunizante para madeira
Todas as portas internas em madeira devero receber em suas
superficies duas demdaos de substancia imunizante (cupincida).

10.2.5 Emassamento com massa a éleo

Todas as portas que receberdo pintura deverdo ser emassados com
massa a dleo (massa de pongar] aplicados a espatula e posteriormente
lixadas. A oplicagdo devera ocorrer até que a superficie de madeira esteja
uniforme e lisa.

10.2.6 Fundo Nivelador
Apds a aplicacdo e lixamento da massa a dleo, deverd ser aplicado
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uma demdo do fundo sintético nivelador brancos antes da superficie
receber a pintura.

10.2.7 Pintura com linta esmalte
Sobre o fundo serdo aplicadas duas demdos de linta esmalte na cor
branca,

11.Instalages hidrossanitarias e pluviais
Serdo executadas em conformidade com as especificagdes contidas
no projeto especifico. Os locais onde jG existe o sistema, conforme
especificado no projeto, deve ser revisado e frocade o material.

Recomendacodes Gerals:

Dever&o ser lomadas, por parle da empresa executante da obra,
precaucdes necesstrias para evitar que as tubulacdes sofram esfor¢os ndo
previstos, decomentes de recalques ou deformagdes estrulurals e que
possibilitern dilotagées e contragdes.

As conalizagdes no solo deverdo ser assentadas em terreno resistente
ou sobre embasamento adequado, de 30 ¢cm no minimo. Onde nao for
possivel tal reccobrimento, deverd ser prevista protecdo mecanica
adequada. Em tomo de canalizagoes que atravessem alvenarias.
fundagdes ou pegas estruturais deverd ser deixada folga para que eventuais
recalques da edificacdo ou varacdes em fungdo de diatagdes térmicas
nGo venham a prejudica-as.

As canalizagdes de esgoto deverdo apresentar uma inclina¢cdo
minima de 1% no senfido do fluxo.

O fechamento de rasgos das alvenarias e/ou piscs somente podera
ser eletuado apds arealizagdo de testes de pressdo interna e/ou verificacdo
de vazamentos.

As extremidades das ftubulagdes de esgoto serdo vedadas
adeguaodamente até a montagem dos aparelhos sanitdrios.

Durante a execugGo das obras deverGo ser fomadas precaugoes
especiols para evitor-se a enfrada de detritos nas canalizagdes.

12.Instalagoes Eléfricas
De forma andloga ser@o executadas conforme o projeto especifico.
Importante salientar que todos as instalagdes existentes devem ser
removidas e descartadas, uma vez que ndo enconfram-se em situacdo de
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reutilizacdo.

No banheiro PCD e nos banhelros femininos e masculinos que ndo
houverem esquadrias devera ser colocado um kit completo de exaustor com
acionamento mediante o acendimento das luzes.

Recomendagdes gerais:

O Quadro de Distribuigdo serd em chapa de ago, do tipo embutir,
com porta, trinco e espelho. Devergo ter na porta efiquetas e espago para
abrigar os disjuntores previstos, e, no minimo, mais 20% de espagos para
reserva, visando futuras ampliagoes.

Os condutores serdo de cobre com isolamento de PVC segdo minima
de 2.5mm? tanto pora luminacdo como para tomadas.

NGc serGo permitidas emendas nos condutores alimentadores de
circuitos, bem como emendas no interior dos eletrodutos.

Os condutores s6 devem ser enfiados depols de completada a rede
de elefrodutos e concluidos todos os servigos de construgcdo que os possam
danificar. A enfiacdo s6 deve ser iniciada apds a tubulagcdo estar
perfeitamente limpa e seca.

Deverdo ser empregados tubos proprios para prote¢do de condutores
eléfricos, As curvas e luvas deverdo possuir as mesmas caracteristicas dos
eletrodutos.

Os elefrodutos embutidos na alvenaria e na lgje, setGo do fipo
mangueira com parede de espessura minima 2,3 mm.

As tomadas baixas serdo instaladas a 0,30 m medidas do piso até o
eixo da caixa e os interruptores e tomadas médias serdo instalodas & 1,10m
medidas do pisc até o eixo da caixa 4x2. As tomadas destinadas aos splifs
serdo instaladas @ 2,20 m,

12.1 Luminotécnica
A locac@o dos lumindrias deverad acontecer conforme planta
luminotécnica e planilha de quantitativos orgamentarios.

13.Lougas e acessorios
Deverdo ser fornecidas e instaladas, conforme indicada no projeto
basico, bacias sanitarios de lougca com caixa acopiada e mictdrios, em
quantidade conforme a planta baixa @ quantitativo contido em planitha
orcamentdria.
Os servicos devem ser enfregues totalimente acabados e, para isto,
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consideram-se incluidos nestes servicos todos os matericis, mao de obra e
acessonos necessarios, como no caso das lougas, suas ligacdes, assento e
acessonios para fixagdes, mesmo que ndo explicilamente descrifos nestas
especificacdes.

Os lavatdrios do sanitdrio destinado cos Pertadores de Mobilidade
Reduzida serd sem coluna. Os demals serdo cubas de embutir ou sobrepor
instalados em bancado/tampoe em granito.

Todas as lougas e acessorios devergo ser na cor branca.

14.Metais

Os metais (tormeiras e registros) a serem fornecidos e instalados terdo
acabamento cromado e serdo de bica alta.

As ligagdes, os sifées, as conexdes cporentes, tompas de rolos e
registros deverdo ser em metal cromado.

Nos sanitdrios destinados ao portador de necessidades aspeciais serdo
Instaladas barras tubulares de inox com se¢do circular de | % polegada
conforme NBR 9050.

15.Granitos
Os granitos serdo em tonalidode cinza em dimensdoes conforme
projeto e quantitativo da planilha orgamentaria. Os mesmos serdo furados
para receber as cubas em louga.

16.Diversos
A auséncia de especificacdo deste memorial guanto a aigum item
representado no projeto deverd ser consullada a autora do projeto
arquiteténico.

Restinga Séca, 18 de outubro de 2022.

Arq. Urb. Mariana Porto Rotta
CAU - A102863-4
Departamento de Capctagao de Recursos
Secretaria Municipal de Planejamento, Compras e Llicitagdo.
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ANEXO Il
PLANILHA ORGAMENTARIA
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N° OPERAGAO |N‘J SICONV |PROPONENTE / TOMADOR |APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 [ 0| Prefeitura Municipal de Restinga Séca [Centro Comunitario
[LOCALIDADE SINAPI [DATABASE ~ [DESCRIGAO DO LOTE [MUNICIPIO / UF [ BDI1 ] BDI 2 [ BDI3 2
[PORTO ALEGRE [09-22 (DES)) [Reforma Centro Comunitario [Restinga Séca [ 2634% | 0,00% [ 0,00% 3
o
Custo Unitéario BDI Preco Unitario Prego Total
Item Fonte Codigo Descricdo Unidade Quantidade | (sem BDI) (R$) (%) (com BDI) (R$) (R$)
y
1.1. Instalacdo de Obra - 3.285,93
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA
1.1.1. SINAPI-I 4813 *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) M2 3,00 425,00 BDI1 |536,95 1.610,85 RA
1.1.2. SINAPI 98519 REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018 M2 310,20 1,70 BDI 1 2,15 666,93 RA
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAGAO EM TERRENO COM
1.1.3. SINAPI 98524 ENXADA.AF _05/2018 M2 310,20 2,57 BDI 1 3,25 1.008,15 RA
2.1. Demolicao o 2.092,95
DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL,
2.1.1. SINAPI 97622 SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M3 21,67 46,62 BDI 1 58,90 1.276,36 RA
QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAGAO DE CAIXA DE TOMADA (4X4
2.1.2. SINAPI 90456 OU 4X2). AF_05/2015 UN 65,00 3,46 BDI 1 4,37 284,05 RA
DEMOLIGAO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM
2.1.3. SINAPI 97629 REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M3 3,59 117,41 BDI 1 148,34 532,54 RA
2.2. Remocéo - 10.169,03
REMOGAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM
2.2.1. SINAPI 97645 REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 37,12 29,04 BDI 1 36,69 1.361,93 RA
DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM
2.2.2. SINAPI 97633 REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 201,37 18,42 BDI 1 23,27 4.685,88 RA
DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM
2.2.3. SINAPI 97631 REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 201,37 2,70 BDI 1 3,41 686,67 RA
REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
2.2.4. SINAPI 97644 AF_12/2017 M2 31,04 7,47 BDI 1 9,44 293,02 RA
REMOGAO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA
2.2.5. SINAPI 97643 MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 122,51 19,84 BDI 1 25,07 3.071,33 RA
REMOGCAO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METALICA E CERAMICA, DE
2.2.6. SINAPI 97647 FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 20,00 2,78 BDI 1 3,51 70,20 RA
3.1. Fundacdes = 11.045,92
3.1.1. PMRS-CP 001 SAPATA ISOLADA (80X80/30) UNIDADE |8,00 518,77 BDI 1 655,41 5.243,28 RA
3.1.2. PMRS-CP 002 SAPATA ISOLADA (80X100/30) UNIDADE [8,00 574,11 BDI 1 725,33 5.802,64 RA

Fone/Fax: (55) 3261-3200

Rua Moisés Cantarelli, n2 368 — Centro — CEP: 972000-000

CNPJ: 87.490.306/0001-51

Restingar Séca, terva de lberé Camargo: Terra de Tradicionalistas

Assinado por 2 pessoas: PAULO RICARDO SALERNO e MARCELO SELHORST

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://restingaseca.ldoc.com.br/verificacao/2D98-4B7D-B7EC-51DA e informe o cédigo 2D98-4B7D-B7EC-51DA



3.2. Vigas - 12.362,53
3.2.1. PMRS-CP 003 VIGA BALDRAME 15X30 M3 3,04 2.687,79 BDI1 [3.395,75 10.323,08 RA
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2
3.2.2. SINAPI 98557 DEMAOS AF_06/2018 M2 33,61 48,03 BDI1 [60,68 2.039,45 RA
3.3. Pilares - 10.849,52
3.3.1. PMRS-CP 004 PILARES 15X20 M3 1,55 5.540,36 BDI1  [6.999,69 10.849,52 RA
3.4. Laje de piso/forro/marquise - 3.007,16
LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO,
ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL
3.4.1. SINAPI 101964 DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020 M2 93,85 164,21 BDI1 [207,46 19.470,12 RA
LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO,
ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL
3.4.2. SINAPI 101963 DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020 M2 16,70 176,67 BDI1  [223,20 3.727,44 RA
IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, UMA
CAMADA, INCLUSIVE APLICAGAO DE PRIMER ASFALTICO, E=3MM.
3.4.3. SINAPI 98546 AF_06/2018 M2 53,54 112,74 BDI1 (142,44 7.626,24 RA
PROTEGAO MECANICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA
3.4.4. SINAPI 98563 DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E=2CM. AF_06/2018 M2 53,54 32,28 BDI1 40,78 2.183,36 RA
5, Paredes - 4.684,63
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA
3.5.1. SINAPI 103330 DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 M2 252,17 73,40 BDI1 [92,73 23.383,72 RA
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
3.5.2. SINAPI 103334 AF_12/2021 M2 31,00 125,08 BDI1  [158,03 4.898,93 RA
DIVISORIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA.
3.5.3. SINAPI 102235 AF_01/2021 M2 48,05 347,62 BDI1 439,18 21.102,60 RA
TAPA VISTA DE MICTORIO EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM,
3.5.4. SINAPI 102258 ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E . AF_01/2021 M2 1,50 368,68 BDI1 465,79 698,69 RA
DIVISORIA SANITARIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP =
3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE
3.5.5. SINAPI 102257 FERRAGENS. AF_01/2021 M2 10,80 337,18 BDI1 425,99 14.600,69 RA
3.6. Verga e Contraverga - 2.595,25
VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO.
3.6.1. SINAPI 93183 AF_03/2016 M 27,64 49,39 BDI1 [62,40 1.724,74 RA
CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE MAIS DE 1,5 M DE
3.6.2. SINAPI 93195 COMPRIMENTO. AF_03/2016 M 15,24 45,21 BDI1 [57,12 870,51 RA
4. Forro e Cobertura - 9.749,57
4.1. Forro - 4.800,51
FORRO COMPOSTO POR PAINEIS DE LA DE VIDRO, REVESTIDOS EM PVC
MICROPERFURADO, DE *1250 X 625* MM, ESPESSURA 15 MM (COM
4.1.1. SINAPI-I 3275 COLOCACAO) M2 180,85 164,28 BDI1  [207,55 37.535,42 RA
FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS.
4.1.2. SINAPI 96113 AF_05/2017_PS M2 124,59 36,09 BDI1 45,60 5.681,30 RA
FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS,
4.1.3. SINAPI 96116 INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXACAO. AF_05/2017_PS M2 14,32 87,54 BDI1 [110,60 1.583,79 RA
4.2. Cobertura - 24.949,06
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM,
COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM
INCLINAGAO MAIOR QUE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO.
4.2.1. SINAPI 94207 AF_07/2019 M2 53,47 46,19 BDI1 [58,36 3.120,51 RA
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RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO

4.2.2. SINAPI 100327 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 M 28,90 71,10 BDI1 [89,83 2.596,09 RA
CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24,
DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
4.2.3. SINAPI 94229 AF_07/2019 M 73,13 208,16 BDI1 [262,99 19.232,46 RA
5. Revestimentos e Pinturas - 111.062,34
5.1. Chapisco - Emboco - Reboco - 28.286,89
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
5.1.1. SINAPI 87879 PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 M2 470,01 3,81 BDI1 481 2.260,75 RA
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA
5.1.2. SINAPI 87905 400L. AF_06/2014 M2 277,61 7,77 BDI1 [9,82 2.726,13 RA
CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA.
ARGAMASSA TRAGO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) COM
5.1.3. SINAPI 87882 PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 M2 19,95 7,10 BDI1 [8,97 178,95 RA
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE
5.1.4. SINAPI 87529 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014 M2 407,66 31,64 BDI1 [39,97 16.294,17 RA
EMBOGO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRAGCO
1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE
COM AREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO
5.1.5. SINAPI 87531 DE TALISCAS. AF_06/2014 M2 177,00 30,53 BDI1 [38,57 6.826,89 RA
5.2. Revestimento - 13.464,39
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS EM
AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS
5.2.1. SINAPI 87273 PAREDES. AF_06/2014 M2 177,00 60,21 BDI1 [76,07 13.464,39 RA
58] Pintura: paredes internas - 19.732,08
APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO.
5.3.1. SINAPI 88485 AF_06/2014 M2 767,11 2,48 BDI1 [3,13 2.401,05 RA
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM
5.3.2. SINAPI 88489 PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 M2 767,11 15,72 BDI1 [19,86 15.234,80 RA
APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO.
5.3.3. SINAPI 88484 AF_06/2014 M2 62,24 2,84 BDI1 [3,59 223,44 RA
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM
TETO,
5.3.4. SINAPI 88488 DUAS DEMAOS. AF_06/2014 M2 62,24 17,38 BDI1 [21,96 1.366,79 RA
5.3.5. SINAPI-I 3777 LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA M2 200,00 2,00 BDI1 [2,53 506,00 RA
5.4. Pinturas: paredes externas - 7.803,96
APLICAGCAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO.
5.4.1. SINAPI 88485 AF_06/2014 M2 339,45 2,48 BDI1 [3,13 1.062,48 RA
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM
5.4.2. SINAPI 88489 PAREDES, DUAS DEMAQOS. AF_06/2014 M2 339,45 15,72 BDI1 [19,86 6.741,48 RA
5.5. Marquise - 2.502,11
APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO.
5.5.1. SINAPI 88484 AF_06/2014 M2 97,93 2,84 BDI1 [3,59 351,57 RA
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5.5.2.

SINAPI

88488

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM
TETO,
DUAS DEMAOS. AF_06/2014

M2

97,93

17,38

BDI 1

21,96

2.150,54

RA

5.6.

Piso

39.272,91

5.6.1.

SINAPI

87251

REVESTIMENTO CE_RAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA
EXTRA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA
MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014

M2

406,05

46,16

BDI 1

58,32

23.680,84

RA

5.6.2.

SINAPI

87622

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA),
PREPARO MANUAL, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE,
ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORGADO, ESPESSURA 2CM.
AF_07/2021

M2

119,64

32,10

BDI 1

40,56

4.852,60

RA

5.6.3.

SINAPI

88649

RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO
ESMALTADA
EXTRA DE DIMENSOES 45X45CM. AF_06/2014

M

134,25

7,53

BDI 1

9,51

1.276,72

RA

5.6.4.

6.1.

Cotacdo

04

PLACA TATAME EVA ENCAIXE 1x1mx30mm

Portas e Janelas

UNIDADE

55,00

136,18

BDI 1

172,05

9.462,75

94.098,59

RA

6.1.1.

SINAPI

90790

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO
BRANCO, FOLHA LEVE OU MEDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA,
FIXACAO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019

UN

12,00

1.083,54

BDI 1

1.368,94

16.427,28

RA

SINAPI

90789

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO
BRANCO, FOLHA LEVE OU MEDIA, 70X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA,
FIXAGAO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019

UN

3,00

1.050,98

BDI 1

1.327,81

3.983,43

RA

SINAPI

91341

PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIGAO,
FIXAGAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2019

M2

4,68

834,18

BDI 1

1.053,90

4.932,25

RA

6.1.4.

SINAPI

91338

PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIGAO,
FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2019

M2

1,68

1.070,12

BDI 1

1.351,99

2.271,34

RA

6.1.5.

SINAPI

94805

PORTA DE ALUM"}_IIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIGAO,
87X210CM, FIXACAO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019

UN

1,00

1.032,64

BDI 1

1.304,64

1.304,64

RA

SINAPI

90838

PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2019

UN

2,00

1.353,37

BDI 1

1.709,85

3.419,70

RA

SINAPI

102227

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A OLEO EM MADEIRA,
3
DEMAOS. AF_01/2021

M2

24,57

22,04

BDI 1

27,85

684,27

RA

6.1.8.

SINAPI-I

43653

FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO FOSCO PARA MADEIRA

4,00

47,02

BDI 1

59,41

237,64

RA

6.1.9.

SINAPI

94570

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM
VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2019

M2

43,52

454,77

BDI 1

574,56

25.004,85

RA

6.1.10.

SINAPI

99862

GRADIL EM ALUMINIO FIXADO EM VAOS DE JANELAS, FORMADO POR
TUBOS DE 3/4". AF_04/2019

M2

43,52

550,46

BDI 1

695,45

30.265,98

RA

6.1.11.

SINAPI

102180

INSTALACAO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL
U. AF_01/2021 PS

M2

13,77

320,01

BDI 1

404,30

5.567,21

RA
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7.1.

Lougas

17.793,10

7.1.1.

SINAPI

98689

SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM.
AF_09/2020

15,10

91,28

BDI 1

115,32

1.741,33

RA

7.1.2.

SINAPI-I

11696

LAVATORIO / CUBA DE SOBREPOR, OVAL PEQUENA, DE LOUCA
BRANCA,
SEM LADRAO, DIMENSOES *44 X 31* CM (L X C)

UN

7,00

166,34

BDI 1

210,15

1.471,05

RA

7.1.3.

SINAPI-I

11795

GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/
CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5*
Cc™M

M2

2,90

516,52

BDI 1

652,57

1.892,45

RA

7.1.4.

SINAPI-I

38605

ABERTURA PARA ENCAIXE DE CUBA OU LAVATORIO EM BANCADA DE
MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL

UN

7,00

105,55

BDI 1

133,35

933,45

RA

SINAPI-I

38633

FURO PARA TORNEIRA OU OUTROS ACESSORIOS EM BANCADA DE
MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL

UN

7,00

15,83

BDI 1

20,00

140,00

RA

SINAPI-I

1750

BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AlISI 430) COM 2 CUBAS,
COM
VALVULAS, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 2,00* M

UN

821,54

BDI 1

1.037,93

1.037,93

RA

7.1.7.

SINAPI

86888

VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

UN

466,13

BDI 1

588,91

2.944,55

RA

7.1.8.

SINAPI

95471

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO
FRONTAL COM LOUCA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020

UN

1,00

731,41

BDI 1

924,06

924,06

RA

7.1.9.

SINAPI

100849

ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.
AF_01/2020

UN

6,00

44,09

BDI 1

55,70

334,20

RA

7.1.10.

SINAPI

100858

MICTORIO SIFONADO LOUGA BRANCA —PADRAO MEDIO —
FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_01/2020

UN

2,00

661,98

BDI 1

836,35

1.672,70

RA

7.1.11.

SINAPI

100868

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

UN

2,00

392,85

BDI 1

496,33

992,66

RA

7.1.12.

SINAPI

86909

TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE MESA, 1/2°0U 3/4,” PARA PIA DE
COZINHA, PADRAO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

UN

3,00

183,31

BDI 1

231,59

694,77

RA

7.1.13.

SINAPI

86906

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2°0OU 3/4,” PARA LAVATORIO, PADRAO
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

UN

5,00

105,54

BDI 1

133,34

666,70

RA

7.1.14.

SINAPI

95546

KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS,
INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020

UN

5,00

235,11

BDI 1

297,04

1.485,20

RA

7.1.15.

8.1.

Cotacéo

05

EXAUSTOR PARA BANHEIRO (VENTILAGAO FORCADA VENTOKIT),
BIVOLT, ACIONAMENTO PELO INTERRUPTOR DE LUZ - FORNECIMENTO
SEM INSTALACAO.

Luminérias

UNIDADE

3,00

227,44

BDI 1

287,35

862,05

8.048,98

RA

SINAPI

97589

LUMINARIA TIPO PLAFON EM PLASTICO, DE SOBREPOR, COM 1
LAMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_02/2020

UN

25,00

39,34

BDI 1

49,70

1.242,50

RA

8.1.2.

SINAPI-I

12296

SOQUETE DE PORCELANA BASE E27, FIXO DE TETO, PARA LAMPADAS

UN

4,00

4,17

BDI 1

5,27

21,08

RA

8.1.3.

SINAPI

97583

LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA TUBULAR
FLUORESCENTE DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020

UN

9,00

88,81

BDI 1

112,20

1.009,80

RA
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8.1.4.

SINAPI-I

38776

LUMINARIA DE EMBUTIR EM CHAPA DE ACO PARA 4 LAMPADAS
FLUORESCENTES DE 14 W *60 X 60 CM* ALETADA (NAO INCLUI REATOR
E LAMPADAS)

UN

8,00

311,25

BDI 1

393,23

3.145,84

RA

8.1.5.

SINAPI

97593

LUMINARIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA
FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_02/2020

UN

14,00

148,68

BDI 1

187,84

2.629,76

RA

8.2.

InstalacGes

20.411,84

8.2.1.

SINAPI

101878

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO
GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA
18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_10/2020

UN

1,00

630,64

BDI 1

796,75

796,75

RA

8.2.2.

SINAPI

101946

QUADRO DE MEDIGAO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE
SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

UN

1,00

141,94

BDI 1

179,33

179,33

RA

8.2.3.

SINAPI

91953

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

UN

8,00

24,93

BDI 1

31,50

252,00

RA

8.2.4.

SINAPI

91959

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE
E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

UN

10,00

39,58

BDI 1

50,01

500,10

RA

8.2.5.

SINAPI

91967

INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE
E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

UN

6,00

54,24

BDI 1

68,53

411,18

RA

8.2.6.

SINAPI

91993

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

UN

13,00

40,01

BDI 1

50,55

657,15

RA

8.2.7.

SINAPI

91996

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

UN

10,00

29,53

BDI 1

37,31

373,10

RA

8.2.8.

SINAPI

91997

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

UN

6,00

31,94

BDI 1

40,35

242,10

RA

8.2.9.

SINAPI

92000

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

UN

12,00

26,39

BDI 1

33,34

400,08

RA

8.2.10.

SINAPI

92001

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

UN

9,00

28,80

BDI 1

36,39

327,51

RA

8.2.11.

SINAPI

92023

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T
10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

UN

9,00

44,14

BDI 1

55,77

501,93

RA

8.2.12.

SINAPI

92027

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR
2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

UN

58,80

BDI 1

74,29

148,58

RA

8.2.13.

SINAPI

93653

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

UN

8,00

11,42

BDI 1

14,43

115,44

RA

8.2.14.

SINAPI

93654

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

UN

7,00

11,95

BDI 1

15,10

105,70

RA

8.2.15.

SINAPI

93655

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

UN

3,00

13,09

BDI 1

16,54

49,62

RA

8.2.16.

SINAPI-I

1872

CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO
FLEXIVEL
CORRUGADO

UN

73,00

BDI 1

3,49

254,77

RA

8.2.17.

SINAPI

91937

CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_12/2015

UN

144,00

BDI 1

13,99

615,56

RA

8.2.18.

SINAPI

93013

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA
REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021

UN

2,00

BDI 1

17,38

RA

8.2.19.

SINAPI-I

4375

BUCHA DE NYLON SEM ABA S6

UN

6,00

BDI 1

0,23

RA
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8.2.20.

SINAPI-I

4377

PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATAE
FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM

UN

6,00

0,20

BDI 1

0,25

1,50

RA

8.2.21.

SINAPI

93013

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA
REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021

UN

2,00

13,76

BDI 1

17,38

34,76

RA

8.2.22.

SINAPI

93008

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUIQAP DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021

6,50

19,88

BDI 1

25,12

163,28

RA

8.2.23.

SINAPI

91171

FIXAGCAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE
DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM
ABRACADEIRA METALICA RIGIDA TIPO D 1 1/2", FIXADA EM PERFILADO
EM LAJE. AF_05/2015

6,00

BDI 1

4,17

25,02

RA

8.2.24.

SINAPI

91927

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2015

1.463,70

4,52

BDI 1

5,71

8.357,73

RA

8.2.25.

SINAPI

91929

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2015

155,20

6,68

BDI 1

8,44

1.309,89

RA

8.2.26.

SINAPI

91834

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

298,80

BDI 1

11,46

3.424,25

RA

8.2.27.

@il

SINAPI

91836

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

Hidrossanitério

72,10

BDI 1

15,65

1.128,37

4.764,62

RA

9.1.1.

SINAPI

89714

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

58,00

36,83

BDI 1

46,53

2.698,74

RA

9.1.2.

SINAPI

89397

TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022

UN

12,00

13,84

BDI 1

17,49

209,88

RA

9.1.3.

SINAPI

94673

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM
RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA BESERVATORIO
DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016

UN

12,00

11,04

BDI 1

13,95

167,40

RA

9.1.4.

SINAPI

89713

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

10,00

32,14

BDI 1

40,61

406,10

RA

SINAPI

89798

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO
E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO.
AF_08/2022

20,00

13,44

BDI 1

16,98

339,60

RA

9.1.6.

SINAPI

98105

CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM
ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS, DIMENSOES
INTERNAS

=0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020

UN

1,00

564,55

BDI 1

713,25

713,25

RA

9.1.7.

SINAPI-I

38979

TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA
PREDIAL

15,00

12,12

BDI 1

15,31

229,65

RA

72,

Géas

1.049,28

Assinado por 2 pessoas: PAULO RICARDO SALERNO e MARCELO SELHORST

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://restingaseca.ldoc.com.br/verificacao/2D98-4B7D-B7EC-51DA e informe o cédigo 2D98-4B7D-B7EC-51DA



TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 20 MM (

9.2.1. SINAPI-I 21009 3/4"), E = 2,25 MM, *1,3* KG/M (NBR 5580) M 32,00 25,95 BDI 1 32,79 1.049,28 RA
9.3. Pluvial - Drenagem » 317,23
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
9.3.1. SINAPI 89512 INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 M 71,95 71,77 BDI 1 90,67 6.523,71 RA
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE
9.3.2. SINAPI 89585 AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 UN 16,00 50,59 BDI 1 63,92 1.022,72 RA
CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES
9.3.3. SINAPI 89587 VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 UN 8,00 76,26 BDI 1 96,35 770,80 RA
Encargos sociais: |Para elaboragéo deste orgamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federacé&o indicada.
Observagoes:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitario; BDI; Preco Unitario; Preco Total.

Siglas da Composigéo do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Restinga Séca

Local Responsavel Técnico
Nome: Mariana Porto Rotta
terca-feira, 27 de setembro de 2022 CREA/CAU: A102863-4

Data ART/RRT:

Assinado por 2 pessoas: PAULO RICARDO SALERNO e MARCELO SELHORST

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://restingaseca.ldoc.com.br/verificacao/2D98-4B7D-B7EC-51DA e informe o cédigo 2D98-4B7D-B7EC-51DA
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N° OPERACAO Ne

SICONV

0| Prefeitura Municipal de

Restinga Séca

Centro Comunitario

ANEXO Il
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

PROPONENTE TOMADOR |APELIDO EMPREENDIMENTO

DESCRICAO DO LOTE

Reforma Centro Comunitario

%

Periodo:

Item Descricéo

Instalacdo de Obra 3.285,93 | %

%

2.092,95 | %

Demolicao

Parcelas:

01/23

02/23

03/23

04/23

05/23

06/23

07/23

10

08/23

[EEY
[EY

09/2

Periodo:

LQ SELHORBET
eca|ldac.com|br/veriflcacao/ 8)98-4B7E -B7EC-51DA e informe o c6digo 2D98-4B7D-B7EC-51DA

Periodo:

Periodo:

Remocao 10.169,03 | %

%

Periodo:

ARDQ SALERND e |MARCE

~
I~

Fundacdes 11.045,92 | %
Periodo:

[32.  Vigas 12.362,53 | %
Periodo:

[3.3.  Pilares 10.849,52 | %
Periodo:

3.4. Laje de 33.007,16 | %
piso/forro/marquise Periodo:

[35.  Paredes 54.684,63 | %
Periodo:

Par verifigar g validade das pssinatyiras, adessg hitpgj//restingas

Assjnado ppr 2 pessaas: |PAULO RI



%
Periodo:

50,00% 50,00%

%

Periodo:

%

Periodo:

70,00%

%

Periodo:

%
Periodo:

%
Periodo:

70,00%

30,00%

%

Periodo:

50,00% |50,00%

%
Periodo:

100,00%

%
Periodo:

100,00%

%

Periodo: 100,00%

%

Periodo:

50,00% 50,00%

%

Periodo:

%
Periodo:

Para verificar a validade das assinjaturas, jacesse|https:/[estingasefa.ldoc.cdm.br/verificacao/2D98§-4B70}B7EC{51DA ¢ informg o ¢6digo[2D98-4B7D-B7EC-51DA

Assinado por 2 pessoas: PAULO RICARDO SAJERNO p MARCELO SELHQRS|
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ANEXO 1V - INDICACAO DOS DEMAIS
ANEXOS DO PROJETO TECNICO

O Quadro de composicdo BDI; os Encargos Sociais, bem como o0s Projetos estdo
disponibilizados em arquivos PDF publicados juntos com o edital e sdo parte integrante como
anexos deste instrumento.

rificar a validade das assinaturas, acesse https://restingaseca.ldoc.com.br/verificacao/2D98-4B7D-B7EC-51DA e informe o cddigo 2D98-4B7D-B7EC-51DA

do|por 2 pessoas: PAULO RICARDO SALERNO e MARCELO SELHORST

FonefFax: (55) 3261-3200
Rua Moisés Cantarelli, n2 368 — Centro — CEP: 972000-000 Restinga Séca, terva de lberl Camarge: Terra de Tradi@i@-v&i%%n&
CNPJ: 87.490.306/0001-51
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) ANEXOV
DECLARACAO DE QUE A LICITANTE NAO EMPREGA MENOR

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA (RS)
Edital de Tomada de Pregos n° 010/2022

................................. , inscrito no CNPJ n°..................., por intermédio de seu representante legal o(a)
71 G R , portador(a) da Carteira de Identidade n°..........ccccccovenenneee e do CPF
N e , DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de

junho de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de outubro de 1999, que ndo emprega menor de
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de dezesseis anos, em
cumprimento ao disposto no inciso XXXII1 do art. 7° da Constituigdo Federal.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condi¢éo de aprendiz ( ).

(representante legal)

(Observacgéo: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://restingaseca.ldoc.com.br/verificacao/2D98-4B7D-B7EC-51DA e informe o cédigo 2D98-4B7D-B7EC-51DA

Assinado por 2 pessoas: PAULO RICARDO SALERNO e MARCELO SELHORST

Fone/Fax: (55) 3261-3200
Rua Moisés Cantarelli, n? 368 — Centro— CEP: 972000-000 Restinga Séca, ferra- de (beré Camargo: Terra de Tradicionalistos
CNPJ: 87.490.306/0001-51
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ANEXO VI
DECLARACAO DE IDONEIDADE

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA (RS)
Edital de Tomada de Pregos n° 010/2022

A EMPIESA  eveeveeeieeeerese e sre e se et re e et erens , inscrita no CNPJ sob n°
.............................................. , com sede a Rua/AV. ..cccovevvvvvviieve.n® L., bairro e,
Municipio de .....ccceeiiiiinn, , (UF), CEP ...ovieen , DECLARA por meio de seu(s)

representante(s) legal(is), sob as penas da lei, que:

a) ndo foi declarada inidénea para licitar ou contratar com a Administracdo Publica, até a presente
data, nos termos da Lei 8.666/93, artigo 87, inciso 1V;

b) néo se encontra irregular junto ao Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (CEIS);

C) ndo se encontra irregular junto ao Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF);

d) ndo se encontra irregular junto ao Cadastro Nacional de Condenagdes Civis no que tange a registro

de ato de improbidade administrativa e inelegibilidade supervisionado pelo Conselho Nacional de

Justica.

(representante legal)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://restingaseca.ldoc.com.br/verificacao/2D98-4B7D-B7EC-51DA e informe o cédigo 2D98-4B7D-B7EC-51DA

Assinado por 2 pessoas: PAULO RICARDO SALERNO e MARCELO SELHORST

Fone/Fax: (55) 3261-3200
Rua Moisés Cantarelli, n? 368 — Centro— CEP: 972000-000 Restinga Séca, ferra- de (beré Camargo: Terra de Tradicionalistos
CNPJ: 87.490.306/0001-51
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ANEXO VIlI
DECLARACAO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA, EMPRESA DE
PEQUENO PORTE OU COOPERATIVA

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA (RS)
Edital de Tomada de Pregos n° 010/2022

..................................................................... , inscrita no CNPJ n°® .............c..........., estabelecida na
................................................... : por intermédio de seu(ua) Contador(a) Sr(a)
..................................................... , portador(a) da Carteira de Identidade n° ..................cen....., CPF N°
..................................... , CRC N° ..o, € através de seu(ua) representante legal
SI(B). wveeereire e , portador(a) da Carteira de ldentidade n° .........ccccovvvvvrnnene.
CPF N i , DECLARA, sob as san¢des administrativas cabiveis e sob pena da Ie|

gue, na presente data, é considerada

() MICROEMPRESA, conforme inciso | do art. 3° da Lei Complementar n° 123/2006;

( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso Il do art. 3° da Lei Complementar n°
123/2006;

() COOPERATIVA, equiparada no art. 34 da Lei n® 11.488/07, conforme Lei n.° 5.764, de 16 de
dezembro de 1971, posteriormente alterado pela Lei n.° 6.981, de 30 de margo de 1982, que ndo
tenham aferido faturamento superior a R$ 4.800.000,00 (quatro milhGes e oitocentos mil reais),
conforme art. 3° da Lei Complementar n.° 123/2006.

DECLARA, ainda, que esta excluida das vedacGes constantes no paragrafo 4° do Art. 3° da Lei
Complementar 123/2006.

Contador(a) / CRC

Representante legal

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://restingaseca.ldoc.com.br/verificacao/2D98-4B7D-B7EC-51DA e informe o cédigo 2D98-4B7D-B7EC-51DA

Assinado por 2 pessoas: PAULO RICARDO SALERNO e MARCELO SELHORST

Fone/Fax: (55) 3261-3200
Rua Moisés Cantarelli, n? 368 — Centro— CEP: 972000-000 Restinga Séca, ferra- de (beré Camargo: Terra de Tradicionalistos
CNPJ: 87.490.306/0001-51
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ANEXO VIII
ATESTADO DE VISITA

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA (RS)
Edital de Tomada de Pregos n° 010/2022

Atestamos para fins de participacdo no processo licitatorio, na modalidade TOMADA DE PRECOS n°

010/2022........cccovvverennn qgue o(a) Sr.(a) portador de RG n°
representante da empresa
CNPJ n° visitou 0s

locais onde serdo prestados os servigos do objeto deste termo, tendo tomado conhecimento de todas as
peculiaridades do local e condices estipuladas no edital.

Restinga Séca , de de

Assinatura do representante da Secretaria Municipal de Obras ou Secretaria de
Planejamento.

RG:

CPF:

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://restingaseca.ldoc.com.br/verificacao/2D98-4B7D-B7EC-51DA e informe o cédigo 2D98-4B7D-B7EC-51DA

Assinado por 2 pessoas: PAULO RICARDO SALERNO e MARCELO SELHORST

Fone/Fax: (55) 3261-3200
Rua Moisés Cantarelli, n? 368 — Centro— CEP: 972000-000 Restinga Séca, ferra- de (beré Camargo: Terra de Tradicionalistos
CNPJ: 87.490.306/0001-51
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ANEXO IX
DECLARACAO DE QUE A LICITANTE NAO POSSUI SERVIDOR PUBLICO NO QUADRO

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA (RS)
Edital de Tomada de Pregos n° 010/2022

A BMPIESA .ot , inscritano CNPJ n°................... , por intermédio de seu representante
legal 0(2) Sr(a).....c.ccovvvvveveeieiiciienns , portador(a) da Carteira de Identidade n°..............ccccvevennene e do
CPF N i , DECLARA que ndo possui em seu quadro societario servidor publico da

ativa, ou empregado de empresa publica ou de sociedade de economia mista, em atendimento a
vedacdo disposta no Art. 9°, incisos Il e 111 da Lei n.° 8.666/93;

(representante legal)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://restingaseca.ldoc.com.br/verificacao/2D98-4B7D-B7EC-51DA e informe o cédigo 2D98-4B7D-B7EC-51DA

Assinado por 2 pessoas: PAULO RICARDO SALERNO e MARCELO SELHORST

Fone/Fax: (55) 3261-3200
Rua Moisés Cantarelli, n? 368 — Centro— CEP: 972000-000 Restinga Séca, ferra- de (beré Camargo: Terra de Tradicionalistos
CNPJ: 87.490.306/0001-51
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ANEXO X - MODELO DE DECLARAGAO DE NAO VISITA TECNICA

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA (RS)
TOMADA DE PRECOS N° 010/2022

2 S (Representante Legal devidamente qualificado) da empresa
............................................ ,sediadad ......cccoceeveveeieneene., telefone................., DECLARO, para 0s
devidos fins, que NAO visitei o local onde sera executado o objeto da licitacdo, por opgéo propria,
assumindo assim que CONCORDO com todas as condicdes estabelecidas no Edital e seus Anexos, e
gue, ainda, assumo toda e qualquer responsabilidade pela ocorréncia de eventuais prejuizos em
virtude de sua omissdo na verifica¢do das condi¢des do local de execugdo do objeto do TOMADA DE
PRECOSN° _ /  DECLARO ainda que estou ciente de que o preco proposto pela empresa esta
de acordo com as exigéncias do edital e seus anexos, e assim, dentro desta proposta, assumimos o
compromisso de honrar plenamente todas as exigéncias do instrumento convocatorio referente ao
TOMADA DEPRECOS N° __ /  sem quaisquer direitos a reclamacdes futuras, sob a alegagéo
de quaisquer desconhecimentos quanto as particularidades do objeto. DECLARO, também, estar
ciente de que os quantitativos no orcamento apresentado utilizados na elaboracéo da proposta séo de
nossa inteira responsabilidade, ndo cabendo quaisquer tipo de reclamacéo posterior por parte da
empresa quanto a estes valores.

Local e Data

Representante Legal

*Preenchimento obrigatdrio se nédo for realizada a visita técnica.

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://restingaseca.ldoc.com.br/verificacao/2D98-4B7D-B7EC-51DA e informe o cédigo 2D98-4B7D-B7EC-51DA

Assinado por 2 pessoas: PAULO RICARDO SALERNO e MARCELO SELHORST

Fone/Fax: (55) 3261-3200
Rua Moisés Cantarelli, n? 368 — Centro— CEP: 972000-000 Restinga Séca, ferra- de (beré Camargo: Terra de Tradicionalistos
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ANEXO XI
MINUTA DE CONTRATO

EDITAL DE ORIGEM: TOMADA DE PRECOS 010/2022
N° DO PROCESSO DE ORIGEM: 4090/2022

Contrato celebrado entre a Prefeitura Municipal de
Restinga Séca e a empresa
............................................. para reforma do Centro
Comunitério S&o Luiz.

O MUNICIPIO DE RESTINGA SECA (RS), CNPJ n° 87.490.306/0001-51, neste ato
representado pelo Sr. Paulo Ricardo Salerno, Prefeito Municipal, brasileiro, casado, Eng.
Agronomo, inscrito no CPF sob n° ***803.030-** e no RG sob n° ********91 " residente e
domiciliado na *******xkkkkx no *xk gpto ***, Centro, Restinga Séca (RS), CEP 97200-000,
denominado  doravante  CONTRATANTE, e de outro lado a empresa

............................................. , CNPJ n® ..., COM sede @ Rua/Av.
.............................. , % ......., Municipio de .............. (....), CEP ....................., representada por
................................... ) errereeeeny reesesreesiennny seneeneneenesy, INSCRItO(@) NO CPF sOb N° .................. € NO
RG sob n° ..o re3|dente e dom|C|I|ado na Av/Rua ............... B | R , bairro ............. :
Municipio de ............ (....), CEP .......... , heste ato denominada CONTRATADA, tem entre si

justo e CONTRATADO, o que contém as CLAUSULAS a seguir:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:

1. Constitui objeto do presente contrato a contratacdo de empresa para a Reforma do Centro
Comunitario S8o Luiz, com fornecimento de material e mdo de obra, de acordo com a
Operacdo de Crédito Finisa 2021 n° 0601296-07 e demais anexos deste contrato

1.1. A documentacdo técnica de engenharia encontra-se anexa ao edital de Tomada de Pregos
010/2022.

CLAUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUCAO:

2.1. O presente contrato sera executado sob regime de empreitada por prego global, devendo a
contratada providenciar todo o pessoal, materiais, equipamentos, meios de transporte e demais
itens necessarios para a execugdo do projeto.

2.2. Execucéo contratual: O prazo de execucdo da obra sera de 07 (sete) meses a contar da
Ordem de Inicio de Obra, emitida pela de Obras, podendo ser prorrogado a critério da
contratante desde que por razdes aceitaveis, até os limites legais.

2.3. A Ordem de Inicio de Obra somente serd emitida ap0s a apresentacdo, por parte da
contratada, de garantia em uma das modalidades previstas no Art. 56, §1°, incisos I, Il e 1ll, da
Lei n° 8.666/1993, correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato.

CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR CONTRATADO E CONDI(;()ES DE
PAGAMENTO:

3.1. O wvalor contratado para a execucdo do objeto corresponde a R$ ...
(et ettt r et ).

3.2. O pagamento serd efetuado de forma parcelada, ap6s o recebimento de cada fatura
acompanhada da planilha de medicdo, aprovada pelo servidor responsavel pela fiscalizagdo do
contrato.

PAULO RICARDO SALERNO e MARCELO SELHORST
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://restingaseca.ldoc.com.br/verificacao/2D98-4B7D-B7EC-51DA e informe o cédigo 2D98-4B7D-B7EC-51DA
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3.3. Para o efetivo pagamento, as faturas deverdo se fazer acompanhar da guia de recolhimento
das contribuicdes para 0 FGTS e o INSS relativas aos empregados utilizados na execucédo da obra.
3.4. O atraso no pagamento sera contado somente apos a liberacdo dos recursos pelo financiador,
cujos valores serdo corrigidos monetariamente pelo IPCA (IBGE) do periodo, ou outro indice que
vier a substitui-lo, e a Administracdo compensaré a contratada com juros de 0,5% ao més, pro rata.
3.5. Caso o0 Boletim de Medicédo ateste execucdo inferior ao previsto na projecdo do cronograma
fisico-financeiro, o andamento dos pagamentos seguird o seguinte roteiro:

a) atraso na execucdo com diferenca entre 0 BM e a projecdo de até 5% a menor: havera
necessidade de a empresa justificar o atraso e 0 BM ser& encaminhado para pagamento.

b) Atraso na execugdo com diferenca entre 0 BM e a projecdo a partir de 5,01% a menor: havera
necessidade de a empresa justificar o atraso e 0 BM sera retido até nova medicdo que atinja o
percentual previsto na projecdo para entdo ser enviado para pagamento.

3.6. Caso a empresa ndo justifique os eventuais atrasos, ou os justifique e a justificativa ndo seja
aceita pelo fiscal do contrato, estara sujeita as penalidades previstas no contrato.

3.7. Possiveis atrasos no repasse de recursos e paralisacdes de obra em funcdo de mau tempo,
neste Gltimo caso com as devidas anotacBes no diario de obra, serdo compreendidos como
justificativa aceitavel para eventual atraso.

3.8. Serdo processadas as retencGes previdenciarias nos termos da lei que regula a matéria.

3.9. Cada nota fiscal/fatura emitida pela empresa devera conter em local de facil visualizacéo
a indicacdo do numero do contrato de execuc¢do, também mencionar a Operacdo de Crédito
Finisa 2021 n° 0601296-07 e nimero do boletim de medicéo;

13.10. Da Nota Fiscal: A empresa devera atender a obrigatoriedade de retencdo do imposto de
renda, dessa forma, na nota fiscal devera ser informado o valor do imposto de renda a ser retido,
conforme IN RFB 1.234/2012. As notas fiscais que ndo fizerem mencdo a retencdo serdo
devolvidas e ndo liquidadas pelo setor de contabilidade.

CLAUSULA QUARTA — DA VIGENCIA CONTRATUAL

4.1. O prazo de vigéncia do contrato serd de 12 meses a contar da data de sua assinatura,
podendo ser prorrogado a critério da contratante desde que por razbes aceitaveis, até 0s
limites legais.

CLAUSULA QUINTA - DO ORCAMENTO MUNICIPAL:
5.1. As despesas decorrentes do presente contrato correrdo por conta da seguinte Dotacéo
Orcamentaria:

Classificacédo Funcional Atividade/Projeto/Elemento de = Bloqueio
o onte
Programatica Despesa R$
08 244 0002 1 1 39 1139 449051 2079

CLAUSULA SEXTA - DAS OBRIGACOES:

6.1. S&o obrigac6es da Contratada:

a) Efetuar a matricula da obra junto ao INSS bem como emitir a devida anotacdo da
responsabilidade técnica — ART — de execucdo junto ao CREA/RS ou registro de responsabilidade
técnica - RRT - de execugdo junto ao CAU;

b) Entregar a ART ou RRT no Departamento de Engenharia da Secretaria de Obras em até 05
(cinco) dias apds a assinatura do contrato e o comprovante de matricula da obra no INSS em até
05 (cinco) dias apds a ordem de inicio de obra;

c) Instalar a placa de obra j& no primeiro dia em que iniciar o trabalho (caso conste no projeto
técnico);

d) Observar durante a execucdo do contrato as normas técnicas aplicaveis a obra, bem como as
normas de seguranca do trabalho;
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e) Arcar com 0s encargos sociais, trabalhistas, fiscais e comerciais decorrentes do Contrato; bem
como encargos previdenciarios previstos na legislacao social e trabalhista em vigor, obrigando-se
a salda-la a época prépria, uma vez que seus empregados ndo manterdo nenhum vinculo
empregaticio com a Contratante;

f) Executar a obra observando fielmente o projeto béasico, inclusive em relacdo a qualidade e
quantidade dos materiais e a0 cronograma de execucao, e 0s termos da sua proposta;

g) Manter o quadro funcional devidamente uniformizado e usando equipamentos de protecdo que
a atividade exige;

h) Responsabilizar-se por qualquer acidente de trabalho decorrente da execucdo da obra e ainda
das obrigacOes estabelecidas na legislacdo especifica quando, em ocorréncia da espécie, forem
vitimas os seus empregados, ainda que acontecido em dependéncia da Contratante;

i) Responder por todos os encargos de possivel demanda trabalhista, civil ou penal, relacionada a
execucdo do contrato, originariamente ou vinculada por prevencdo de conexao ou continéncia;

Jj) Fornecer e exigir dos empregados o0 uso de todos 0s equipamentos de seguranca recomendados
pelas normas regulamentares, afastando do servigo aquele(s) empregado(s) que se negar (em) a
usé-los;

K) Prever toda a mdo de obra necessaria para garantir a execu¢do da obra, nos regimes
contratados, obedecidas as disposic¢Oes da legislacdo trabalhista vigente;

I) Responder, em relacéo aos seus funcionarios, por todas as despesas decorrentes da execucao do
servigo e por outras correlatas, tais como salarios, seguros de acidentes, tributos, indenizacgdes, e
outras que por ventura venham a ser criadas por leis;

m) Responder pelos danos causados diretamente a Contratante, ou aos bens da mesma, ou ainda a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, durante a execu¢do do Contrato, ndo excluindo ou
reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou acompanhamento pela Contratante;

n) Comunicar a Contratante qualquer anormalidade constatada e prestar os esclarecimentos
solicitados;

0) Manter, durante o periodo de contratacdo, o atendimento das condi¢fes de habilitacdo exigidas
na licitacéo;

p) Apresentar, sempre que solicitada, pela Contratante, os comprovantes de pagamento de salarios
e beneficios dos empregados e o recolhimento dos encargos sociais;

q) Arcar com as despesas decorrentes de qualquer infragdo cometida por seus empregados quando
da execucéo do servico objeto do contrato;

r) Responsabilizar-se pela qualidade das obras, materiais e servicos executados/fornecidos,
inclusive pela promogdo de readequagdes sempre que detectadas impropriedades que possam
comprometer a consecucao do objeto pactuado.

s) Executar a obra obedecendo fielmente ao cronograma fisico-financeiro pactuado no contrato;

t) Garantir a seguranca no canteiro de obras de modo a ndo deixar buracos expostos, pontas de
ferro e madeiras expostos, bem como evitar quaisquer outras situagcdes que possam comprometer a
seguranca das pessoas que eventualmente venham a acessar o local das obras ou eventuais areas
de livre circulacdo proximas a obra.

u) Permitir o livre acesso dos servidores dos 6rgaos ou entidades publicas contratantes, bem como
dos dérgdos de controle interno e externo, a seus documentos e registros contabeis.

V) Instalar cavaletes ou cones de sinalizag&o de transito refletivos de facil visualizagdo noturna;

x) O profissional responsavel técnico da contratada deverd realizar visitas quinzenais,
comprovando-as com atestado emitido pelo fiscal da obra na Secretaria de Obras Municipal.

6.2. Sdo obrigacbes da CONTRATANTE:

a) Efetuar os pagamentos nas datas aprazadas;

b) Dar a CONTRATADA as condicBes necessarias a regular execugdo do contrato;

¢) Acompanhar e fiscalizar a execucdo dos servicos da CONTRATADA, aplicando, quando
necessario, as penalidades cabiveis.
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CLAUSULA SETIMA — DAS PENALIDADES:

7.1. Pelo inadimplemento das obrigacdes de acordo com o Decreto n.° 32/2018, seja na condigédo
de participante da licitagdo ou de contratante, as licitantes, conforme as infragfes estardo sujeitas
as seguintes penalidades:

a) deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensao do direito de licitar
e contratar com a Administracdo pelo prazo de 2 anos e multa de 10% sobre o valor estimado da
contratacao;

b) manter comportamento inadequado durante a licitacdo: afastamento do certame e suspenséo do
direito de licitar e contratar com a Administracdo pelo prazo de 1 (um) ano;

C) executar o contrato com irregularidades, passiveis de corre¢cdo durante a execucdo e sem
prejuizo ao resultado: adverténcia;

d) deixar de efetuar a matricula da obra junto ao INSS: multa de 0,5% sobre o valor contratado e
suspensao do direito de licitar e contratar com a Administracéo pelo prazo de 1 (um) ano;

e) deixar de emitir a devida Anotacdo de Responsabilidade Técnica junto ao CREA/RS ou
Registro de Responsabilidade Técnica junto ao CAU: multa de 1% sobre o valor contratado e
suspensao do direito de licitar e contratar com a Administracéo pelo prazo de 1 (um) ano;

f) Pelo atraso injustificado na execucdo dos servigos se sujeita o contratado as penalidades
previstas no caput do art. 86 da Lei 8.666/93, na seguinte conformidade:

g) Caso ocorra atraso injustificado na execucdo da obra, contrariando o cronograma, sera aplicada
a Contratada a multa de 0,2 % (dois décimos de por cento) por dia de atraso, calculado sobre o
valor a total a que teria direito de receber, até o limite de 05 (cinco) dias Uteis.

0.2) Atraso injustificado superior a 05 (cinco) dias Uteis - multa de mora de 1% (hum por cento)
calculado sobre o valor total a que teria direito de receber, por dia de atraso, até o limite de 10
(dez) dias Uteis, ap0s este prazo sera considerado rescisdo contratual.

h) Pela inexecucdo total ou parcial do contrato a Administracdo podera, garantida a prévia defesa,
aplicar ao contratado as seguintes sangdes:

h.1) Multa de 8% (oito por cento) no caso de inexecucgdo parcial do contrato, cumulada com a
pena de suspensdo do direito de licitar e 0 impedimento de contratar com a Administracdo pelo
prazo de 01 (um ano);

h.2) Multa de 10% (dez por cento) no caso de inexecucéo total do contrato, cumulada com a pena
de suspenséo de licitar e impedimento de contratar com a Administracdo pelo prazo de 02 (dois)
anos;

h.3) Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica enquanto
perdurarem os motivos determinantes de punicdo ou até que seja promovida a reabilitacdo perante
a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que o contratado
ressarcir a Administracdo pelos prejuizos resultantes e apos decorrido o prazo da sangéo aplicada
com base no inciso anterior.

Observacéo: As multas a que se refere a letra "'h™, subitens ""h.1" e ""h.2"" ser&o calculadas
sobre 0 montante néo adimplido do contrato.

i) executar a obra em desconformidade com o projeto basico: Multa de 10% (dez por cento) sobre
total do contrato, cumulada com a pena de Declaracdo de Inidoneidade e suspenséo do direito de
licitar e contratar com a Administracdo Publica pelo prazo de 02 (dois) anos.

7.2. A multa, aplicada ap0s regular processo administrativo, serd descontada da garantia do
respectivo contratado quando esta for prestada na modalidade caugdo em dinheiro. Nos demais
casos a empresa sera cobrada administrativamente e podera ser inscrita no cadastro de divida ativa
do municipio.

7.3. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta,
respondera o contratado pela sua diferenga, que sera descontada dos pagamentos eventualmente
devidos pela Administracdo ou cobrada judicialmente.

7.4. As penalidades seréo registradas no cadastro da contratada, quando for o caso.
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7.5. Nenhum pagamento serd efetuado pela Administracdo enquanto pendente de liquidagdo
qualquer obrigagdo financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou
inadimpléncia contratual.

CLAUSULA OITAVA - DA LEGALIDADE E VINCULACAO DO CONTRATO:
8.1. O presente contrato foi elaborado em conformidade com a Lei Federal n° 8.666 de 21 de
junho de 1993 e esta vinculado ao edital de Tomada de Precos N° 010/2022.

CLAUSULA NONA - DA FISCALIZACAO:
9.1. A fiscalizacdo da execucdo contratual devera ser efetuada pelo servidor designado pela
Portaria anexa.

CLAUSULA DECIMA - DA RESCISAO:

10.1. A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE, previstos no art. 77 da Lei
8.666/93, em caso de rescisdo administrativa.

10.1.1. Este contrato podera ser rescindido:

a) por ato unilateral do CONTRATANTE nos casos dos incisos I a XIl e XVII do art. 78 da Lei
8.666/93;

b) amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo de licitagdo, desde
que haja conveniéncia para a Administracéo; e

¢) judicialmente, nos termos da legislacao.

10.2. Em caso de rescisdo, a CONTRATADA tera direito a receber o pagamento correspondente
ao servigo executado.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO FORO:
11.1. As partes elegem o Foro da Comarca de Restinga Séca para dirimir qualquer ddvida ou
casos omissos a este Contrato.

E por estarem assim ajustados, assinam o presente termo em duas vias de igual forma e teor,
na presenca de duas testemunhas.
Restinga Séca, ___ de de 2022.

PAULO RICARDO SALERNO
Prefeito Municipal Contratada

MARCELO SELHORST
Procurador Juridico
OAB/RS 70.896

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://restingaseca.ldoc.com.br/verificacao/2D98-4B7D-B7EC-51DA e informe o cédigo 2D98-4B7D-B7EC-51DA

Assinado por 2 pessoas: PAULO RICARDO SALERNO e MARCELO SELHORST

Fone/Fax: (55) 3261-3200
Rua Moisés Cantarelli, n? 368 — Centro— CEP: 972000-000 Restinga Séca, ferra- de (beré Camargo: Terra de Tradicionalistos
CNPJ: 87.490.306/0001-51



ey 3

L5 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

¢ MUNICIPIO DE RESTINGA SECA

44

4

i

2

&
&
.

v

g €5

o,

ANEXO | - MEMORIAL DESCRITIVO
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MEMORIAL DESCRITIVO
DO PROJETO ARQUITETONICO

CENTRO DE CULTURA, ESPOIETE E CIDADANIA DE RESTINGA
SECA

Restinga Séca, 2022
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RESTINGA SECA

A.Programa de Necessidades
O programa de necessidades da etapa 1 consiste basicamente de:

1.1) Hall;

1.2) Secretaria;

1.3) Sanitario Professores Masculino;
1.4) Sanitario Professores Feminino;
1.5) DML;

1.6) Deposito;

1.7) Sala dos Professores;

1.8) Circulacoes:;

1.9) Sala de inovagao;

1.10) Sala de Artes Marciais;
A1) Sala da Danca/Ballet;
12) Sala Multiuso;

1

1

1.13) Sanitario PNE alunos;

1.14) Sanitario Masculino - estudantes;
1.15) Sanitario Feminino - estfudantes;
1.16) Despensa;

1.17) Cozinha;

1.18) Refeitdrio;

B. Caracteristicas da Edificagao
A obra a ser executada, consiste da implantagGo de todos os
compartimentos acima citados, com uma darea total de 431,28 m.

O projeto arquiteténico completo consta de:
-Implantagdo e Cobertura - PO1;
- Planta Existente e Planta de Reforma - PO2;
- Planta Baixa Cotada e Mobiliada (Nova proposta - layout)- PO3;
- Cortes e detalhamentos- P04;

- Fachadas- POS;

- Projetos Complementares: Agua, Esgoto e Pluvial - P0é;
- Projetos Complementares: Elétrico, Luminotécnico e Forro- PO7;
- Projetos Complementares: Estrutural - PO8:

C.Consideragoes preliminares
A execucdo dos servicos obedecerd rigorosamente aos projetos e a
estas especificagcdes, n@o podendo ser inserida qualquer medificagdo sem
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o consentimento da fiscalizagdo. A fiscalizagdo podera exigir a qualquer
tempo adequagdes em servicos € técnica em que sejom constatados
desacordos com o especificado em projetos € memoriais.

A partir do momento da sua participagd@o no processo Licitatério, a
empresa aceita de forma tacita, a realizagdo de todos os servigos presentes
na Planilha Or¢amentaria, nas condicdes exigidas no Memorial Descrito. Em
Planilha Orgamentaria constard as quantidades e valores unitdrios, parciais
e totais por servico, j@ no Memorial Descritivo as especificagdes que podem
ser complementares aquelas contidas em Planilha. Qu seja, especificagdes
de cor, dimensdes de materials em Memorial Descritivo prevalecerao sobre
aguelas contidas em Planilha.

Os projetos e especificacdes sao elementos que se complementam,
devendo as eventuais discordéncias ser resolvidas pela fiscalizacdo com a
seguinte ordem de prevaléncia: projetos e especificagoes.

Nestas especificagdes fica esclarecido que 56 serd permitide o uso de
materigis ou equipamentos similares aos especificados, se rigorosamente
equivalentes, isto &, desempenharem idénficas fungdes construtivas e
apresentarem as mesmas caracteristicas formais e técnicas, sendo que em
caso de duvidas deverda a contratada sanar as mesmas com a fiscalizagao
e/ou autor do projeto.

A atuacdo da fiscalizagcdo ndo eximird ou atenuard a
responsabilidade da contratada. S & contratada caberé a
responsabilidade pela perfeigGo da obra em todos os seus detalhes.

Os materiais a serem empregados na obra deverdo ser novos, de
primeira qualidade e obedecer as especificacdes do presente memorial, s
normas da ABNT no que couber e, na falta destas, ter suas caracteristicas
reconhecidas em cerlificados ou laudos emitidos por laboratérios
tecnologicos idoneos.

A observancia das técnicas e detalhes construtivos empregados para
a execugd@o da obra, bem como recomendagoes ficarGo & cargo da
CONTRATADA que em caso de duvida guanto a forma ou técnica de
execugdo devera dirimir as mesmas com a fiscalizac@o ef/ou autor dos
projetos.

As medigdes somente ocorrerdoe na presenca ou apos visita do
responsavel técnico da empresa @ obra, ocasidio em que o mesmo deverd
assinar o Atestado de Vistoria que sera fornecido pelo Departamento de
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Engenharia. O ndo comparecimento do responsavel técnico a cada quinze
dias na obra resultar@ no embargo adminisirativo por parte do
Departamento de Engenharia.

1-INSTALACAO DA OBRA

Alocacdo da obra serd por eixos ou face de parede. O terreno sofrerd
limpeza. As obras e servigos serao locados e demarcados com todo o rigor,
em conformidade com as plantas fornecidas.

As medidas de plantas devem ser conferidas ne local para eventuais
compensagées. Todos os esquadros e angulos deverdo ser medidos. As
paredes externas serdo locadas pelas faces externas, e as paredes infermnas
pelas suas medidas cotadas em planta. As referéncias de nivel sdo as
indicadas em planta baixa ou em corte. Eveniuais auséncias ou
compensagoes serdo dadas no local pela fiscalizagéo da obra ao se
iniciarem os servigos.

1.1.Llimpeza manual de terreno
Deverd ser executada a limpeza do tereno, capina, bem como
retirada de todo e qualquer arbusto existente ou camada vegetal onde sera
localizada a edificacdo, a fim de possibilitar a marcacdo/locagdo da obra.

1.2. Placa da Obra
Deverd ser instalada uma “Placa de Obra" nos padrdes do orgdo
responsavel pelo recurso. As informagdes e o modelo devem ser fornecidos
pelo Departamento de Engenharia (DE). A placa deverd ser afixada em
local visivel e permanecer durante toda a execucdo da obra para fins de
fiscalizag@o dos Conselhos (CREA/CAUJ.

1.3. Enfrada Proviséria de Energia Elétfrica
Devera ser providenciada ainstalagdo de poste de luz para possibilitar
a entrada proviséria de energia para a obra. Apds a Ordem de Inicio de
Obra fornecida pelo DE, este departamento deverd providenciar a Entrada
de Energia junto a Concessiondria.,

2- DEMOLICAO E REMOGAO
Deverd ser providenciada pela empresa executante da obra a
demolicado de dalvenaria, conforme consta na planta de reforma,
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revestimentos cerGmicos, argamassas e a quebra do piso para execugdo
das fundagdes.

Deverd ser realizada a remog¢do das esquadrias, piso de parquet e de
telhas danificadas, quebradas, rachadas ou com fissuras, estas deverdo ser

substituidas por novas similares as existentes.

3- INFRAESTRUTURA - FUNDAGCOES
3.1. Sapata em concreto armado - isolada
As sapatas serGo executadas em conformidade com o projeto
Estrutural, com as composices conforme descrigdo anexa a planilha
orcamentaria.

3.2. Vigas de Baldrame (15x30)
As vigas baldrame serdo executadas em conformidade com o projeto
estrutural, com as composicdes conforme descricdo anexa a planiha
orcamentaria.

3.3. Impermeabilizagao de Vigas
Sobre as vigas de fundagdes deverdo ser aplicadas, nas trés faces da
viga (laterais e superiores), 2(duas) demdos de hidroasfalto, @ trincha e
perpendicularmente a camada anterior. Cada demao somente podera ser
aplicada apds a completa secagem da anterior,

3.4. Vergas e Contravergas
As vergas e contravergas de concreto pré - moldado deverdo ter
trespasse de 30cm no minimo em relagdo ao vao de abertura. Em vaos
adjacentes aos pilares, as vergas e confravergas poderdo ser engastadas
nos pilares.

4-PAREDES E DIVISORIAS
SerGo demolidas paredes em alvenaria, bem como o palco existente
conforme planta de reforma.

4.1.Alvenaria em fijolo ceramico 4 furos
Serdo empregados nas paredes internas a serem revestidas com
argamassa, ou seja, no Bloco Frontal (de Apoio). Para as paredes internas
deverdo ser assentados de meia vez de forma a quando revestidos
apresentarem as dimensoes previstas em projeto (nominal de 15 cm). Nas
plafibandas do bioco frontal também serdo empregados fijolos macicos de
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4 furos.

4.2. Alvenaria em tijolo ceramico 6 furos
SerGo empregados nas paredes externas a serem revestidas com
argamassa no Bloco Frontal (de Apoio). Os tijolos deverdo apresentar som
metdlico quando percutidos e suas dimensdes proximas a 15x10x20 cm. Para
as paredes externas deverdo ser assentados de uma vez de forma que
quando revestidos apresentem as dimensdes previstas em projeto (nominal
de 20 cm).

4.3.Divisoria interna da Sala de Inovagao
As divisorias terao estruturas metdlicas e fechamenfo em vidro
conforme detalhamento das vistas e demonstrado em planta baixa.

4.4.Divisoria interna dos sanitarios

As divisdrias dos sanitdrios serdo em eucatex de 35mm com suportes
em aluminio.

Os painéis ficarao afastados do piso em aproximadamente 20 cm e
cada painel deverd respeitar as dimensdes constantes no projeto, sendo sua
altura final de 2,00 m, ou sejq, vdo de 0,20 m e painel de 1,80 m. As portas
deverdo apresentar a medida de 0,60m, dobradicas, requadro e fechadura
WC.

5-ESTRUTURA
5.1.Pilares
Os pilares serdc executados em conformidade com o projeto
estrutural, com as composicdes conforme descricdo anexa a planilha
or¢camentdria.

5.2.Laje Pré-fabricada (interna)
As lajes serdo pré-fabricadas, laje de forro e piso, com espessura de 10
cm para uma sobrecarga de 100 kg/m?. A laje serd composta por tavela
ceramica e malha de ferro minima de 5 mm, com espessura de 10 cm.

5.3.Laje Pré-fabricada (marquise)
A lgje da marquise sera confrabalanceada (Im para fora e 1 m para
dentro), pré-moldada unidirecional, biapoiada, para forro, com enchimento
em cerdmica, vigota convencional com altura total da Igje
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(enchimento+capa) = 8+4 cm.

A marquise deverd ser devidamente impermeabilizada, possuir
inclinag@o minima de 1% para escoamento da agua (conforme o sentido
indicade na planta de coberiura). A impermeabilizacdo devera ser
prolongada em 30 cm nos paramentos verficais, ter arremates nas arestas e
aredondamento nos cantos formando meia-cana.

6- COBERTURA
6.1.Cobertura com telha aluzinc
A cobertura da parte da edificagdo (parte da estrutura metdlica) sera
mantida a cobertura Aluzinc espessura de 0,.5MM no sentido da curvatura
em conformidade com a Planta de Cobertura, no entanto sera feita uma
Inspe¢ao em todas as telhas quanto as condigdes de estanqueidade, caso
encontrado algum problema sera trocada inteira a fim de nGo comprometer
a cobertura como um todo.
Obs: Na cobertura hd trés exaustores de ventilagcGo que devem ser
frocados por novos do mesmo tamanho, pois enconfram-se em situagdo de
deterioracdo.

6.2.Cobertura com telha fibrocimento 6mm
A cobertura da parte da edificagao (lateral), as telhas serdo em
fiborocimento espessura 6 mm onduladas e pintadas de branco. As
especificagdes quanto ao franspasse longitudinal e fransversal deverdo
atender as determinagdes do fabricante. A inclinagGo serd conforme
especificagdo da Planta de Cobertura.

6.3. Estrutura da cobertura em madeira para telhado
Nas dreas onde sera a telha de fibrocimento a estrutura da cobertura
serd em madeira tratada, com se¢do retangular, isenta de defeitos,
imunizadas com cupinicida incoler, solidarizada com pregos na bitola
adequada as cargas a que a estrutura serd submetida. As dimensdes das
folhas e o seu aproveitamento ficar@o a cargo do Executante. Ndo serdo
aceitas pecas em madeira de pinus.

6.4. Calhas, Rufos e Algeroz
As pegas metdlicas como algeroz, rufos e calhas serdo executados em
chapa galvanizada n°. 24, respectivamente corte 25 cm, 25 cm e 50 cm. As
calhas deverdo ser confeccionadas de forma a evitar emendas e quando
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ndo for possivel serem devidamente impermeabilizadas/seladas nas jungdes.

7- PAVIMENTAGCOES
7.1 PAVIMENTACAO INTERNA
Inicialmente serd feita a refirada de todos os revestimentos internos
presentes na edificagdo (parquet e cerGmico).
Na sala destinada as artes marciais, conforme indicado no projeto,
serdo montados tatames de EVA de Im x Im x 30mm de espessura.

7.1.2 Contrapiso de concreto

Serd executado o contrapisc na&o-estrutural, preparade com
betoneira. O contrapiso devera ser nivelado a partir do existentes, ndo
sendo permitido desniveis, saliéncias e diferencas entre os pisos acabados.

7.1.3 Revestimento ceramico para piso

Os pisos serdo de ceramica esmaltada, refificada, acabamento
acetinado, monocromaticas, marfim ou “off-white", ausentes de desenhos e
estampas, ndo necessariamente quadradoes, podendo ser de formato
retangular, assentados com argamassa colante fipo ACI. Se forem
quadrados deverdo ter dimensdes minimas de 40x40cm, se retangulares
dimensdes minimas de 30x40 cm.

As juntas ser@o alinhadas com 3mm. O rejunte serd da mesma cor do
piso cer@Gmico, Tante o piso cerdmico quanto o rejunte devem apresentar
indice de absorgdo de agua inferior a 4%.Deverdo também ter o P.E.| 4.

7.1.4 Rodapés

Os rodapés também serdo ceramicos e deverdo ter altura minima de
10 cm. A unido do rodapé com a parede deve ser executada de forma que
os dois figuem dalinhados. evitando-se o fradicional ressalto do rodapé que
permite o acumulo de po6 e é de dificil limpeza. A parte onde tiver rodapé
ndo terd reboco, para que o rodapé fique aprumado com a parede, NGo
serdo aceitos rodapés com tardoz exposto (parte resultante do recorte para
cima).

8. REVESTIMENTOS

8.1 Paredes externas

Todas as paredes externas e platibandas {ambas as faces) receberdo
o chapisco aplicados com colher de pedreiro no frago 1:3 (cimento e areiq)
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com preparo manual ou em betoneira.

As paredes deverdo ser convenientemente limpas e preparadas para
receber chapisco que serd aplicado apos o endurecimento das argamassas
de assentamento dos tijolos, e depois de embutidas todas as canalizagoes
que por elas devem passar.

A superficie deverd ser limpa com vassoura e molhada posteriormente.
Tempo maximo de utilizagGo apés o contato da mistura coma dgua 2 h e
30 min e desde que ndo apresente nenhum sinal de endurecimento.

O embogo ou massa Unica ser@ aplicado nas paredes externas e
deverd ser preparado mecanicamente em betoneira no frago 1:2:8
(cimento, cal e areia) na espessura maxima de 25 mm.

8.2 Lajes de Forro

As lajes de forro receberdo o Chapisco no frago 1:4 (cimento e areiq)
aplicade em rolo para textura acrilica com aditivo de emuls@o. polimérica
(adesivo) preparado em betoneira. Posteriormente receberGo o embogo
em espessura maxima de 1.5 mm em fraco de 1:2:8 (cimento, cal e areia). O
reboco serd pré-fabricado e aplicado no teto em espessura méaxima de 0.5
mm preparado mecanicamente.

8.3 Forro de Gesso

Nos ambientes especificados na planta de forro, deverdo ter o forro
em placas de gesso com a inclinagdo especificada nos cortes do projeto.

Nos fechamentos das extremidades da edificagdo em alvenaria com
o forro devera ter uma superficie venezianada (Cortes CC e DD) a fim de
promover a saida de ar quente (efeito chaminé) por meio da cobertura
(exaustores).

8.4 Forro Composto por painéis de |Ia de vidro, revestidos em PVC
microperfurado

Nos ambientes especificados na planta de forro, deverao ter o forro
composto por painéis de |& de vidro, revestidos em PVC microperfurado com
ainclinagcdo especificada nos cortes do projeto.

8.5 Paredes Internas

Chapisco: Todas as paredes internas receberao chapisco ¢/ colher de
pedreiro. argamassa trago 1:3 com preparo manual ou mecdanico.

Massa Unica/Emboco: Todas as paredes receber@o emboco no frago
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1:2:8 (cimento, cal e areiq) espessura de 10 mm, preparada mecanicamente
e aplicadas por meio de talisca.

Reboco: Somente as paredes que receberdo pintura (que ndo
receberem revestimento cer@mico ou fijolo aparente) deverdo ser revestidas
com argamassa pré- fabricada, espessura  0.5cm, preparado
mecanicamente.

OBS: Paredes que ndo sofram dalteragcdo nenhuma (quebra alvenaria,
froca esquadria) deverdo passar apenas por um processo de massa fina
para posterior pintura.

8.6 Revestimentos Ceramicos

Nas paredes a serem revestidas com azulejos, serd utilizado cerGmica
33x45cm, no minimo, obrigatoriamente retangulares, acabamento
acetinado, refificado, monocromdatica, ausente de desenhos e estampas,
branca ou "off-white", até a altura da lgje. A fixacGo serd com argamassa
colante e juntas aprumadas, alinhadas e rejunte branco 3mm.

Tanto o azulejo utilizado como o rejunte devem apresentar indice de
absor¢@o de dgua inferior a 4%. Na colocagcdoe dos azulejos ndo serdo
admitidas frestas nos cantos salientes ou reentrantes ou mesmo escassez de
rejunte. As arestas deverdo ser cortadas a 45 ° de forma a ndo ficar aparente
o tardoz da peca.

8.6 Pilares e Vigas

Qs pilares e vigas de cintamento superior receberdo reboco com
argamassa pré- fabricada, espessura maxima 0.5 cm, preparado
mecanicamente.

9 - ESQUADRIAS

Todas as esquadrias da edificagdo (portas e janelas) devem ser
removidas e frocadas por novas conforme especificagdo abaixo e em
planta baixa.

9.1 Portas

Porta P1 (0,80x2,10): Porta interna em madeira compensada lisa para
pintura, uma folha em espessura 3,5 cm. Inclui dobradicas e demais
acessorios para fixagdo, Cor: branca.

Porta P2 (2,00x2,30): Portas Externas em aluminio, chaopa corugada,
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composta por duas folhas de abrir (para fora), com guarnicdo. A folha
serd do fipo corta fogo e com parte inferior em chapa de aluminio e
a parte superior em vidro fixo e com barras antipanico. Cor: branca.

Porta P3 (0,70x2,10): Porta interna em madeira compensada lisa para
pintura, uma folha em espessura 3,5 cm. Inclui dobradicas & demais
acessorios para fixagdo. As folhas sGo cegas. Cor: branca.

Porta P4 (0,80x2,10): Porta externa em aluminio, chapa corrugada, com
guami¢ado. Cor: branca.

Porta P5 (0,80x2,30): Porta externa em dluminio, chapa corrugada, com
veneziana e guami¢do. Cor: branca.

9.2 Janelas
Janela J1 (1,5x1,3): SerGo em aluminio, do tipo de comer em chapa
corrugada e com grade. Cor: branca.
Janela J2 (0,80x0,80): Serdo em aluminio, do tipo maximar, chapa corrugada
na cor branca.
Janela J3 (2,00x1,30): SerGo em aluminio, do tipo de correr, com 4 folhas e
em chapa cormrugada e com grade. Cor: branca.
Janela J4 (1,20x1,30): Serdo em aluminio, do tipo de comer em chapa
corugada e com grade. Cor: branca.
Janela J5 (3,00x1,00): Serao em aluminio, do tipo de correr, com 4 folhas e
em chapa comugada e com grade. Cor: branca.

9.3 VIDROS
9.3.1 Vidro Liso Comum
Sera utilizado vidro liso comum transparente, espessura 4mm nas
janelas e portas que houver vidro.

9.3.2 Vidro temperado

Em todos os visores da area da parede entre a circulagao e as salas
serdo usados vidros 8mm temperado, bem como nas divisorias da Sala de
inovacao.

10.PINTURA

10.1 Pintura Externa

10.1.1 Fundo Selador

Em todas as paredes externas revestidas com argamassa serd
aplicada uma demdo de fundo selador acrilico opdés a argamassa
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apresentar-se seca.

10.1.2 Pintura com finta latex acrilica

Em todas as paredes extemas apds 24 horas da aplicagdo do selador
ou periodo maior conforme indicagdo do fabricante serd aplicada tinta
Iatex acrilica com rolo. As fachadas ser&io pintadas até Im do pikso com a
cor Canela (Suvinil) e acima de Im na cor Doce de Leite (Suvinil). Poderdo
ser Ufilizadas outras marcas (similares em qualidade). desde que sigam a
mesma referéncia de tonalidade de cor.

10.2 Pintura Interna
No momento da pintura interna deveré ser ufilizada lona pesada
pliastica preta para proteger o piso de respingos de tinta e manchas.

10.2.1 Fundo Selador em paredes e laje de forro
Tonto as paredes intermnas como as lojes de forro que receberam
revestimento em argamassa seré aplicada uma demao de fundo selador
acrilico apds a argamassa apresentar-se seca.

10.2.2 Pintura com finta latex acrilica

Todas as paredes internas revestidas com argamassa € a laje de forro
(teto) receberdo duas demaos de finta iatex acriica aplicada a rolo. Os
forros serGo todos no cor branco e as paredes nas cores Algodao Egipcio
(Suvinil). Poderdo ser utilizadas outras marcas (simiiares em qualldade), desde
que sigam a mesma referéncia de tonalidade de cor.

10.2.4 Pintura imunizante para madeira
Todas as portas internas em madeira devero receber em suas
superficies duas demdaos de substancia imunizante (cupincida).

10.2.5 Emassamento com massa a éleo

Todas as portas que receberdo pintura deverdo ser emassados com
massa a dleo (massa de pongar] aplicados a espatula e posteriormente
lixadas. A oplicagdo devera ocorrer até que a superficie de madeira esteja
uniforme e lisa.

10.2.6 Fundo Nivelador
Apds a aplicacdo e lixamento da massa a dleo, deverd ser aplicado
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uma demdo do fundo sintético nivelador brancos antes da superficie
receber a pintura.

10.2.7 Pintura com linta esmalte
Sobre o fundo serdo aplicadas duas demdos de linta esmalte na cor
branca,

11.Instalages hidrossanitarias e pluviais
Serdo executadas em conformidade com as especificagdes contidas
no projeto especifico. Os locais onde jG existe o sistema, conforme
especificado no projeto, deve ser revisado e frocade o material.

Recomendacodes Gerals:

Dever&o ser lomadas, por parle da empresa executante da obra,
precaucdes necesstrias para evitar que as tubulacdes sofram esfor¢os ndo
previstos, decomentes de recalques ou deformagdes estrulurals e que
possibilitern dilotagées e contragdes.

As conalizagdes no solo deverdo ser assentadas em terreno resistente
ou sobre embasamento adequado, de 30 ¢cm no minimo. Onde nao for
possivel tal reccobrimento, deverd ser prevista protecdo mecanica
adequada. Em tomo de canalizagoes que atravessem alvenarias.
fundagdes ou pegas estruturais deverd ser deixada folga para que eventuais
recalques da edificacdo ou varacdes em fungdo de diatagdes térmicas
nGo venham a prejudica-as.

As canalizagdes de esgoto deverdo apresentar uma inclina¢cdo
minima de 1% no senfido do fluxo.

O fechamento de rasgos das alvenarias e/ou piscs somente podera
ser eletuado apds arealizagdo de testes de pressdo interna e/ou verificacdo
de vazamentos.

As extremidades das ftubulagdes de esgoto serdo vedadas
adeguaodamente até a montagem dos aparelhos sanitdrios.

Durante a execugGo das obras deverGo ser fomadas precaugoes
especiols para evitor-se a enfrada de detritos nas canalizagdes.

12.Instalagoes Eléfricas
De forma andloga ser@o executadas conforme o projeto especifico.
Importante salientar que todos as instalagdes existentes devem ser
removidas e descartadas, uma vez que ndo enconfram-se em situacdo de
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reutilizacdo.

No banheiro PCD e nos banhelros femininos e masculinos que ndo
houverem esquadrias devera ser colocado um kit completo de exaustor com
acionamento mediante o acendimento das luzes.

Recomendagdes gerais:

O Quadro de Distribuigdo serd em chapa de ago, do tipo embutir,
com porta, trinco e espelho. Devergo ter na porta efiquetas e espago para
abrigar os disjuntores previstos, e, no minimo, mais 20% de espagos para
reserva, visando futuras ampliagoes.

Os condutores serdo de cobre com isolamento de PVC segdo minima
de 2.5mm? tanto pora luminacdo como para tomadas.

NGc serGo permitidas emendas nos condutores alimentadores de
circuitos, bem como emendas no interior dos eletrodutos.

Os condutores s6 devem ser enfiados depols de completada a rede
de elefrodutos e concluidos todos os servigos de construgcdo que os possam
danificar. A enfiacdo s6 deve ser iniciada apds a tubulagcdo estar
perfeitamente limpa e seca.

Deverdo ser empregados tubos proprios para prote¢do de condutores
eléfricos, As curvas e luvas deverdo possuir as mesmas caracteristicas dos
eletrodutos.

Os elefrodutos embutidos na alvenaria e na lgje, setGo do fipo
mangueira com parede de espessura minima 2,3 mm.

As tomadas baixas serdo instaladas a 0,30 m medidas do piso até o
eixo da caixa e os interruptores e tomadas médias serdo instalodas & 1,10m
medidas do pisc até o eixo da caixa 4x2. As tomadas destinadas aos splifs
serdo instaladas @ 2,20 m,

12.1 Luminotécnica
A locac@o dos lumindrias deverad acontecer conforme planta
luminotécnica e planilha de quantitativos orgamentarios.

13.Lougas e acessorios
Deverdo ser fornecidas e instaladas, conforme indicada no projeto
basico, bacias sanitarios de lougca com caixa acopiada e mictdrios, em
quantidade conforme a planta baixa @ quantitativo contido em planitha
orcamentdria.
Os servicos devem ser enfregues totalimente acabados e, para isto,

Fone/Fax: (55) 3261-3200
Rua Moisés Cantarelli, n? 368 — Centro— CEP: 972000-000 Restinga Séca, ferva de lberé Camargo: Terve de Tradicionalistas
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consideram-se incluidos nestes servicos todos os matericis, mao de obra e
acessonos necessarios, como no caso das lougas, suas ligacdes, assento e
acessonios para fixagdes, mesmo que ndo explicilamente descrifos nestas
especificacdes.

Os lavatdrios do sanitdrio destinado cos Pertadores de Mobilidade
Reduzida serd sem coluna. Os demals serdo cubas de embutir ou sobrepor
instalados em bancado/tampoe em granito.

Todas as lougas e acessorios devergo ser na cor branca.

14.Metais

Os metais (tormeiras e registros) a serem fornecidos e instalados terdo
acabamento cromado e serdo de bica alta.

As ligagdes, os sifées, as conexdes cporentes, tompas de rolos e
registros deverdo ser em metal cromado.

Nos sanitdrios destinados ao portador de necessidades aspeciais serdo
Instaladas barras tubulares de inox com se¢do circular de | % polegada
conforme NBR 9050.

15.Granitos
Os granitos serdo em tonalidode cinza em dimensdoes conforme
projeto e quantitativo da planilha orgamentaria. Os mesmos serdo furados
para receber as cubas em louga.

16.Diversos
A auséncia de especificacdo deste memorial guanto a aigum item
representado no projeto deverd ser consullada a autora do projeto
arquiteténico.

Restinga Séca, 18 de outubro de 2022.

Arq. Urb. Mariana Porto Rotta
CAU - A102863-4
Departamento de Capctagao de Recursos
Secretaria Municipal de Planejamento, Compras e Llicitagdo.
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ANEXO Il

PLANILHA ORCAMENTARIA

Prego Unitario (com

Item Descrigdo Unidade Quantidade BDI) (R$) Prego Total (R$)

1.1. Instalacdo de Obra
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA

1.1.1. *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) M2 3,00

1.1.2. REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018 M2 310,20
LIMPEZA MANUAL DE VEGETACAO EM TERRENO COM

1.1.3. ENXADA.AF_05/2018 M2 310,20

2.1. Demolicdo
DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL,

2.1.1. SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M3 21,67
QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALA(;AO DE CAIXA DE TOMADA (4X4

2.1.2. OU 4X2). AF_05/2015 UN 65,00
DEMOLICAO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM

2.1.3. REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M3 3,59

2.2 Remoc&o
REMOQAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM

2.2.1. REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 37,12
DEMOLIQAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM

2.2.2. REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 201,37
DEMOLIQAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM

2.2.3. REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 201,37
REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.

2.2.4. AF _12/2017 M2 31,04
REMOQAO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA

2.2.5. MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 122,51
REMOQAO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METALICA E CERAMICA, DE

2.2.6. FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 20,00

3.1. Fundacdes

3.1.1. SAPATA ISOLADA (80X80/30) UNIDADE 8,00

3.1.2. SAPATA ISOLADA (80X100/30) UNIDADE 8,00

3.2. Vigas

3.2.1. VIGA BALDRAME 15X30 M3 3,04
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2

3.2.2. DEMAOS AF_06/2018 M2 33,61

3.3. Pilares

3.3.1. PILARES 15X20 M3 1,55
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3.4. Laje de piso/forro/marquise
LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERAMICA,
VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL
3.4.1. DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020 M2 93,85
LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO,
ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE
3.4.2. (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020 M2 16,70
IMPERMEABILIZA(;AO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE
APLICAQAO DE PRIMER ASFALTICO, E=3MM.
3.4.3. AF_06/2018 M2 53,54
PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA
3.4.4. DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E=2CM. AF_06/2018 M2 53,54
G5, Paredes
ALVENARIA DE VEDAC/:\O DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM
(ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
3.5.1. AF_12/2021 M2 252,17
ALVENARIA DE VEDAC/:\O DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM
(ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA.
3.5.2. AF_12/2021 M2 31,00
DIVISORIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA.
3.5.3. AF_01/2021 M2 48,05
TAPA VISTA DE MICTORIO EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM,
3.5.4. ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC IlI-E . AF_01/2021 M2 1,50
DIVISORIA SANITARIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP =
3.5.5. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 M2 10,80
3.6. Verga e Contraverga
VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO.
3.6.1. AF_03/2016 M 27,64
CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE MAIS DE 1,5 M DE
3.6.2. COMPRIMENTO. AF_03/2016 M 15,24
4. Forro e Cobertura
4.1. Forro
FORRO COMPOSTO POR PAINEIS DE LA DE VIDRO, REVESTIDOS EM PVC
4.1.1. MICROPERFURADO, DE *1250 X 625* MM, ESPESSURA 15 MM (COM COLOCACAO) M2 180,85
FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS.
4.1.2. AF_05/2017_PS M2 124,59
FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS,
4.1.3. INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXACAO. AF_05/2017_PS M2 14,32
4.2. Cobertura
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO
LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAC/:\O MAIOR QUE 10°, COM ATE 2 AGUAS,
INCLUSO ICAMENTO.
4.2.1. AF_07/2019 M2 53,47
RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO
4.2.2. 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 M 28,90

Assinado por 2 pessoas: PAULO RICARDO SALERNO e MARCELO SELHORST

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://restingaseca.ldoc.com.br/verificacao/2D98-4B7D-B7EC-51DA e informe o cédigo 2D98-4B7D-B7EC-51DA



CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

4.2.3. AF_07/2019 M 73,13
5 Revestimentos e Pinturas
5.1. Chapisco - Embocgo - Reboco
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER
DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM
5.1.1. PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 M2 470,01
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO
DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO EM
BETONEIRA
5.1.2. 400L. AF_06/2014 M2 277,61
CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRAGO 1:4 E
EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) COM
5.1.3. PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 M2 19,95
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE
PAREDES, ESPESSURA DE
5.1.4. 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014 M2 407,66
EMBOGO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO
COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA
AMBIENTE COM AREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGCAO
5.1.5. DE TALISCAS. AF_06/2014 M2 177,00
5.2 Revestimento
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA
DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA
INTEIRA DAS
5.2.1. PAREDES. AF_06/2014 M2 177,00
5.3. Pintura: paredes internas
APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO.
5.3.1. AF_06/2014 M2 767,11
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM
5.3.2. PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 M2 767,11
APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO.
5.3.3. AF_06/2014 M2 62,24
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO,
5.3.4. DUAS DEMAOS. AF_06/2014 M2 62,24
5.3.5. LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA M2 200,00
5.4, Pinturas: paredes externas
APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO.
5.4.1. AF_06/2014 M2 339,45
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM
5.4.2. PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 M2 339,45
5.5. Marquise
APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO.
5.5.1. AF_06/2014 M2 97,93
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APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO,
5.5.2. DUAS DEMAOS. AF_06/2014 M2 97,93

5.6. Piso

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES
45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA
5.6.1. MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 M2 406,05

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM
AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORGCADO, ESPESSURA 2CM.

5.6.2. AF_07/2021 M2 119,64
RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA

5.6.3. EXTRA DE DIMENSOES 45X45CM. AF_06/2014 M 134,25

5.6.4. PLACA TATAME EVA ENCAIXE 1x1mx30mm UNIDADE 55,00

6.1. Portas e Janelas

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, FOLHA LEVE OU
MEDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXACAO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE
ESPUMA EXPANSIVA -

6.1.1. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 UN 12,00
KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, FOLHA LEVE OU
MEDIA, 70X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXACAO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE
ESPUMA EXPANSIVA -

6.1.2. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 UN 3,00

PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNICAO,
6.1.3. FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 M2 4,68

PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIGAO,
6.1.4. FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 M2 1,68
PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIGAO, 87X210CM, FIXAGAO COM
PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS -

6.1.5. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 UN 1,00
PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

6.1.6. AF_12/2019 UN 2,00
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A OLEO EM MADEIRA, 3

6.1.7. DEMAOS. AF_01/2021 M2 24,57

6.1.8. FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO FOSCO PARA MADEIRA L 4,00

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE,
ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E

6.1.9. INSTALACAO. AF_12/2019 M2 43,52
GRADIL EM ALUMINIO FIXADO EM VAOS DE JANELAS, FORMADO POR

6.1.10. TUBOS DE 3/4". AF_04/2019 M2 43,52
INSTALAGAO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL

6.1.11. U. AF_01/2021_PS M2 13,77
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7.1. Loucas

7.1.1. SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 15,10
LAVATORIO / CUBA DE SOBREPOR, OVAL PEQUENA, DE LOUCA BRANCA,

7.1.2. SEM LADRAO, DIMENSOES *44 X 31* CM (L X C) UN 7,00
GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/

7.1.3. CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E=*2,5* CM M2 2,90
ABERTURA PARA ENCAIXE DE CUBA OU LAVATORIO EM BANCADA DE

7.1.4. MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL UN 7,00
FURO PARA TORNEIRA OU OUTROS ACESSORIOS EM BANCADA DE

7.1.5. MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL UN 7,00
BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 2 CUBAS, COM

7.1.6. VALVULAS, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 2,00* M UN 1,00
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA -

7.1.7. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN 5,00
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUGCA
BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E

7.1.8. INSTALACAO. AF_01/2020 UN 1,00
ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

7.1.9. AF_01/2020 UN 6,00
MICTORIO SIFONADO LOUGA BRANCA —PADRAO MEDIO —-FORNECIMENTO

7.1.10. E INSTALACAO. AF_01/2020 UN 2,00
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE -

7.1.11. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN 2,00
TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE MESA, 1/2’0OU 3/4,” PARA PIA DE COZINHA, PADRAO ALTO -

7.1.12. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN 3,00
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2°0U 3/4,” PARA LAVATORIO, PADRAO

7.1.13. POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN 5,00
KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS,

7.1.14. INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020 UN 5,00
EXAUSTOR PARA BANHEIRO (VENTILA(;AO FORCADA VENTOKIT), BIVOLT, ACIONAMENTO PELO
INTERRUPTOR DE LUZ - FORNECIMENTO

7.1.15. SEM INSTALACAO. UNIDADE 3,00

8.1. Luminérias
LUMINARIA TIPO PLAFON EM PLASTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE 15
W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E

8.1.1. INSTALACAO. AF_02/2020 UN 25,00

8.1.2. SOQUETE DE PORCELANA BASE E27, FIXO DE TETO, PARA LAMPADAS UN 4,00
LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 18 W,
COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA -

8.1.3. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020 UN 9,00
LUMINARIA DE EMBUTIR EM CHAPA DE ACO PARA 4 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 14 W *60 X 60
CM* ALETADA (NAO INCLUI REATOR

8.1.4. E LAMPADAS) UN 8,00
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LUMINARIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR -
FORNECIMENTO E

8.1.5. INSTALACAO. AF_02/2020 UN 14,00

8.2. Instalagdes
QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM
BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

8.2.1. AF_10/2020 UN 1,00
QUADRO DE MEDIGAO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE

8.2.2. SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 UN 1,00
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E

8.2.3. PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 UN 8,00
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E

8.2.4. PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 UN 10,00
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E

8.2.5. PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 UN 6,00
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO

8.2.6. SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 UN 13,00
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO

8.2.7. SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 UN 10,00
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO

8.2.8. SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 UN 6,00
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO

8.2.9. SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 UN 12,00
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO

8.2.10. SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 UN 9,00
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

8.2.11. AF_12/2015 UN 9,00
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E

8.2.12. INSTALACAO. AF_12/2015 UN 2,00
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -

8.2.13. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 UN 8,00
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -

8.2.14. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 UN 7,00
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -

8.2.15. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 UN 3,00
CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL

8.2.16. CORRUGADO UN 73,00
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO

8.2.17. E INSTALACAO. AF_12/2015 UN 44,00
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE
DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA -

8.2.18. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021 UN 2,00

8.2.19. BUCHA DE NYLON SEM ABA S6 UN 6,00
PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES,

8.2.20. DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM UN 6,00
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8.2.21.

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE
DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021

UN

8.2.22.

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.
AF_12/2021

8.2.23.

FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM E
MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA TIPO D 1 1/2", FIXADA EM
PERFILADO

EM LAJE. AF_05/2015

6,00

8.2.24.

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MMz, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2015

1.463,70

8.2.25.

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2015

155,20

8.2.26.

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

298,80

8.2.27.

O8N

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

Hidrossanitério

72,10

9.1.1.

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

58,00

9.1.2.

TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022

UN

12,00

9.1.3.

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAGCAO DE AGUA DE
EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2016

UN

12,00

9.1.4.

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

10,00

9.1.5.

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA
DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO.
AF_08/2022

20,00

9.1.6.

CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS
CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS
=0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020

UN

1,00

9.1.7.

TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA
PREDIAL

15,00

9.2.

Géas

9.2.1.

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 20 MM (
3/4"), E = 2,25 MM, *1,3* KG/M (NBR 5580)

32,00

9.3.

Pluvial - Drenagem
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9.3.1.

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

71,95

9.3.2.

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS.
AF_06/2022

UN

16,00

9.3.3.

CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES
VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN

8,00
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ANEXO 111
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
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%

Periodo:
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