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IMPUGNAGAO

Sr. (a) Presidente da Comissdo Permanente de Licitagdo da Prefeitura de
Restinga Seca/RS.

Ref.: EDITAL DE PREGAO PRESENCIAL N° 068/2022.

Objeto:  Aquisicdo parcelada de
luminarias de LED e suportes para

iluminagéo publica

A empresa PROLED BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E INSTALACAO DE
MATERIAIS ELETRICOS LTDA, inscrita no CNPJ n°24.957.733/0001-87, com sede na
Avenida Manoel Fernandes Bastos (RS 030), no 6397, bairro Fazenda, Tramandai, Rio
Grande do Sul, Brasil, CEP 95500-000, neste ato representada por seu sbécio
administrador, Diego Arend Garcia, vem, tempestivamente, conforme permitido no § 2°,

do art. 41, da Lei n° 8666/93, a presenca de V. Sr (a). apresentar:

IMPUGNAGAO AO EDITAL, face aos motivos que adiante passa a expor e ao

final requer.
| - TESPESTIVIDADE

A presente impugnacgao € plenamente tempestiva, sendo protocolado o pedido
dentro do prazo legal estipulado pelo Edital e embasado pela Lei de Licitagdes, que
determina que seja protocolado em até 2 dias uteis antes da data fixada para
recebimento das propostas e habilitagdo. Considerando o prazo legal para
apresentacdo da presente impugnacgdo, sdo as razdes ora formuladas plenamente

tempestivas, razao pela qual deve conhecer e julgar a presente impugnacéo.
Item “16. IMPUGNACAO AO EDITAL:

16.1. Até dois dias uteis antes da data fixada para recebimento
das propostas, qualquer pessoa podera  solicitar
esclarecimentos, providéncias ou impugnar o ato convocatério
do pregéo, conforme dispbe o § 10 Art. 41 da Lei 8.666/93.”
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Il - FATOS

A empresa, especializada na fabricacdo de luminarias publicas em LED, detém
total capacidade técnica/financeira ao oferecer os produtos necessarios ao cumprimento
do objeto a ser licitado, encontra-se interessada em participar do referido Pregao.
Porém, analisando detalhadamente o edital percebe-se que o presente instrumento
convocatorio traz consigo exigéncias que comprometem a disputa e ampla concorréncia
e ndo sao fundamentadas tecnicamente. Sao elas, constantes no “ANEXO | - TERMO
DE REFERENCIA” itens “01 ao 06”.

lll - FUNDAMENTOS

Ao analisar as condicbes para participacdo, a empresa verificou que o
instrumento convocatorio solicita em seu Termo de Referéncia, itens 01 ao 06, luminaria
publica de LED com “sistema incluso de acionamento automatico em funcédo da
luminosidade ambiente ou base e rele foto controlador (Rele Fotoelétrico)”.

Entendemos que um item complemente o outro, porém o fornecimento de
luminarias com base para relé e o fornecimento do préprio relé sdo objetos totalmente
diferentes, e por essa razdo devem estar separados, ampliando assim a concorréncia
na obtengdo da proposta mais vantajosa, visto que as empresas fabricantes de
luminarias publicas ndo sdo as mesmas fabricantes de relés fotoelétricos.

Tal situacdo € desvantajosa economicamente ja que os fabricantes de
Luminarias Publicas de LED terdo que “revender” relés fotoelétricos e, portanto, ndo
trardo a proposta mais vantajosa para a Administragdo Publica.

Assim, como também resta prejudicada aquelas empresas especializadas na
fabricacdo de relés, apresentar proposta onde se exige o fornecimento de grupo
equipamentos. Apesar de serem produtos utilizados na iluminagédo publica, em nada
tem haver um com o outro, ou seja, sdo produtos diferentes e que merecem estar
separados no Termo de Referéncia.

Vejamos o exemplo de editais recentes com objetos similares:
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Estado do Rio Grande do Sul
MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL

EDITAL
PREGAO ELETRONICO N° 13/2022
REGISTRO DE PRECOS
PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL N° 2.729/2022
TIPO: MENOR PREGCO
CRITERIO DE JULGAMENTO: MENOR PREGO POR ITEM

O Municipio de Santa Clara do Sul, por intermédio de seu Prefeito, torna pablico que
estara realizando o PREGAO ELETRONICO N° 13/2022 do tipo MENOR PREGO, critério de
julgamento MENOR PREGCO POR ITEM, através do site
www.portaldecompraspublicas.com.br, visando o REGISTRO DE PRECOS, objetivando a
aquisi¢do de luminarias LED, acessérios, bragos e contratagdo de mado de obra para
substitui¢do da iluminagdo publica para LED conforme Termo de Cooperagdo Técnica
celebrado com a Eletrobras sob n° 068/2022, no ambito do Procel Reluz, que tem como
objeto a implementagao de agdes de eficiéncia energética em sistemas de iluminagéo publica,
com base nas disposigdes da Lei Federal n® 10.520, de 17 de julho de 2002, subsidiariamente
aplicavel a Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei Complementar n° 123/2006 e
alteragdes da Lei Complementar 147/2014, Decreto Federal n° 10.024, de 20 de setembro de
2019, Decretos Municipais n° 1333/2008, n°® 2190/2017, n° 2566/2021 e n° 2701/2022, bem
como as condigdes a seguir estabelecidas:

1. DO LOCAL, DATA E HORA
1.1. A sessdo publica sera realizada no site www.portaldecompraspublicas.com.br,
no DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2022, com inicio as 8h30min, horario de Brasilia - DF.

A tabela demonstrada abaixo é clara ao fragmentar luminarias e relé em itens

separados:

Estado do Rio Grande do Sul
MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL

ANEXO |
DESCRIGAO DOS ITENS
Valor de

Item Descrigiio do Produto Q Jade | Unidad: Bafard
Unitério (R$)

1016.001.881 - Luminaria para iluminagio Pablica LED, tensao de
lentrada 198 V e 240 V a 60Hz, poténcia nominal maxima de
120W. Eficiéncia luminosa minimo de 110 Lamens/watt, fator de
poténcia minimo 0,92, IRC minime 70, resistdncia a impactos
Imecinicos com grau minimo de protegio IK 08, grau de protegio
contra sdlides e liguidos de minimo IP 66, Temperatura de cor:
1 K.000K. Vida Otil do LED minima de 70.000 horas (L70), 466 UN RS 774,51
dispositive para prolegio contra surto de tensdo minimo
10kV/10KA, distorgio harmdnica total (THD) mencr que 10%,
lcom suporte de fixagdo em bragos de 48 4 60, preparadas para
lelegestio com lomadas de 7 pinos e driver dimenzével protocolo
1-10V, devendo atender aos requisitos deste tarmo de referéncia
le simulages conforme padrdes 1A, 1B e 1C.

1016.001.882 - Lumindria para iluminagio Piblica LED, tensao de
lentrada 198 V e 240 V a 60Hz, poténcia nominal maxima de
120W. Eficiéncia luminosa minimo de 110 Lamens/watt, fator de
poténcia minimo 0,92, IRC minimo 70, resisténcia a impactos
Imecanicos com grau minimo de proteglo IK 08, grau de protegio
contra sélides e liquidos de minimo IP 66, Temperatura de cor:
2 WM.O000K. Vida Ot do LED minima de 70000 horas (L70), 1.592 UN RS 774,51
Mispositivo para prolegio contra surto de tensdo minimo
10KV/10KA, distorgdo harmdnica total (THD) mener que 10%,
lcom suporte de fixagdo em bragos de 48 4 60, preparadas para
lelegestio com lomadas de 7 pinos e driver dimenzével protocolo
1-10V, devendo atender aos requisitos deste termo de referénca
e simulagles conforme padrdes 2D, 2E e 2F.

1016.001.884 - Cabo flexivel 3x2 50mm?* - 750V 8.000 UN RS 13,22
01&?3’104:88 - Conector — Grampo paralelo de aluminio com 2 6.000 UN RS 16,57

3
4
| jparalusos
5§ )016.001.885 - Conector de derivacio perfurante 6.000 UN RS 1494
6
7
8

1016.001.887 - Parafuso Maguina M16x250mm com porca 3.400 UN RS 20,24
16.001.988 - Parafuso Maguina M16x350mm com 600 UN RS 2563
6.001.983 - Relé Fotosletronico 2.000 UN RS 31,64
16.001.989 - Brago em tubo de ago carbono com comprimento
ominal de 3000 mm, (@) nominal de 48mm e anguio de 2.000 UN R$189,07
tagem de 0° a 5° no ponto da lumindria.

3 de lumindria CONVENCIONAL
10 r lumindria LED até 10 metros de altura, INCLUSIVE 2.000 UN R$ 175,00

PROLED BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E INSTALAGAO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
CNPJ: 24.957.733/0001-87
RS 030, n°6397, Tramandai, Rio Grande do Sul, Brasil. CEP: 95590-000



LED

BRASIL

Ao analisar o termo de referéncia do edital supracitado, encontramos a
exigéncia de todas as caracteristicas necessarias para o relé fotoelétrico, para que o

produto atenda as normas cabiveis:

1-10V, devendo atender aos requisitos deste termo de referéncia
le simulagdes conforme padrdes 2D, 2E e 2F.
3 1016.001.984 - Cabo flexivel 3x2,50mm? - 750V 8.000 UN R$ 13.22
4 0;&({)351‘;:66 - Conector — Grampo paralelo de aluminio com 2 6.000 UN RS 16,57
5 1016.001.985 - Conector de derivagao perfurante 6.000 UN RS 14,94
6 016.001.987 - Parafuso Maquina M16x250mm com porca 3.400 UN R$ 20,24
7 _016.001.988 - Parafuso Maquina M16x350mm com porca 600 UN RS 25,63
8 |016.001.983 - Relé Fotoeletrénico 2.000 UN R$ 31,64
1016.001.989 - Brago em tubo de ago carbono com comprimento
9 nominal de 3000 mm, (@) nominal de 48mm e angulo de 2.000 UN R$189,07
montagem de 0° a 5° no ponto da luminaria.
1001.006.094 - SUBSTITUICAO de luminaria CONVENCIONAL
10 por lumindria LED até 10 metros de altura, INCLUSIVE 2.000 UN R$ 175,00

Observagdo: Os itens 01 e 02 devem atender a todas as especificagbes e exigéncias
constantes no respectivo Termo de Referéncia - Anexo Il do presente Edital, os itens 03 a 08
devem atender a todas as especificagdes e exigéncias constantes no respectivo Termo de
Referéncia - Anexo Ill do presente Edital, o item 09 deve atender a todas as especificagdes e
exigéncias constantes no respectivo Termo de Referéncia - Anexo IV do presente Edital e o
item 10 deve atender a todas as especificagdes e exigéncias constantes no respectivo Termo
de Referéncia - Anexo V do presente Edital.

Incluindo, inclusive, um termo de referéncia para luminarias separado do termo

de referéncia para os relés.

Estado do Rio Grande do Sul
MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL

1. INTRODUGAO

Critérios e exigéncias técnicas minimas a serem atendidas para aquisi¢io de materiais
acessorios destinados a instalagdo de luminarias LED no parque de iluminagao pdblica do
municipio.

2. NORMAS E REFERENCIAS

Além das exigéncias aqui especificadas, os materiais citados neste documento deverio estar
de acordo com as Normas, Portarias e Instrugdes Técnicas em vigéncia no Pais, e na
auséncia de legislagdo nacional, deverdo estar de acordo com as melhores préticas aplicadas
no exterior.

3. ESPECIFICAGOES
3.1. Relé Fotoeletrénico

Caracteristicas do relé foloeletrdnico microcontrolade para comando automdtico de
iluminagao:

Identificagdo:

. Ter indelevelmente gravado, no minimo, as seguintes informagdes na parte superior
da tampa ou na lateral: nome e/ou marca do fabricante, tensado nominal a ser aplicada no
circuito de comando (105 vea a 305 vea, 50/60 hz), poténcia: carga maxima para cargas
resistivas (1.000 w) e lampadas & descarga, esquema do contato elétrico NF em operagdo
tipo fail off, indicagéio do sistema de direcionamento para melhor funcionamento do relé;

. Na parte inferior deverad conter calendario com identificacdo da data de fabricagéo
(més e ano), bem como de instalagao e retirada do equipamento da rede de distribuigio (més
e ano), prazo de garantia.

Caracteristicas construtivas:

. A base devera ser fabricada em polipropileno, o suporte de montagem devera ser em
material eletricamente isolante e que ndo permita a deformag¢ao quando do manuseio, devera
ser preso a tampa por sistema que assegure fixacdo adequada de modo a permitir a sua
retirada sem danificagdo;

. A tampa devera ser fabricada em policarbonato estabilizado contra radiagdes uv,
eletricamente isolante, resistente a impactos e as intempéries;
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A fim de reforcar a especificidade de caracteristicas do relé fotoelétrico,
transcrevemos abaixo o trecho presente do referido edital de Santa Clara do Sul,
constantes no item “3. ESPECIFICACOES” do “ANEXO Il - TERMO DE REFERENCIA
DOS ITENS 03, 04, 05, 06, 07 E 08 — MATERIAIS ACESSORIOS’:

“3. ESPECIFICACOES

3.1. Relé Fotoeletrénico

Caracteristicas do relé fotoeletrébnico microcontrolado
para comando automatico de iluminagéo:

Identificagéo:

» Ter indelevelmente gravado, no minimo, as seguintes
informagées na parte superior da tampa ou na lateral: nome e/ou
marca do fabricante, tensdo nominal a ser aplicada no circuito de
comando (105 vca a 305 vca, 50/60 hz), poténcia: carga maxima
para cargas resistivas (1.000 w) e ldmpadas a descarga, esquema
do contato elétrico NF em operacao tipo fail off, indicacdo do
sistema de direcionamento para melhor funcionamento do relé;

* Na parte inferior devera conter calendario com
identificagdo da data de fabricagdo (més e ano), bem como de
instalagéo e retirada do equipamento da rede de distribuicdo (més
e ano), prazo de garantia.

Caracteristicas construtivas:

*» A base devera ser fabricada em polipropileno, o suporte
de montagem devera ser em material eletricamente isolante e que
néo permita a deformacao quando do manuseio, devera ser preso
a tampa por sistema que assegure fixagdo adequada de modo a
permitir a sua retirada sem danifica¢éo;

« A tampa devera ser fabricada em policarbonato
estabilizado contra radiacbes uv, eletricamente isolante,
resistente a impactos e as intfempéries;

 Contatos de encaixe deveréo ser de latdo estanhado e
rigidamente fixados ao suporte;

* O relé ndo devera apresentar trincas, rebarbas, arestas
vivas ou bolhas;

» Devera ser selado com solda ultrasbnica apds a sua
montagem final;
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* O invélucro do relé devera ser de material eletricamente
isolante resistente a impacto e intempéries, resistente a
temperatura de até 70oc, e o suporte de montagem devera serem
plastico de engenharia, firmemente preso a tampa permitindo
correto manuseio sem desprendimento desta, protegendo contra
danos ao relé;

*+ A gaxeta de vedagdo devera ser de espuma de
borracha ou material elastico com dureza de (35+5) shore a, com
supetficie lisa permitindo o giro sem que haja seu deslocamento
devendo vedar e evitar o deslocamento indevido do relé apés a
montagem do conjunto;

* O relé fotoelétrico eletrbnico deve possuir um grau
minimo de proteg¢do do conjunto de IP-67 conforme NBR 5123;

* O esquema elétrico deve ser do tipo NF;

» Possuir sensor optico empregando qualquer tecnologia
disponivel desde que seja garantido o seu funcionamento de
maneira estavel durante sua vida util.

Caracteristicas de funcionamento:

» Acionamento com retardo de 5s a 15s;

* O tempo maximo de operagdo para ligar e desligar
lampadas com iluminamento constante é de 5 minutos dentro da
faixa de operacao do sistema: 105V a 305V, -50C a 500C;

» Consumo proprio maximo devera ser de 0.5W para
funcionamento em 127V e 1,2W para funcionamento em 220V;

» Grau de protegdo do conjunto devera ser no minimo
IP67;

* O médulo de comutagdo da carga do relé quando
constituido por contatos elétricos fisicos nao poderdo ser
microsoldado ou caldeado por correntes ou surtos de corrente que
os atravessem, quando sobre os contatos houver diferengca de
potencial superior a 50V;

» Capacidade de carga devera ser de 1.000W;

* Os contatos devem ser capazes de suportar 15.000
operagbes com as cargas indutivas supracitadas, contando-se

uma operagdo para cada ciclo completo (uma abertura e um
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fechamento), sem sofrer desgastes ou deterioragcbes que 0s
inutilizem.

» Conforme NBR 5123, devera possuir gravagdo em seu
invélucro na parte superior de forma visivel apresentando a
garantia de 5 anos contra defeitos de fabricagéo.

Apresentar catalogo técnico do relé fotoeletrénico
juntamente com a HABILITACAO; OBS: Poderdo ser solicitados

ensaios para comprovacao das caracteristicas técnicas.”

Ressaltasse também a exigéncia de catalogo técnico do relé e da
necessidade de atendimento a NBR 5123. Assim, esta claro que o produto relé
fotoelétrico possuiu tamanhas especificacbes e detalhamentos que fazem necessario
que seja licitado como item separado dos demais.

Acrescentamos ainda um exemplo de edital com objeto comumente licitado,
que exige luminaria publica de LED com tomada ou base para relé. Veja bem, tomada
ou base para relé, sim, é item indispensavel e integrante de uma luminaria publica em
LED:

iy MUNICIPIO DE TERRA ROXA - PR
.f [ :4 www.berraroxa.pr.gov.br
‘{' “Jf Av. Presidente Costa  Siva, 95
e CEP: 85.990-000
ot o TEL: (44) 3645-8300

DA MODA BEBE
EDITAL DE LIQITAQ;\Q
PROCESSO LICITATORIO N° 193/2022
PREGAO ELETRONICO N° 130/2022

REGISTRO DE PRECOS
PREAMBULO

O MUNICIPIO DE TERRA ROXA, Estado do Parana, através da Comissdo designada pela
Portaria n° 14610/2022, de 05 de maio de 2022, torna publico aos interessados que fara
realizar no dia 09 DE NOVEMBRO DE 2022 as 09h00min (nove horas) pelo sistema
eletrénico no portal de Compras do Governo Federal - Comprasnet site
www.comprasgovernamentais.gov.br, licitacgdo na modalidade PREGAO, no formato
ELETRONICO, NO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS, pelo periodo de 12 (doze)
meses, execugao indireta para fornecimento de bens, parcelada, objetivando Contratagcdao

Eventual e Futura de Empresa Esp da para Forneci de Lumindrias para
lluminacao Publica com Tecnologia LED e Materiais Auxiliares, conforme Especificacoes
e Quantitativos belecidos para Imp cao de Acoes de Eficiéncia Energética no

Sistema de lluminagao Publica do Municipio de Terra Roxa-PR.
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MUNCIO DE TERRA ROXA - PR
www LT oA pr gov b

iﬁ% Av. Presiderte Costa o Sva, %5

- TEL: (4 36456300
ANEXO |
Municipio de Terra Roxa - PR.
Pregao Eletronico n® 130/2022

(Especificagdes Técnicas Minimas)

Este termo tem por objetivo a aquisicao eventual e futura, por demanda, conforme
especificagbes e quantitativos maximos constantes do quadro abaixo:

tem | Qtde. |Descricdo Unidade | Marca ou |Prego Unit| Prego Tola
Origem
1 30 [(482678) LUMINARIA LED COM POTENCIA NOMINAL UNID. 1.117,38|  33.521,70
MAXIMA DE 200W: MODULO LED COM TECNOLOGIA

SMD OU LED COB: EFICIENCIA MINIMA DE 110LMAW.
CORPO DA LUMINARIA EM ALUMINIO INJETADO Al
ALTA PRESSAO. FATOR DE POTENCIA MINIMO DE
0,92; FREQUENCIA NOMINAL DE 60HZ; REFRATOR" EM
VIDRO ~ TEMPERADO  OU  POLICARBONATO.
TEMPERATURA DE COR (TCC) NOMINAL DE 4000 K.
VIDA UTIL DO CONJUNTO COM MINIMO DE 50.000
HORAS: LENTE CONFECCIONADA EM
POLICARBONATO, ACRILICO  OU VIDROY
BOROSILICATO; GRAU DE PROTECAO MINIMO IP-66
RESISTENCIA A IMPACTOS MECANICOS MINIMO IK-08
TEMPERATURA DE OPERACAO ENTRE -5°C E 45°C
FIXAGAO ATRAVES DE NO MINIMO 02 (DOIS!
PARAFUSOS EM AGO INOX; TOMADA INTEGRADA DE 7]
POSICOES ~ PARA RELE  FOTOCON
GARANTIA MINIMA DE 5 ANOS. DEMAIS

ESPECIFICACOES _ CONFORME PADRAO "A" DO
TERMO DE REFERENCIA.
2 | 30 [482677) LUMINARIA LED COM POTENCIA NOMINALl UNID. 867.64]  26.629,20
MAXIMA DE 120W: MODULO LED COM TECNOLOGIA
SMD OU LED COB: EFICIENCIA MINIMA DE 110LMAV.
CORPO DA LUMINARIA EM ALUMINIO INJETADO Al
ALTA PRESSAO. FATOR DE POTENCIA MINIMO DE
0,92; FREQUENCIA NOMINAL DE 60HZ; REFRATOR" EM
VIDRO ~ TEMPERADO OU _ POLICARBONATO.
TEMPERATURA DE COR (TCC) NOMINAL DE 4000 K
VIDA UTIL DO CONJUNTO COM MINIMO DE 50.000
HORAS; LENTE CONFECCIONADA EM
POLICARBONATO, ACRILICO  OU VIDRO|
BOROSILICATO; GRAU DE PROTECAQ MINIMO 1P-66

Proc. N°: 2034/22
- ( : Fls: __45
@ Rbrica: .....c..ccoueeriennnnns

PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO DE CASTILHOS-RS

PREGAO ELETRONICO N.°105/2022
PROCESSO ADMINSTRATIVO N°. 2034/2022
Tipo de julgamento: menor prego por item
Modo de disputa: aberto

Julio de Castilhos, 17 de outubro de 2022.

BERNARDO QUATRIN DALLA CORTE, Prefeito do Municipio de JULIO DE CASTILHOS,
Estado do RIO GRANDE DO SUL, conforme suas atribuicbes e em conformidade com a Lei n°
8.666/93, torna publico, para conhecimento dos interessados, através do pregoeiro e a equipe de
apoio, designados pela Portaria n° 300/2022, realizara licitagao para REGISTRO DE PREGCO PARA
FORNECIMENTO DE LUMINARIAS DE LED, processando-se essa licitagdo nos termos da Lei
Federal n° 10.520, de 17/07/2002, e do Decreto Municipal n® 2.748/2006, e decreto federal n°
10.024/19 com aplicagéo subsidiaria da Lei Federal n® 8.666/93. A p licitagdo ndo sera exclusiva as
beneficidrias da Lei Complementar n° 123/2006, nos termos do seu art. 49, inciso Il e lll, alterado pela Lei
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1. RELAGAO DE ITENS
Item Descrigdo Qtd | Un

Luminaria LED com poténcia nominal méaxima de 180w Médulo LED com
tecnologia SMD ou LED COB; Eficiéncia minima de 110lm/W; Corpo da
luminaria em aluminio injetado a alta pressdo; Fator de poténcia minimo de
0,92; Frequéncia Nominal de 60Hz; Refrator® em vidro temperado ou
Policarbonato; Temperatura de Cor (TCC) nominal de 4000 K; Vida itil do
conjunto com minimo de 50.000 horas; Lente confeccionada em
policarbonato, acrilico ou vidro borosilicato; Grau de protegdo minimo IP-66;
Resisténcia a impactos mecanicos minimo IK-08; Temperatura de operagdo
entre -5°C e 45°C; Fixagdo através de no minimo 02 (dois) parafusos em ago

inox; Tomada integrada de 7 posigdes para relé fotocontrolador
Luminaria LED com poténcia nominal méaxima de 125 w Médulo LED com
tecnologia SMD ou LED COB; Eficiéncia minima de 110lm/W; Corpo da
luminaria em aluminio injetado a alta pressdo; Fator de poténcia minimo de
0,92; Frequéncia Nominal de 60Hz Refrator* em vidro temperado ou
Policarbonato; Temperatura de Cor (TCC) nominal de 4000 K; Vida util do
conjunto com minimo de 50.000 horas; Lente confeccionada em
policarbonato, acrilico ou vidro borosilicato; Grau de protegdo minimo IP-66;
Resisténcia a impactos mecanicos minimo IK-08; Temperatura de operagao
entre -5°C e 45°C; Fixagdo através de no minimo 02 (dois) parafusos em ago

inox; Tomada integrada de 7 posicdes para relé fotocontrolador

Luminaria LED com poténcia nominal maxima de 85w, Médulo LED com

Valor Valor
ReferénciaR$ | Total R$

100 | UN 1.080,00 108.000,0

[}

400 | UN 1.005,00 402.000,0

tecnologia SMD ou LED COB; Eficiéncia minima de 110lm/W; Corpo da
luminaria em aluminio injetado a alta pressdo; Fator de poténcia minimo de
0,92; Frequéncia Nominal de 60Hz Refrator* em vidro temperado ou
Policarbonato; Temperatura de Cor (TCC) nominal de 4000 K; Vida util do
conjunto com minimo de 50.000 horas; Lente confeccionada em
policarbonato, acrilico ou vidro borosilicato; Grau de protegdo minimo IP-66;
Resisténcia a impactos mecanicos minimo IK-08; Temperatura de operagdo
entre -5°C e 45°C; Fixagdo através de no minimo 02 (dois) parafusos em ago
inox; Tomada integrada de 7 ara relé fotocontrolador

w

100 | UN 795,00 79.500,0

Pelo exposto até o momento, € de se concluir a necessidade do

desmembramento dos lotes e a adogdo do critério de adjudicagéo por itens.

IV - DIREITOS

Sabe-se que a jungdo de objetos de natureza distinta restringe o universo dos
participantes vilipendiando o principio da competitividade e a busca pela melhor
proposta de preco. Observe o que reza o inciso |, §10 do artigo 3o da Lei 8.666/93:

“S 1 0 E vedado aos agentes publicos: | — Admitir, prever, incluir
ou tolerar, nos atos de convocacgdo, clausulas ou condigcbes que
comprometam, restrinjam ou frustrem o seu carater competitivo e
estabelecam preferéncias ou distincbes em razdo da
naturalidade, da sede ou domicilio dos licitantes ou de qualquer
outra circunsténcia impertinente ou irrelevante para o especifico
objeto do contrato.”

Ressaltamos que existe uma regra geral, disposta no artigo 23, § 10 da Lei
8.666/1993, que dispde o seguinte: “as obras, servicos e compras efetuadas pela
Administracao devem ser divididas em tantas parcelas quantas se comprovarem técnica
e economicamente viaveis”. Logo, a regra é: deve-se dividir o objeto a ser contratado
em tantos itens quantos possiveis, respeitadas questdes de ordem técnica e econdémica,
resultando no aumento da competitividade no certame e garantia da isonomia de
participacao entre os potenciais concorrentes.

Referido tema ja foi pacificado e editado pelo Tribunal de Contas da Unido

através da Sumula 247, que diz:
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“E obrigatéria a admisséo da adjudicagdo por item e ndo por prego
global, nos editais das licitagbes para a contratagdo de obras,
servigos, compras e alienagoes, cujo objeto seja divisivel, desde
que ndo haja prejuizo para o conjunto ou complexo ou perda de
economia de escala, tendo em vista o objetivo de propiciar a
ampla participagdo de licitantes que, embora ndo dispondo de
capacidade para a execugdo, fornecimento ou aquisicdo da
totalidade do objeto, possam fazé-lo com relagdo a itens ou
unidades autbénomas, devendo as exigéncias de habilitagcdo
adequar-se a essa divisibilidade.”

A escolha pela adjudicagdo por grupo, em razao de seu carater restritivo a
competitividade e a isonomia, deve ser fundamentada nos autos, e apenas utilizada
quando houver prejuizo para o conjunto ou complexo ou perda de economia de escala,
0 que nao € o caso do presente certame.

Logo, existindo a possibilidade de desmembrar os objetos do certame, esse &
dever da Administragao, sob pena de descumprir principios especificos da licitagao, tal
como o da isonomia e da competitividade.

Posto todo o exposto, requeremos que todo o certame seja desmembrado em
itens individuais, deixando de existir a juncdo de luminarias e relés, visando obter a
proposta mais vantajosa para a presente licitacdo, bem como respeitando os principios

da isonomia, competitividade, economicidade e finalidade da licitagao.
V — CONCLUSAO

Conclui-se pelo apresentado, que o edital ndo deve conter a exigéncia de dois
produtos distintos em um mesmo item. Tal situagao é injustificada e desproporcional,
restringindo a competitividade econémica e prejudicando a escolha da melhor proposta,
ofendendo ao principio da competitividade e prejudicando a ampla concorréncia,

trazendo como consequéncia prejuizo a Administragao.
VI - REQUERIMENTOS

Ante o exposto, requer seja:
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a) acolhida a presente impugnacdo ao Edital de Licitagdo Publica, relativo ao
EDITAL DE PREGAO PRESENCIAL No 068/2022, para ao final julgar procedente pela
comissao de licitacéo;

b) acolhidas as razbes aqui expostas, a fim de sanar os erros apresentados, de
modo a excluir o produto “rele foto controlador (Rele Fotoelétrico)” dos itens 01 ao 06,

que agora estdo unificados com as luminarias publicas.

Requer ainda seja determinada a republicagado do Edital, inserindo as alteragdes
aqui pleiteadas, reabrindo-se o prazo inicialmente previsto, conforme § 4°, do art. 21, da
Lei n® 8666/93.

Nestes Termos

Pede Deferimento.

Tramandai, 17 de novembro de 2022.
Atenciosamente

Documento assinado digitalmente
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