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CONTRATO N° 120/2023

EDITAL DE ORIGEM: TOMADA DE PRECOS 017/2023
N° DO PROCESSO DE ORIGEM: 3148/2023

Contrato celebrado entre a Prefeitura Municipal de
Restinga  Séca e a empresa  ATLANTICA
HIDROSOLUCOES LTDA para execugdo, por
empreitada global, de constru¢do de um pogo tubular
profundo conforme Termo de Convénio FPE n°
1976/2022.

O MUNICIPIO DE RESTINGA SECA (RS), CNPJ n° 87.490.306/0001-51, neste ato representado
pelo Sr. Paulo Ricardo Salerno, Prefeito Municipal, inscrito no CPF sob o n° XXX.XXX.XXX-XX,
residente e domiciliado no Municipio de Restinga Séca (RS), CEP 97200-000, denominado doravante
CONTRATANTE, e de outro lado a empresa ATLANTICA HIDROSOLUCOES LTDA, inscrita no
CNPJ sob o n°® 32.598.168/0001-37, com sede a Rua General Osorio, n° 1086, sala 1002, bairro
Centro, Municipio de Passo Fundo (RS), CEP 99.010-140, representada pelo Sr. Cristian Valdemar
Fontana, inscrito no CPF sob o n® xxx.xxx.xxx-xx, neste ato denominada CONTRATADA, tem entre
si justo e CONTRATADO, o que contém as CLAUSULAS a seguir:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:

1.1. Constitui objeto do presente contrato a contratacdo de empresa para execugdo, por empreitada
global, de construgdo de um pogo tubular profundo para abastecimento de agua para consumo humano
na localidade de Rincdo dos Baldissera, a fim de beneficiar 60 (sessenta) familias, conforme Termo de
Convénio FPE n° 1976/2022, Processo n° 22/2200-0000316-3, solicitada pela Secretaria Municipal de
Agricultura, Pecuaria e Meio Ambiente.

1.2. A documentacio técnica de engenharia encontra-se anexa ao edital de Tomada de Precos
017/2023.

1.3. Constituem anexos ¢ fazem parte integrante deste Contrato:

ANEXO I - Termo de Referéncia;

ANEXO II — Projeto Basico;

ANEXO III — Mapa de Situacao;

ANEXO 1V — Perfil Geologico e Construtivo Estimado;

ANEXO V — Planilha Orgamentaria;

ANEXO VI — Cronograma Fisico-Financeiro;

CLAUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUCAO:

2.1. O presente contrato sera executado sob regime de empreitada por pre¢o global, devendo a
contratada providenciar todo o pessoal, materiais, equipamentos, meios de transporte ¢ demais itens
necessarios para a execugao do projeto.

CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR CONTRATADO E CONDICOES DE PAGAMENTO:
3.1. O valor contratado para a execuc¢do do objeto corresponde a R$ 98.015,85 (noventa e oito mil
quinze reais e oitenta e cinco centavos).

3.2. O pagamento sera efetuado apos a conclusdo da obra e o recebimento da fatura aprovada pelo
fiscal do contrato.

3.3. Para o efetivo pagamento, as faturas deverdo se fazer acompanhar da guia de recolhimento das
contribui¢des para o FGTS e o INSS relativas aos empregados utilizados na execucdo da obra.

3.4. O atraso no pagamento sera contado somente ap0ds a liberacdo dos recursos pelo financiador, cujos
valores serdo corrigidos monetariamente pelo IGP-M (FGV) do periodo, ou outro indice que vier a
substitui-lo, e a Administragdo compensara a contratada com juros de 0,5% ao més, pro rata.

3.5. Caso o Boletim de Medigdo ateste execugdo inferior ao previsto na projecdo do cronograma
fisico-financeiro, o andamento dos pagamentos seguira o seguinte roteiro:
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a) atraso na execuc¢do com diferenca entre 0 BM ¢ a projecao de até 5% a menor: havera necessidade
de a empresa justificar o atraso € o0 BM sera encaminhado para pagamento.

b) Atraso na execucdo com diferenca entre 0 BM e a projecdo a partir de 5,01% a menor: havera
necessidade de a empresa justificar o atraso ¢ o BM serad retido até nova medi¢do que atinja o
percentual previsto na projecdo para entdo ser enviado para pagamento.

3.6. Caso a empresa nao justifique os eventuais atrasos, ou os justifique e a justificativa ndo seja aceita
pelo fiscal do contrato, estara sujeita as penalidades previstas no contrato.

3.7. Possiveis atrasos no repasse de recursos ¢ paralisagdes de obra em fun¢do de mau tempo, neste
ultimo caso com as devidas anotagdes no didrio de obra, serdo compreendidos como justificativa
aceitavel para eventual atraso.

3.8. Serdo processadas as reten¢des previdencidrias nos termos da lei que regula a matéria.

3.9. Cada nota fiscal/fatura emitida pela empresa devera conter em local de facil visualiza¢do a
indicagdo do niimero do contrato de execugdo, nimero do boletim de medi¢do, bem como a seguinte
inscrigdo: Convénio FPE n® 1976/2022, Processo Licitatorio n® 3148/2023, Tomada de Pregos n°
017/2023, Contrato n° 120/2023, Contrato FINISA 0601.296-07/22.

CLAUSULA QUARTA - DOS PRAZOS CONTRATUAIS:

4.1. O prazo de vigéncia do contrato serd a contar da data de sua assinatura até o dia 31 de dezembro
de 2023, podendo ser prorrogado a critério da contratante desde que por razdes aceitaveis.

4.2. O prazo de execucdo do objeto deste contrato sera de 05 (cinco) dias, contados a partir do
recebimento por parte da CONTRATADA da Ordem de Inicio da Obra, podendo ser prorrogado a
critério da contratante desde que por razdes aceitaveis.

CLAUSULA QUINTA - DO ORCAMENTO MUNICIPAL:
5.1. As despesas decorrentes do presente contrato correrdo por conta da seguinte Dotacdo
Or¢amentaria:

Classificacdo Funcional Atividade/Projeto/Elemen . Bloqueio
Lo Fonte | Reduzido
Programatica to de Despesa RS
20 511 00 34 10 66 1066 449051 2701 42440 65.000,00
20 511 00 34 10 66 1066 449051 1754 42442 33.015,85

CLAUSULA SEXTA - DAS OBRIGACOES:

6.1. Sao obrigacdes da CONTRATADA:

6.1.1. Providenciar o Diario de perfuragdo para que as partes registrem os servigos didrios, as
alteracdes ocorridas e os fatos relevantes.

6.1.2. Instalar a placa de obra ja no primeiro dia em que iniciar o trabalho;

6.1.3. Identificar o produto da obra, em local visivel aos usuarios, conforme o padrdo estabelecido
pelo Estado do Rio Grande do Sul, disponivel no site da SOP, conforme segue:
WWW.sop.rs.gov.br/placa-de-obra.

6.1.4. Realizar teste de vazdo de 24 (vinte e quatro horas), mais tempo de recuperacdo, conforme
norma ABNT e analise fisico-quimica e bacteriologica da qualidade da 4gua, de acordo com as normas
da ABNT, Portaria de Consolidacdo n° 05, de outubro de 2017, do Ministério da Saude, ¢ Portaria n°
10/99, de 16 de agosto de 1999, da Secretaria de Satde RS ¢ padrao DRH/SEMA para Outorga de
Direito de Uso da Agua.

6.1.5. Realizar o revestimento e prote¢do sanitaria do pogo.

6.1.6. Realizar o cercamento da area do pogo, com area minima de 4m?.

6.1.7. Caso o pogo resulte improdutivo, a CONTRATADA se obriga a realizar o seu tamponamento,
devendo o projeto respectivo ser cadastrado no SIOUT/DRH/SEMA.

6.1.8. A Contratada fornecera os materiais e/ou equipamentos relacionados e quantificados na Planilha
Orgamentaria conforme suas respectivas Especificagdes Técnicas, com todos os componentes de
fabrica, necessarios e suficientes as instalagdes e montagens, cabendo-lhe, integralmente, a
responsabilidade pela compra, carga, transporte, descarga e deposito, ficando a CONTRATANTE
isenta de quaisquer obrigagdes provenientes do fornecimento dos materiais.

6.1.9. Providenciar a limpeza final, que devera ser aprovada pelo Fiscal do Contrato.
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6.1.10. Atender as solicitagdes do Fiscal do Contrato.

6.1.11. Apresentar Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART), tantas quantos forem as
necessarias.

6.1.12. Depositar os rejeitos de obra em local adequado (licenciado).

6.1.13. Comunicar o Fiscal do Contrato (com antecedéncia suficiente) sobre possiveis intervengdes
nas vias publicas. Também solicitar a este que comunique o 6érgdo municipal competente.

6.1.14. Fornecer material, mao de obra e equipamentos necessarios a completa e adequada execugao
do objeto.

6.1.15. Exercer a supervisdo ¢ a administra¢ao dos servigos.

6.1.16. Respeitar e promover as Normas de Seguranca e de Medicina do Trabalho.

6.1.17. Disponibilizar EPI’s e EPC’s adequados e convenientes para execucao dos trabalhos, tendo
estes Certificados de Aprovacao (CA).

6.1.18. Promover ¢ cumprir a Gestdo dos Residuos Solidos, conforme estabelece a Resolugdo do
CONAMA n° 307, de 5 de julho de 2002. Tem-se, ainda, que observar, prevenir ¢ fazer cumprir os
artigos 46, 49 ¢ 60 da Lei n° 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, que dispde sobre as sang¢des penais
administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente.

6.1.19. Manter como Responsavel Técnico, na execucdo do contrato, o mesmo profissional detentor
do atestado de responsabilidade técnica, para atendimento a qualificagdo técnico-profissional da fase
de habilitagdo do processo licitatorio, ou outro profissional que atenda os mesmos requisitos previstos
no edital, desde que aprovado pela administracao.

6.1.20. Utilizar vestimenta regulamentada para o trabalho.

6.1.21. Utilizar, empregar ¢ implementar Equipamentos de Protegdo Coletivas (EPC).

6.1.22. Utilizar equipamentos de Protec¢do Individuais (EPI’s) minimos, necessarios e adequados para
o ambiente de trabalho, a exemplificar: mascara para vapores organicos; luvas nitrilicas; botinas de
seguranga contra riscos mecanicos e elétricos; macacao sanitario, capacete, entre outros;

6.1.23. Estar ciente dos procedimentos de seguranga estabelecidos pela ABNT NBR 12.244 e possuir
todos os equipamentos de seguranga exigidos, além de ferramentas e materiais de montagem
apropriados.

6.1.24. Arcar com os encargos sociais, trabalhistas, fiscais ¢ comerciais decorrentes do Contrato; bem
como encargos previdenciarios previstos na legislagdo social e trabalhista em vigor, obrigando-se a
salda-la a época propria, uma vez que seus empregados ndo manterdo nenhum vinculo empregaticio
com a Contratante;

6.1.25. Executar a obra observando fielmente o projeto basico, inclusive em relacdo a qualidade e
quantidade dos materiais e ao cronograma de execugao, € os termos da sua proposta;

6.1.26. Responsabilizar-se por qualquer acidente de trabalho decorrente da execucdo da obra e ainda
das obrigagdes estabelecidas na legisla¢do especifica quando, em ocorréncia da espécie, forem vitimas
os seus empregados, ainda que acontecido em dependéncia da Contratante;

6.1.27. Responder por todos os encargos de possivel demanda trabalhista, civil ou penal, relacionada a
execucdo do contrato, originariamente ou vinculada por prevengdo de conexdo ou continéncia;

6.1.28. Prever toda a mdo de obra necessaria para garantir a execucdo da obra, nos regimes
contratados, obedecidas as disposi¢des da legislagdo trabalhista vigente;

6.1.29. Responder, em relagdo aos seus funcionarios, por todas as despesas decorrentes da execugdo
do servigo e por outras correlatas, tais como salarios, seguros de acidentes, tributos, indenizagdes, ¢
outras que por ventura venham a ser criadas por leis;

6.1.30. Responder pelos danos causados diretamente a Contratante, ou aos bens da mesma, ou ainda a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, durante a execug¢do do Contrato, ndo excluindo ou
reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou acompanhamento pela Contratante;

6.1.31. Comunicar a Contratante qualquer anormalidade constatada e prestar os esclarecimentos
solicitados;

6.1.32. Manter, durante o periodo de contratacdo, o atendimento das condigdes de habilitacdo
exigidas na licitagdo;

6.1.33. Apresentar, sempre que solicitada, pela Contratante, os comprovantes de pagamento de
salarios e beneficios dos empregados ¢ o recolhimento dos encargos sociais;

6.1.34. Arcar com as despesas decorrentes de qualquer infragdo cometida por seus empregados
quando da execugao do servigo objeto do contrato;
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6.1.35. Responsabilizar-se pela qualidade das obras, materiais e servigos executados/fornecidos,
inclusive pela promog¢do de readequagdes sempre que detectadas impropriedades que possam
comprometer a consecucdo do objeto pactuado.

6.1.36. Garantir a seguranca no canteiro de obras de modo a ndo deixar buracos expostos, pontas de
ferro ¢ madeiras expostos, bem como evitar quaisquer outras situagdes que possam comprometer a
seguranga das pessoas que eventualmente venham a acessar o local das obras ou eventuais areas de
livre circulagdo proximas a obra.

6.1.37. Permitir o livre acesso dos servidores dos orgdos ou entidades publicas contratantes, bem
como dos orgdos de controle interno e externo, a seus documentos e registros contabeis.

6.1.38. Instalar cavaletes ou cones de sinalizacdo de transito refletivos de facil visualizagao noturna;
6.1.39. Caso seja necessario a realizacdo de podas ou retirada de qualquer espécie de arvores, a
empresa Contratada devera solicitar autorizacdo para o Departamento de Meio Ambiente da
Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuaria e Meio Ambiente, sob pena de san¢cdes conforme
legislacio ambiental vigente.

6.2. Sao obrigacoes da CONTRATANTE:

a) Efetuar os pagamentos nas datas aprazadas;

b) Dar a CONTRATADA as condi¢des necessarias a regular execugdo do contrato;

¢) Acompanhar e fiscalizar a execugdo dos servicos da CONTRATADA, aplicando, quando
necessario, as penalidades cabiveis.

CLAUSULA SETIMA - DAS PENALIDADES:

7.1. Pelo inadimplemento das obriga¢des de acordo com o Decreto n.° 32/2018, seja na condig¢do de
participante da licitagdo ou de contratante, as licitantes, conforme as infracdes estardo sujeitas as
seguintes penalidades:

a) deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensdo do direito de licitar e
contratar com a Administragdo pelo prazo de 2 anos e multa de 10% sobre o valor estimado da
contratacao;

b) manter comportamento inadequado durante a licitagdo: afastamento do certame e suspensdo do
direito de licitar e contratar com a Administra¢do pelo prazo de 1 (um) ano;

¢) executar o contrato com irregularidades, passiveis de correcao durante a execugdo e sem prejuizo ao
resultado: adverténcia;

d) deixar de efetuar a matricula da obra junto ao INSS: multa de 0,5% sobre o valor contratado e
suspensao do direito de licitar e contratar com a Administragdo pelo prazo de 1 (um) ano;

e) deixar de emitir a devida Anotacdo de Responsabilidade Técnica junto ao CREA/RS ou Registro de
Responsabilidade Técnica junto ao CAU: multa de 1% sobre o valor contratado e suspenséo do direito
de licitar e contratar com a Administragdo pelo prazo de 1 (um) ano;

f) Pelo atraso injustificado na execugéo dos servicos se sujeita o contratado as penalidades previstas no
caput do art. 86 da Lei 8.666/93, na seguinte conformidade:

g) Caso ocorra atraso injustificado na execucdo da obra, contrariando o cronograma, sera aplicada a
Contratada a multa de 0,2 % (dois décimos de por cento) por dia de atraso, calculado sobre o valor a
total a que teria direito de receber, até o limite de 05 (cinco) dias uteis.

g.1) Atraso injustificado superior a 05 (cinco) dias tuteis - multa de mora de 1% (hum por cento)
calculado sobre o valor total a que teria direito de receber, por dia de atraso, até o limite de 10 (dez)
dias uteis, ap0s este prazo sera considerado rescisdo contratual.

h) Pela inexecucdo total ou parcial do contrato a Administracdo podera, garantida a prévia defesa,
aplicar ao contratado as seguintes sangdes:

h.1) Multa de 8% (oito por cento) no caso de inexecugdo parcial do contrato, cumulada com a pena de
suspensdo do direito de licitar ¢ o impedimento de contratar com a Administragdo pelo prazo de 01
(um ano);

h.2) Multa de 10% (dez por cento) no caso de inexecucao total do contrato, cumulada com a pena de
suspensao de licitar e impedimento de contratar com a Administragao pelo prazo de 02 (dois) anos;
h.3) Declara¢do de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica enquanto
perdurarem os motivos determinantes de punicdo ou até que seja promovida a reabilitagdo perante a
propria autoridade que aplicou a penalidade, que serd concedida sempre que o contratado ressarcir a
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Administracdo pelos prejuizos resultantes e apds decorrido o prazo da sang@o aplicada com base no
inciso anterior.

Observacido: As multas a que se refere a letra ""h'", subitens "h.1" e "h.2" serao calculadas sobre
o montante nao adimplido do contrato.

i) executar a obra em desconformidade com o projeto basico: Multa de 10% (dez por cento) sobre total
do contrato, cumulada com a pena de Declara¢do de Inidoneidade e suspensdo do direito de licitar e
contratar com a Administragao Publica pelo prazo de 02 (dois) anos.

7.2. A multa, aplicada apds regular processo administrativo, serd descontada da garantia do respectivo
contratado quando esta for prestada na modalidade caugdo em dinheiro. Nos demais casos a empresa
sera cobrada administrativamente e podera ser inscrita no cadastro de divida ativa do municipio.

7.3. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, respondera o
contratado pela sua diferenga, que sera descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela
Administracdo ou cobrada judicialmente.

7.4. As penalidades serdo registradas no cadastro da contratada, quando for o caso.

7.5. Nenhum pagamento sera efetuado pela Administracdo enquanto pendente de liquidacdo qualquer
obrigagdo financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimpléncia
contratual.

CLAUSULA OITAVA - DA LEGALIDADE E VINCULACAO DO CONTRATO:
8.1. O presente contrato foi elaborado em conformidade com a Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de
1993 e esta vinculado ao edital de Tomada de Pregos N° 017/2023.

CLAUSULA NONA - DA FISCALIZACAO:

9.1. A fiscalizagdo da execucdo contratual sera efetuada pelo Sr. Felipe Martins Barcelos Nascimento,
conforme Contrato n° 005/2023, oriundo da Dispensa de Licitagdo n® 003/2023 (Justificativa n°
143/2023), e por servidor da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuaria ¢ Meio Ambiente,
designado mediante Portaria.

CLAUSULA DECIMA - DA RESCISAO:

10.1. A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE, previstos no art. 77 da Lei
8.666/93, em caso de rescisdo administrativa.

10.1.1. Este contrato podera ser rescindido:

a) Por ato unilateral do CONTRATANTE nos casos dos incisos I a XII ¢ XVII do art. 78 da Lei
8.666/93;

b) Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo de licitacdo, desde que
haja conveniéncia para a Administragdo; e

¢) Judicialmente, nos termos da legislacdo.

10.2. Em caso de rescisdo, a CONTRATADA tera direito a receber o pagamento correspondente ao
servico executado.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA PROTECAO DE DADOS:

11.1. Cada uma das Partes garante e assegura que cumpre com as diretrizes estabelecidas na Lei n°
12.965/2016 (Marco Civil da Internet) e na Lei n° 13.709/2018 (Lei Geral de Prote¢do de Dados),
estando cientes dos direitos, obrigacdes e penalidades aplicaveis, obrigando-se a adotar todas as
medidas razodveis para garantir, por si, seu pessoal, colaboradores, empregados e subcontratados que
utilizem os Dados Protegidos somente de modo a viabilizar a execugdo do presente Contrato.
Subclausula unica. Na ocorréncia de qualquer incidente de seguranga relacionado ao tratamento de
dados pessoais, objeto do presente contrato, uma parte deve comunicar a outra, com brevidade, sob
pena de incorrer nas penalidades da legislacdo em vigor.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA ASSINATURA DIGITAL:

12.1. FORMALIZACAO — As partes declaram-se cientes e de acordo que este documento podera ser
emitido por meio fisico ou eletrdnico, ou, ainda, de forma hibrida (por meio de aposi¢do de assinaturas
manuscritas e digitalizadas e, ainda, eletronicas/digitais), para os fins do disposto no Art. 10, § 1° e 2°,
da Medida Provisoria n° 2.200-2, de 24.8.2001.
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12.2. IMPEDIMENTO DE REJEICAO - Quando este instrumento tiver sido emitido por meio
eletronico ou hibrido, as partes declaram-se cientes e de acordo que, por lealdade contratual e imbuido
de boa-fé, ndo poderdo alegar a invalidade deste documento, sob o argumento de que foi emitido
eletronicamente ou de forma hibrida, reconhecendo assim que prevalece o principio da equivaléncia
funcional deste instrumento.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DO FORO:
13.1. As partes elegem o Foro da Comarca de Restinga Séca para dirimir qualquer davida ou casos
omissos a este Contrato.

E por estarem assim ajustados, assinam o presente termo em duas vias de igual forma e teor.

Restinga Séca, 01 de Novembro de 2023.

PAULO RICARDO SALERNO ATLANTICA HIDROSOLUCOES LTDA
Prefeito Municipal Contratada

MARCELO SELHORST
Procurador Juridico
OAB/RS 70.896
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ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA
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1. INTRODUGAO E OBJETIVO;

A empresa Geosul Engenharia, Geologia e Meio Ambiente Ltda, CNPJ 22.809.508/0001-
78, sob responsabilidade técnica do profissional engenheiro de minas Felipe M. B. Nascimento,
CREA-RS 198.904, foi contratada pelo Municipio de Restinga Séca, CNPJ 87.490.306/0001-51,

para a elaboracao do Termo de Referéncia e Projeto para Perfuragéo de Pogo Tubular Profundo.

A contratagdo de servico de perfuragcdo de pogos tubulares parcial ou totalmente
revestidos, tanto em rochas duras pelo método roto-pneumatico, quanto em rochas friaveis pelo

método rotativo com lama.
O objeto sera atendido conforme:

o Projetos (=Pecas Graficas).

o Especificacdes Técnicas — Projeto Basico).

¢ Normas Técnicas da ABNT.

¢ Normas e Procedimentos do Ministério do Trabalho.

o Resolugbes do CONAMA (Conselho Nacional do Meio-Ambiente) e
suasatualizagdes.

e Instrucbes para Sinalizagao Rodoviaria do DAER e DNIT.

2. OBRIGAGOES DA CONTRATADA;

e Providenciar o Diario de perfuragcdo para que as partes registrem os servicos diarios,
as alteracgdes ocorridas e os fatos relevantes.

o Providenciar a limpeza final, que devera ser aprovada pelo Fiscal do Contrato.

e Atender as solicitagdes do Fiscal do Contrato.

o Apresentar Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) tantas quantos forem as
necessarias.

o Depositar os rejeitos de obra em local adequado (licenciado).

e Comunicar o Fiscal do Confrato (com antecedéncia suficiente) sobre possiveis
intervencgdes nas vias publicas. Também solicitar a este que comunique o érgao
municipal competente.

e Fornecer material, m3o de obra e equipamentos necessarios a completa e
adequada execucdo do objeto.

o Exercer a supervisdo e a administragdo dos servigos.

» Respeitar e promover as Normas de Seguranga e de Medicina do Trabalho.

¢ Disponibilizar EPI's e EPC’s adequados e convenientes para execugdo dos
trabalhos, tendo estes Certificados de Aprovagao (CA).

e Promover e cumprir a Gestdo dos Residuos Sdlidos, conforme estabelece a
Resolucdo do CONAMAN® 307, de 5 de julho de 2002. Tem-se, ainda, que observar,
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prevenir e fazer cumprir os artigos 46, 49 e 60 da Lei n® 9.605, de 12 de fevereiro
de 1998, que dispde sobre as san¢des penais e administrativas derivadas de
condutas e atividades lesivas ao meio ambiente.

o Manter como Responsavel Técnico, na execucdo do contrato, o mesmo profissional
detentor do atestado de responsabilidade técnica, para atendimento a qualificagao
técnico-profissional da fase de habilitagdo do processo licitatério, ou outro
profissional que atenda os mesmos requisitos previstos no edital, desde que
aprovado pela administracao.

o Utilizar vestimenta regulamentada para o trabalho;

o Utilizar, empregar e implementar Equipamentos de Protecdo Coletivas (EPC)

e Utilizar equipamentos de Protegdo Individuais (EPI's) minimos, necessarios e
adequados para o ambiente de trabalho, a exemplificar: mascara para vapores

e Organicos; luvas nitrilicas; botinas de seguranca contra riscos mecanicos e
elétricos; macacdo sanitario, capacete entre outros;

o Estar ciente dos procedimentos de seguranca estabelecidos pela ABNT NBR
12.244 e possuir todos os equipamentos de seguranga exigidos, além de

ferramentas e materiais de montagem apropriados.

2.1. Seguranga e Medicina do Trabalho;

Cumeprir e fazer cumprir todas as normas regulamentares sobre Medicina e Seguranga
do Trabalho, e assegurar que seus empregados trabalhem com equipamentos individuais
(fornecidos pela CONTRATADA) para protegdo da saude e da integridade fisica dos mesmos.
Estes equipamentos dependerdao de cada atividade profissional e do tipo de servico a ser
executado, conforme NR-6 — Norma Regulamentadora 6 — EPI (Equipamento de Protecdo

Individual).
Para tanto, a Contratada deve:

- Manter as condi¢des de trabalho seguro e também nao criar condi¢cdes capazes de

gerar ambientes inseguros ao trabalho.

- A obra/servigo devera ser executada levando em consideragdo todos os cuidados do
ponto de vista da seguranca (pessoal e operacional), previstos nas Normas Regulamentadoras

do Ministério do Trabalho.

- Durante a realizag¢do da inspecdo e dos ensaios devem ser tomadas precaucgdes que
garantam a seguranca das pessoas e evitem danos a propriedade e aos equipamentos

instalados.

- Deve ser verificado também se modificacdes ndo comprometem a seguranga da

instalacdo existente.
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- Disponibilizar EPI's e EPC’s adequados e convenientes para execug¢éo dos trabalhos,

tendo estes Certificados de Aprovacgao (CA).

- Seguir a normatizacdo constante no Manual de Proteg¢do Individual.

3. OBRIGAGOES DO FISCAL DO CONTRATO;

Responsabilizar-se pela perfeita execucdo do Contrato decorrente deste Termo de

Referéncia e em obediéncia a seguinte legislacao:

e | ei13303/16 — Lei das Estatais

¢ Manual do Gestor Publico

3.1. Comunicacgao da Contratada com a Contratante;

o A Contratada indicara e nomeara o seu preposto o qual sera o responsavel pelas
comunicagdes junto a Contratante que, por sua vez, indicara e nomeara o Fiscal do
Contrato com as atribuicbes especificas para responder naquilo que Ihe couber
perante o Contrato.

o Toda comunicacgdo para atendimento ao objeto do Contrato sera entre o preposto
da Contratada e o Fiscal do Contrato da Contratante.

o A Contratada devera atender as solicitagdes do Fiscal do Contrato.

o A Contratada podera solicitar que o Fiscal do Contrato que formalize tais
solicitagdes.

¢ Quanto ao Fornecimento dos itens listados na Planilha Orgamentaria

e A Contratada fornecera os materiais e/ou equipamentos relacionados e
guantificados na Planilha Orgamentaria conforme suas respectivas Especificacdes
Técnicas, com todos os componentes de fabrica, necessarios e suficientes as
instalagdes e montagens, cabendo-lhe, integralmente, a responsabilidade pela
compra, carga, transporte, descarga e depdsito, ficando isenta de quaisquer
obrigagdes provenientes do fornecimento dos materiais.

* A medicdo e o pagamento serdo conforme a verificagdo pelo fiscal do contrato
guando da conclusdo técnica da obra, qual seja, a confirmagdo por técnico da

conclusao individual de cada pogo executado.

3.2 Acompanhamento das inspegoes e testes.

Cada poco tera acompanhamento técnico por profissional habilitado no que se refere a
adequacdo dos servigos ao que é proposto contratualmente e que segue aos principios das

técnicas do estado de arte da perfuragdo de pogos tubulares, seguindo a normatizacao da ABNT.
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Quanto as despesas com os inspetores:

e Inspecdo dentro do Estado do Rio Grande do Sul:-As despesas com veiculo,

combustivel, alimentagdo e pernoite serdo por conta da contratante.

Restinga Séca, janeiro de 2023.

Assinado de forma digital por
G E’ s U L FELIPE MARTINS BARCELOS
wnoEmnania . seoLoma . weio ammiente NASCIMENTO:01603953051

Responsavel Técnico Engenheiro de Minas
Felipe M. B. Nascimento
CREA-RS 198.904
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ANEXO II - PROJETO BASICO
1. INTRODUGAO E OBJETIVO;

A empresa Geosul Engenharia, Geologia e Meio Ambiente Ltda, CNPJ 22.809.508/0001-
78, sob responsabilidade técnica do profissional engenheiro de minas Felipe M. B. Nascimento,
CREA-RS 198.904, foi contratada pelo Municipio de Restinga Séca, CNPJ 87.490.306/0001-51,
para o objeto de elaboracéo do Termo de Referéncia e Projeto para Perfuragédo de Pogo Tubular

Profundo.

O objetivo do presente projeto é descrever de maneira clara e explicita, o conjunto total
da obra, abrangendo a execuc¢ao, materiais utilizados, métodos abordados e dentre outros, em
concordancia com as normas técnicas em vigéncias da Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas (ANBT).

Para a respectiva construgdo do pogo tubular profundo, deverdo ser atendidas as NBR
12.212/2017: Projeto de pogo tubular para captacdo de dgua subterrénea — Procedimento; NBR
12.244/2006: Construgao de pogo tubular para captagdo de agua subterrdnea; e NBR

13.604/1996: Filtros e tubos de revestimento em PVC para pogos tubulares profundos.

2. CONDIGCOES PRELIMINARES;

A seguir serdo descritas as condi¢des preliminares das caracteristicas hidrogréficas,
geoldgicas e hidro geoldgicas regionais, para fins de projecao da construgédo do futuro pogo

tubular profundo.

2.1. Caracterizagao Hidrografica;

As trés regides hidrograficas do estado do Rio Grande do Sul sdo: a regido do rio Uruguai
gue coincide com a bacia nacional do Uruguai, a regido do Guaiba e a regido do Litoral, que
coincidem com a bacia nacional do Atlantico Sudeste (Fonte: SEMA). A partir do Decreto n°
53.885, de 18 de janeiro de 2017, foi instituida a subdivisdo das Regides Hidrograficas do Estado
do Rio Grande do Sul, apresentando 25 Bacias Hidrogréaficas. Baseado nesta classificacéo, o

Municipio de Restinga Séca, apresenta seu territério situado no seguinte enquadramento

hidrografico:
Regiao Hidrografica Bacia Hidrografica
Guaiba G060 — Rios Vacacai-Vacacai Mirim
Guaiba G050 — Alto Jacui

O local onde sera perfurado o pogo esta inserido na regido hidrografica do Guaiba,

fazendo parte da Bacia Hidrografica dos Rios Vacaci-Vacacai Mirim. Esta, encontra-se no
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Centro-ocidental do Estado do Rio Grande do Sul, entre as coordenadas geogréficas 29°35' a
30°45' de latitude Sul e 53°04' a 54°34' de longitude Oeste. Contempla as Provincias
geomorfolégicas Depressdo Central e Escudo Sul Rio-Grandense. Possui area de 11.077,34
km?, com uma popula¢do total de 407.533 habitantes, compreendendo municipios como

Cacapava do Sul, Jilio de Castilhos, Santa Maria e Sdo Gabriel.

Seus principais corpos de agua sdo os arroios Inga, Acangupa e Arenal e os rios
Vacacai, dos Corvos, Sao Sepe e Vacacai Mirim. Quanto aos principais usos da agua nesta

bacia, se destinam a irrigacéo, dessedentagdo de animais e abastecimento publico.
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Figura 1. Situacéao hidrografica do municipio de Restinga Séca, no Estado do Rio Grande do
Sul.

2.2. Caracterizagao Geologica;

A drea de interesse encontra-se inserida na Formacéo Serra Geral, ocupando a parte
superior do Grupo Sao Bento, caracterizada de uma forma geral pela sequéncia de derrames de
lavas basélticas com intercalacdes de lentes e camadas arenosas que capeiam as Formacoes

Gondwanicas da Bacia do Parana.

A Bacia do Parana abrange uma area aproximada de 1.500.000 km?, ocupando grande
parte da porgdo cenfro-leste da América do Sul, abrangendo paises como Brasil, Argentina,
Uruguai e Paraguai. O desenvolvimento da Bacia pode ser divida em quatro grandes episédios

(Almeida, 1981), cada um sendo caracteristico de um ciclo tectono-sedimentar completo (Sloss.

Fone/Fax: (55) 3261-3200
Rua Moisés Cantarelli, n2 368 — Centro — CEP: 97200-000

Restinga Seea, terra de lhert Camargo: Terra de Tradicionalistos
CNPJ: 87.490.306/0001-51



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL \\y
MUNICIPIO DE RESTINGA SECA  restincastca

1963). Os dois primeiros ciclos estdao relacionados a sedimentacdo em uma bacia sinforme
subsidente, e os dois ultimos correspondendo as fases de soerguimento e extrusd@o de grande
quantidade de lavas toleiticas relacionadas ao intumescimento da crosta ocorrido ao redor de
135 - 120 Ma (VIERO, 2010).
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Figura 02. Mapa Geolégico do Municipio de Restinga Seca.

Em conformidade com o Mapa Geologico (CPRM, 2006), o municipio de Restinga Séca,
apresenta seu territério composto por Depositos Aluviais(Q4a), pelas Formagdes Geoldgicas
Santa Maria (T23sm) e Sanga do Cabral.

O local do futuro pogo encontra-se inserido na Formagdo Sanga do Cabral (T1sc),
formada por corpos tabulares ou lenticulares alongados, brecha e conglomerado
intraformacional, siltito e raro argilito, ambiente continental, fluvial entrelagado, contendo
fragmentos de vertebrados fésseis (anfibios e répteis), dentre os quais Procolophon Princei,

correlafcional & Zona de Lystrosauros da Africa do Sul.

2.3. Caracterizacao Hidrogeologica;

De acordo com o Programa Geologia Do Brasil, Levantamento da Geodiversidade gico
(CPRM, 2010), o poco encontra-se situado no Sistema Aquifero Sanga do Cabral/Piramboia, o
qual trata-se de um aquifero com média a baixa possibilidade para aguas subterrAneas em
rochas e sedimentos com porosidade intergranular.

O Sistema Aquifero Sanga do Cabral/Piramboia aflora em uma faixa continua de

16.450.0 km2. desde a fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruauai. até a reaido de Taauari.
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Tal sistema & composto por camadas siltico-arenosas avermelhadas, com matriz argilosa, e
arenitos finos a muito finos, vermelhos, com cimento calcifero. Suas capacidades especificas
variam entre 0,5 e 1,5 m*h/m. Sua maior produtividade encontra-se na faixa que abrange

Sant’Ana do Livramento, Rosério do Sul e Sdo Vicente.

2.4. Locagao do pogo;

O reconhecimento da area destinado a construgdo do pogo tubular profundo, tem por
finalidade avaliar as zonas de maior potencial, devendo ser realizadas estudo prévio da area com
base em informacdes histdricas e de pesquisa bibliografica, ou seja, levar em consideracao as
andlises feitas previamente na area, imagens de satélite, registro de ocupacéo deste solo, no
passado e atualmente, mapas geologicos, hidrogeologicos e pedoldgicos, também devendo ser
feito a descricao do tipo de solo e rochas existentes na area, tendo atencao quanto a mudanca
de cor e textura do solo, escorregamento de terras, presenca de aterro, afloramentos de agua e

nascentes.

Foi realizada uma vistoria in loco, na area de interesse, afim de avaliar as condi¢gdes do
local onde sera construido o poco tubular profundo, logo, sugere-se o local compreendido pelas

coordenadas geograficas, com datum de referéncia SIRGAS 2000.

Latitude: S 29°53'0.03" e Longitude: O 53°20'7.29"

2.5. Estimativa da Vazao;

A estimativa da vazao deve ser feita baseada nas informacgdes referentes ao potencial
hidrogeolégico regional, com base nos dados bibliograficos, ocorréncias de pogos préximos
existentes, levando em consideragdo o volume necessario de dgua diario para atender para a

finalidade desejada.

Populagao a ser atendida 300 pessoas
Volume necessario diariamente 54,0 m?

Volume necessario mensalmente 1.620,00 m?

A finalidade do uso da agua é para abastecimento comunitario, de 60 familias, visto que

na comunidade nao ha rede publica de abastecimento de agua.

Considerando umamédia de 5 pessoas para cada familia e o consumo médio por pessoa
de 180 litros/dia, sdo necessarios 54 m3/dia para o abastecimento de 60 familias totalizando um

volume médio mensal 1.620,00 m*més de agua para este fim durante todo o ano.
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2.6. Perfil geologico;

O provavel perfil geoldgico é descrito a partir de informacgdes obtidas em pocgos proximos

da regiao.

A partir da superficie até 25,00 metros de profundidade, ha ocorréncia de solo areno
argiloso. A seguir, até aproximadamente 30,00 metros de profundidade existe a ocorréncia de
arenito fino a médio. A seguir, até o final da profundidade projetada para o pogo, em 300,00
metros, estima-se ocorréncia de arenito fino a médio com intercalagdes de entradas de agua. O

perfil geolégico encontra-se em anexo.

3. CONSTRUGAO DE POGO TUBULAR PROFUNDO;

A seguir serdo apresentados os procedimentos e especificagbes necessédrias para a

construcao do futuro poco tubular profundo.

3.1. Equipe Técnica;

A empresa vencedora do processo licitatério para construgdo do pogo tubular profundo
devera apresentar em seu quadro de funcionarios, responsavel técnico com formag&o superior
na area de geologia ou engenharia de minas, operador de perfuratriz com curso de formacéo e
capacidade técnica em operacao no equipamento e servente de obra com conhecimento na

execucao dos processos construtivos da obra a ser executada.

3.2. Local de Perfuragao;

Devera ser feita adequagao do local de perfuragao, realizando a limpeza e retirada de

sujeiras, vegetacfes rasteiras e demais obstrucdes que possam vir a impedir a perfuracéo,

manobras dos equipamentos e sequranca da mao-de-obra envolvida.

A empresa a ser contratada devera se responsabilizar pela abertura/desobstrucdo de

vias de acesso caso julgar necessario para a adequacgao do local de perfuragao.

Devera ser instalada a placa da obra, conforme modelo fornecido pelo municipio.

Apds definida a data de inicio da obra, a empresa vencedora do processo licitatério

devera comunicar o setor de fiscalizagdo da prefeitura com agendamento minimo de 03 dias

uteis via e-mail: geosul.atendimento@gmail.com
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3.3. Distancia Entre Pogos;

A distancia entre os pogos tubulares profundos, deve ser fundamentada na hidrogeologia
do local, levando em consideragdo o raio de influéncia dos pogos (100 metros), com a finalidade

de evitar interferéncia entre eles.

3.4. Instalagao dos Equipamentos;

Devem ser adequados ao estado de degradagéo do solo e da rocha. Devendo atender a

Norma Regulamentadora NR 12: Maquinas e Equipamentos.

3.5. Materiais e Métodos na Construgao de Pogo Tubular Profundo;

Os materiais utilizados na construgéo do pogo tubular profundo, quando em contato com
agua a ser captada, ndo devera alterar de maneira mensuravel a qualidade quimica da amostra

para os parametros (fisico-quimico e microbiol6égico) a serem avaliados.

Determinados materiais e equipamentos utilizados na concepcdo do pogo tubular
profundo, deverdo passar por uma limpeza prévia ou serem transportados até o local de
instalacdo em embalagens de protecéo, a fim de preservar a limpeza dos mesmos até a sua

instalagao.

Quanto ao método construtivo adotado, estes deve garantir a obtengao de furo estavel,
retilineo e desobstruido. Portanto, os equipamentos a serem utilizados na execucgéo do pogo

tubular profundo, dependeréo do tipo de geologia e hidrogeologia da area.

Quanto ao processo de construgdo do pogo tubular profundo, a equipe responsavel
devera estar com todos os equipamentos adequados de protecdo, em conformidade ao exigido

na NR 06 — Equipamentos de Protecao Individual — EPI.

3.6. Perfuracao;

Durante a execucdo da perfuracdo é necessario documentar todas as ocorréncias,
informacgdes e procedimentos adotados durante a execugao de perfuraggo. Deve também conter

informacéo sobre amostragem do material perfurado e descricao tactil-visual do mesmo.

Deverdo ser utilizados métodos de perfuragdo que nio utilizem fluidos no processo de
execucao, caso o mesmo seja inevitavel, utilizar fluido que implique na minima ou até auséncia
de resquicios destes materiais na parede do poco. A utilizagdo do mesmo devera ser informada

no relatério.
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O material excedente gerado na perfuracdo deve ser acondicionado adequadamente

para posterior destinacao final de acordo com a legislacéo vigente.
O método de perfuragao adotado deve pemitir o avango do revestimento.

De acordo com a norma técnica da NBR 12.212 (ABNT/2017), o didmetro do espaco
anular (espaco vazio enfre a parede da perfurag@o e o tubo de revestimento) devera ser no

minimo de 75 mm, pois o0 mesmo permite a indugdo livre do tubo de revestimento, a execugéo

do pré-filiro e do selamento de forma adequada.

Baseado nas informagdes obtidas mediante pesquisa de dados construtivos de pogos

proximos da regido e mediante analise da geologia regional, foram identificados historicos de

pocos instaveis, com desmoronamentos/desprendimentos de fragmentos de rocha das paredes

de perfuragéo em pogos construidos com revestimento parcial. Desta forma, projetou-se o pogo

de forma gue seja totalmente revestido com 4" de didmetro util.

Sendo assim, levando em consideracéo as orientagdes da Secretaria Estadual de Obras

e Habitagdo-SOP, para pogos tubulares totalmente revestidos com 4" de didmetro util, a

perfuracdo devera ser da seguinte forma:

DIAMETRO PERFURAGAO (polegadas) INTERVALO PERFURADO (m)
16 0a28
10 28 a 300

Apds a finalizagdo da perfuracdo do pogo tubular profundo, devera ser elaborado um

reqgistro e relatério da perfuracdo, seguido de perfil construtivo e geoldgico apresentados em

planta com escala pertinente.

3.7. Tubo de Revestimento;

Os tubos de revestimento deverdo ser novos, produzidos com matérias-primas nio
reciclaveis e composto por materiais adequados ao ambiente, especificados quanto a resisténcia
mecanica, corrosao, estanqueidade das juntas, facilidade de manuseio na colocagao, resisténcia
as manobras de operagao e manutengao, logo, recomenda-se que os revestimentos constituidos

em PVC Geomecanico.

O diametro da perfuraco, deve ser escolhido em funcdo do equipamento de perfuracéo
utilizado, da espessura do espaco anular, dos equipamentos a serem introduzidos no interior do

pogo e do volume necessario de explotagdo de agua subterrdnea.

De acordo com a norma NBR 12.212 (ABNT, 2017) e as orientagbes da Secretaria

Estadual de Obras e Habitagdo-SOP, o diametro do espacgo anular entre a parede da perfuragao
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e o tubo de revestimento devera ser de no minimo 75 mm. Desta forma, os revestimentos serdo

de acordo com os seguintes intervalos:

TUBO DE REVESTIMENTO INTERVALOS REVESTIDOS (m)
LISO 10" 0-28
LISO + FILTRO 4" 28 - 300

De zero a 28 metros de profundidade, deve ser instalado apenas o revestimento liso de

A seguir, entre os 28 metros e os 200 metros de profundidade, devem ser instalados os

tubos lisos e filtros intercalados, ou seja, uma barra de tubo liso seguido de uma barra de tubo

filtro, acopladas até o final da perfuracéo.

Na execucdo da montagem dos tubos de revestimento devem ser tomadas precaucdes
para que graxas, o6leos e outros produtos contaminantes ndo entrem em contato com a agua
subterranea a ser explotada e tampouco com os demais materiais utilizados para a construcao
do pocgo tubular profundo. Dessa forma, o acoplamento realizado devera ser manualmente, com
uso de ferramentas manuais, devendo-se ter cuidado para que ndo ocorra qualquer tipo de

contaminagao.

No processo de instalagdo do tubo de revestimento podera ocorrer a necessidade da
utilizacdo de equipamento auxiliares, uma altemativa viavel &€ a introdugdo do tubo de
revestimento com ajuda do equipamento de perfuracdo, se caso houver necessidade, utilizar

centralizadores para manter o alinhamento dos tubos.

Ainda, o tubo de revestimento liso deve se estender 50 centimetros acima da laje

sanitaria, sendo provisoriamente tampado, até a instalacdo de todos os egquipamentos para

bombeamento da agua subterranea.

3.8. Tubo-filtro;

Tem por fungédo possibilitar o fluxo da agua subterrdnea da formacgdo pelo pogo,
enquanto retém o material particulado nao retido no pré-filtro. Entretanto, as aberturas das
ranhuras devem ser pequenas o suficiente para reter a maior parte ou todo material passante no
pré-filtro e largo o suficiente para manter a velocidade de fluxo da agua subterranea da interface

tubo-filtro/pré-filtro para a formagédo menor que 0,03 m/s.

Os tubos-filiros devem ser constituidos em PVC de geomonitoramento. Deve ser novo,
produzido por matérias-primas néo reciclaveis, ranhurado por maquinas em processo industrial
e composto por materiais adequados ao ambiente a ser monitorado e as caracteristicas dos

contaminantes. O tubo-filtro deve ser fechado na sua parte inferior por um tampéo (cap), o
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tampao deve ter capacidade de suportar os esfor¢os da instalagéo e o desenvolvimento do pogo

sem se soltar.

A nomma técnicada ABNT NBR 15.495-1/2009, veda o uso de tubos-filtros por processos

manuais (serras, furadeiras, queima etc.).

Os acoplamentos do tampéo ao tubo-filtro e as seg¢des do tubo-filtro ndo devem ser

colados ou soldados com solventes de qualquer espécie.

Quanto ao diametro do préiltro, é estabelecido de acordo com os mesmos fatores do

tubo de revestimento.

O tamanho da abertura das ranhuras deve ser determinado em fungdo da granulometria
do pré-filtro, o tamanho das ranhuras/aberturas devera reter no minimo 85% do material do pré-
filtro. Portanto, deve-se definir primeiramente a granulometria do agregado a ser empregue no

pre-filiro, para que posterior sejam definidos o tamanho das ranhuras do tubo filtro.

Para um melhor entendimento quanto aos tamanhos das aberturas das ranhuras, a
norma técnica da ABNT NBR 15.495-1/2009, dispdem de uma tabela indicativa de tamanho da

abertura da ranhura.

Conforme citado no item 3.8, os tubos filtros serdo instalados de posigc&o intercalada com

o tubo de revestimento de mesmo didmetro, acoplados até o final da perfuragao.

3.9. Preé-filtro primario;

De acordo com a norma técnica da ABNT NBR 15.495-1/2009, o pré-filtro tem por
objetivo reter o material da particulado, enquanto permite a passagem da agua subterranea para

o interior do poco e estabiliza a formacg&o.

Devera ser instalado no espacgo anular formado entre o tubo-filtro e a parede de
perfuracdo. Deve ser composto por material granular de composi¢gdo quimica conhecida, o
mesmo deverd ter em sua embalagem as especificagbes do produto, e granulometria
selecionada, o agregado utilizado no pré-filiro devera ser de areia lavada de granulometria

superior ao tamanho das aberturas do tubo filtro.

O pré-filtro deve ser uniforme e comporto por no minimo 95% por particulas quartzosas,
lavadas e peneiradas. O material utilizado no pré-filtro deve ser fornecido em embalagem
plastica, estanque e inerte, contendo informagdes sobre o material, como a granulometria,
coeficiente de uniformidade, arredondamento, peso especifico a seco e as caracteristicas fisico-

guimicas do material.

O volume do pré-filtro requerido para preencher o espaco anular entre o tubo-filtro e a

parede do furo, deve ser calculado, medido e registrado no relatério de instalagdo do pogo. A
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camada do pré-filtro deve se estender acima do topo do tubo-filtro, a uma distancia de no minimo

60 cm do mesmo.

Quanto a instalagédo do pré-filtro, deve ser feita diretamente entre o tubo-filtro e a parede
de perfuracdo, usando-se uma linha de nivel para verificagcdo da profundidade do topo do pré-
filtro implantado. Caso no decorrer da instalacdo o tubo-fillro e o tubo de revestimento nao
estiverem alinhados, o tubo-filtro e o tubo de revestimento deverado ser centralizados por um ou
mais cenfralizadores. Os centralizadores, ndo poderao estar localizados a mais de 3 m acima da
base do pogo, ndo podendo também estar localizado no interior do selo anular. Para ajudar na
instalacdo e descida do material do pré-fitro pode ser utilizada agua, porém, deve ter o

conhecimento da qualidade da agua adicionada.

A espessura, volume, profundidade de instalagdo e granulometria, devem ser

devidamente registrados no relatério conclusivo de cada poco.

No decorrer da instalagédo desta etapa, o tubo-filtro e tubo de revestimento devem ser
mantidos de forma tracionada, para que posterior ndo haja engavetamento na execucédo do

agregado do preé-filtro primario.

Vale considerar a acomodac&o ou assentamento do agregado utilizado no pré-filtro para
que o mesmo ndo venha a ter formagdo de pontes, verificando novamente posterior o
assentamento, com linha de nivel a sua posi¢éo e se a mesma esta de acordo com o exigido no

projeto. Caso seja necessario, devera ser completado com material do mesmo agregado.

Considerando que o pré-filtro deve ser acomodado no espaco anular entre a parede de
perfuragdo em 10" e a parede externa do tubo de revestimento de 4", no intervalo de perfuragdo
de zero a 200 metros, este volume é de 7,67 m?. Adotando a densidade do pré-filtro é de 1.250

kg/m?, devera ser utilizado aproximadamente 9.576 kg de pre-filtro, na construgéo do pogo.

3.10. Selo Sanitario ou Protegao Sanitaria;

O selo sanitario e/ou protecdo sanitaria do pogo tubular profundo, consiste no

preenchimento do espaco anular, que devera possui no minimo a espessura de 75 mm, e tem

por finalidade a preservacao a qualidade das Aguas subterraneas, contra agentes contaminantes

provenientes das infiltracdes da superficie.

Assim sendo, a profundidade devera ser em conformidade com a geologia da area,
ressaltando, que assim como o revestimento o selo sanitario devera realizar a estanqueidade da

transigao do macigo rochoso inconsolidado para o macigo rochoso consolidado.

O material usado devera ser de acordo com o ambiente geoldgico, hidrogeolégico e
condigdes climaticas. Entretanto o tipo de cimento a ser utilizado ndo devera alterar a qualidade
quimica da agua subterranea. Quanto ao tipo de cimento a ser utilizado, devera estar em

conformidade com a norma técnica da ABNT especifica.
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O selamento do espaco anular, podera ser realizada por composto a base de cimento,
conforme supracitado, e tem também como objeto preencher fraturas existentes na cada
litologica, desde que o referido prendimento tenha aderéncia ao material geoldgico e ao

revestimento inserido.

O material a ser empregado no preenchimento do selo anular e/ou protecéo sanitaria,
devera ser langada por gravidade e executada de forma continua, além de evitar a formagéo de
vazios. Com isso, no decorrer do preenchimento devera ser realizado o adensamento do
material, neste processo, o revestimento devera permanecer imobilizado por periodo suficiente

para que o selo nao venha a se romper.

3.11. Protegao do Pogo Tubular Profundo;

Apods a conclusao das etapas anteriores, em concordancia com a NBR 12.244 (ABNT,
2006) e NBR 12.212 (ABNT, 2017), deverao ser instalados sistemas de protegdo do pogo.

Devera ser realizada a instalacdo de tampa de ferro, na parte superior do revestimento
(boca do pogo), com objetivo de proteger suas instalagdes internas e possiveis contaminagdes

provenientes da superficie.

No entorno do pogo tubular, devera ter um cercado, com portdo de acesso, com tela

alambrado com altura de 1,20 m, apresentando area minima de 4,00 m? e distancia de 2,00

metros a partir do centro do pogo, permitindo a operagéo, acesso e manutengdo do mesmo. O

respectivo dispositivo tem por finalidade impedir o acesso animais e de pessoal nao autorizado.

3.12. Laje de Protegao Sanitaria;

Devera ser realizada a construgdo de laje de protecdo sanitdria em concreto armado,

com dimensionamento minimo de 1,50 x 1,50 x 0,15 m, e inclinagéo para as extremidades.

3.13. Ensaio de Bombeamento;

Posteriormente todas as etapas de construgdo e protecdo do pocgo tubular, faz-se

necessario a execucao do teste de vazao para determinagdo das condigcoes de exploragao.

O conjunto motobomba submersa instalado no pogo tubular, devera garantir a

capacidade de vazao igual ou superior a previamente dimensionada em projeto.

A medic¢do do nivel da 4gua do decorrer do ensaio de vazdo devera ser realizada com

medidor que garanta as leituras com precisdo centimétrica.
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Quanto a detemminacéo da vazao de bombeamento, devera ser utilizados dispositivos
auxiliares que assegurem com facilidade e precisdo a medigéo, com isso, para vazdes até 20
m3/h, podera ser empregado recipientes que possuem o volume aferido. Ja para vazdes
superiores a 20 m3h, deverdo ser determinadas por meio de sistemas continuos, como por
exemplo, vertedouros, orificio calibrado, tubos Venturi e dentre outros. O ensaio de vazao devera
ser iniciado com a vazao maxima, conforme pré-estabelecida no projeto perante o periodo de 24
horas. Logo a finalizagdo do ensaio de vazao devera decorrer o ensaio de recuperagéo do nivel,

sendo medidos no minimo 80% da recuperacgéo do rebaixamento.

3.14. Analise da Agua;

Apds o ensaio de bombeamento, devera ser coletada amostra da agua do pogo,

acondicionada e enviada para laboratério onde devera ser realizada Analise Fisico-Quimica e

Bacteriolégica, de acordo com o método Standart Methods for the Examination of Water and

Wastewater. O resultado da andlise devera estar em conformidade com os pardmetros exigidos
pelo Departamento de Recursos Hidricos — DRH, da Secretaria Estadual de Meio Ambiente (RS),
os quais seguem os limites de referéncia estabelecidos pela PORTARIA GM/MS N° 888, de 4 de
maio de 2021, a qual altera o Anexo XX da Portaria de Consolidagdo GM/MS n° 5, de 28 de

setembro de 2017, e direciona os critérios de aceitacéo de potabilidade.

3.15. Tamponamento;

Devera ser executado apenas se apresentar no resultado do ltem 1.7 parametros gue

ultrapassem os limites permitidos pela legislacdo vigente ou, na constatacdo de poco

improdutivo, em conformidade com a NBR 12.244 (ABNT, 2006), devera ser realizada a
desinfeccdo e tamponamento de maneira segura, a fim de evitar acidentes e que se tornem
vetores de contaminagdo de mananciais subterrdneos. O tamponamento compreende no
preenchimento total do pogo tubular, com material inerte no limite inferior e vedagao com calda
cimento no limite superior. Caso os parAmetros apresentados na andlise da agua ultrapassarem
os limites permitidos pela legislagdo vigente de potabilidade, o pogo também devera ser

tamponado.

Cabe evidenciar, gue todo o procedimento do tamponamento devera ser realizado
através do Sistema de Outorga de Agua do Rio Grande do Sul (SIOUT).

3.16. Relatorio Construtivo;

O relatdrio da execucéo do pocgo tubular profundo devera ser apresentado no final da
execucdo do servico, devendo ser objetivo e de forma detalhada, especificando todos os

procedimentos, métodos adotados, bem como quaisquer outras informagdes necessarias. O
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prazo para entrega dos relatérios devera ser no maximo de 30 dias apés a data da ordem de

servigo.

4. RESPONSABILIDADE TECNICA;

O presente relatério técnico para anuéncia prévia para perfuragdo e projeto basico para
poco tubular profundo, foi elaborado pelo profissional Engenheiro de Minas Felipe Martins
Barcelos Nascimento, sob a ART 12374640.

Restinga Séca, fevereiro de 2023.

Assinado de forma digital por
G Ea s u FELIPE MARTINS BARCELOS
snseukazia  szovosia . eee adnsere NASCIMENTO:01603953051

Responsavel Técnico
Felipe Martins Barcelos Nascimento
Engenheiro de Minas - CREA RS 1989204
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ANEXO III - MAPA DE SITUACAO
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ANEXO IV - PERFIL GEOLOGICO E CONSTRUTIVO ESTIMADO

POCO TUBULAR PROFUNDO

PERFIL GEOLOGICO E CONSTRUTIVO ESTIMADO

Tampa de Ferro< &> Cercamento
Cotas(m) Profundidade(m) Laje de protegéo
57,00 0,00 oy e v (R p— sanitaria
+— Perfuragdo Nominal - @16"
+—1> Vedacgao Sanitaria (calda de cimento)
Solo areno
argiloso.
32,00 25,00
Arenito fino a : " g
médio. > Revestimento PVC Geomecanico - @10"
29,00 28,00
[ 1]
> Revestimento PVC Geomecénico - @4"
&> Perfuragio nominal - @10"
os— > Pré-filtro
Arenito
médio com
intercalagdes
de entradas
de agua
> Tubo Filtro PVYC Geomecéanico - @4"
-243,00 300,00 Final perfuragéo

Titular- Municipio de Restinga SécaRS.

Assinado de forma digital por

, T Responsavel Técnico Felipe M. B. Nascimento
Data: Janeiro/2023 | Desenho: Barbara Eng® Minas | CREA-RS 198.904
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ANEXO V - PLANILHA ORCAMENTARIA

PROJETO BASICO PARA CONSTRUCAO DE POCO TUBULAR PROFUNDO

PLANILHA ORCAMENTARIA - 1° ETAPA

Item Descricao Unid. Quant. Custo (R$)
Unitério | Total
1.0 1* Etapa — Perfuracio e Revestimento
Servicos
1.1 Mobilizagdo e Desmobilizag¢do Unid| 1 R$
1.100,00 R$ 1.100,00
1.3 |Perfuracdo Rotopneumatica (016") m 28 | R$95,00 | R$2.660,00
1.4 [Perfuracdo Rotopneumatica (0¥10") até 100 metros m 72 | R$ 85,00 | R$6.120,00
1.5 Ele;t;lérsagao Rotopneumatica (10") de 100 a 300 m | 500 | RS 85.00 | RS 17.000,00
1.6 [Ensaio de Bombeamento 24hrs Unid| 1 RS
1.300,00 R$ 1.300,00
IAnalise Fisico-Quimica e Bacteriologica padrao DRH
1.7 |de acordo com o Standart Methods for the Unid 1 R$ 900,00 R$ 900,00
[Examination of Water and Wastewater
1.8 |Cadastro do Pog¢o no SIOUT Unid 1 R$ 300,00 RS$ 300,00
\Valor Total do Item1-Servigos sem encargos R$ 29.380,00
BDI (39,69%) R$ 11.660,92
\Valor Total do Item 1 — Servicos com encargos RS 41.040,92
Materiais
1.9 [Tubo Revestimento Geomecanico(@10") m 28 |R$220,00f R$ 6.160,00
1.10 [Tubo Revestimento Geomecanico(J4") m 164 |R$105,00| R$ 17.220,00
1.11 [Tubo Filtro Geomecanico(?¥4") m 136 |R$ 105,00| R$ 14.280,00
1.12 Pré-Filtro m?3 10 |R$ 400,00 | RS 4.000,00
1.13 [Selo Sanitario (calda de cimento) m 12 |R$ 100,00 R$ 1.200,00
1.14 [Laje Sanitaria (calda de cimento) Unid| 1 |R$300,00] RS 300,00
1.15 [Tampa de Ferro Fundido (©4") Unid 1 R$ 220,00 R$ 220,00
1.16 [Cercado com Portdo (2,0x2,0m) m? 4 |R$300,00] R$ 1.200,00
1.18 [Placa da Obra Unid| 1 |R$700,00] RS 700,00
\Valor Total do Item 1- Materiais sem encargos R$ 45.280,00
BDI (22,42%) R$ 10.151,78
\Valor Total do Item 1 — Materiais com encargos RS 55.431,78
2.0 Tamponamento (somente em caso de poco improdutivo)
Servicos
2.1 [Servigo de Desinfecgao Unid| 1 |R$200,00 | R$ 200,00
2.2 [Execucdo de Tamponamento Unid 1 R$ 300,00 | R$ 300,00
Valor Total do Item 2 — Servigos sem encargos R$ 500,00
BDI (39,69%) RS 198,45
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\Valor Total do Item 2 — Servicos com encargos RS 698,45
Materiais
2.3 BritaN° 01 m? 5 R$ 90,00 | R$ 450,00
2.4 Saco de Cimento Unid| 2 R$ 30,00 R$ 60,00
2.5 |Areia Lata| 12 | R§$15,00 | R$ 180,00
\Valor Total do Item 2 — Materiais sem encargos R$ 690,00
BDI (22,42%) RS 154,70
\Valor Total do Item 2 — Materiais com encargos RS 844,70
VALOR GLOBAL | RS 98.015,85

Observagao:

1.) Os valores referentes aos Itens 1.3 ao 1.5 e do item 1.9 ao 1.13 sdo proporcionais a quantidade de
metros perfurados, ndo podendo ultrapassar a profundidade final total do pogo definida no projeto

basico.

2.) Os valores relacionados ao Item 2.0 serdo somente contabilizados caso o pogo, apds perfurado, seja
improdutivo ou apresente no resultado do Item 1.7 pardmetros que ultrapassem os limites permitidos

pela legislagdo vigente.
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ANEXO VI - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
CRONOGRAMA DA OBRA

Para a realizacdo dos servigcos a serem prestados, foi determinado o prazo maximo de 5 dias para
execucdo e finalizagdo da obra de Construgdo de Pogo Tubular Profundo.

Cronograma de Execucgao 1° 2° 3° 40 5°

Reconhecimento e investigacdo da area a ser executada a
construcdo do pocgo tubular profundo

Definicdo do ponto de perfuragéo do pogo tubular profundo

Montagem do canteiro de obra

Adequacgao do ponto a ser perfurado. Limpeza e retirada de
eventuais materiais que possam vir a intervir na perfuragao.

Instalagdo do equipamento de perfuragao

X X X |X| X

Inicio perfuragao do poco tubular profundo

Descrigao tactil-visual das amostras durante a perfuracao.

Revestimento do pogo tubular

XX | X X

Preenchimento do espaco anular e selo sanitario

Continuacéo da perfuragéo do poco tubular profundo X

Remocao do equipamento de perfuragao da obra. X
Construgdo da laje de protecao sanitaria e cercado no X
entorno do pogo

Realizagao do Ensaio de Bombeamento e Amostragem de

Agua

Elaboracédo dos registros de perfuracdo e da construgao X X X X X
Cadastro do Pogo no SIOUT X

Elaboragdo dos relatdrios finais X

Restinga Séca, janeiro de 2023.

Assinado de forma digital

~ NASCIMENTO:01603953051

Responsavel Técnico
Felipe Martins Barcelos Nascimento
Engenheiro de Minas - CREA RS 198904
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