ESTADODO RIO GRANDE DO SUL

% MUNICIPIO DE RESTINGA SECA

TOMADA DE PRECOS N° 009/2021

Municipio de Restinga Séca

Secretaria Municipal de Educacéo

Processo n® 37646/2021

Tipo de julgamento: menor prego global por lote

O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribui¢fes, torna publico, para o conhecimento dos
interessados, que as 09 horas, do dia 01 do més de Dezembro do ano de 2021, na sala 14 da
Prefeitura Municipal, localizada na rua Moisés Cantarelli, n® 368, centro, se reunira a Comisséo de
LicitacOes, designada pela Portaria n°® 047/2021, com a finalidade de receber, os envelopes de
habilitagdo e propostas para contratagdo de empresa execucdo do objeto descrito neste edital. Poderdo
participar as empresas do ramo pertinente ao objeto ora licitado, cadastradas no Municipio de
Restinga Séca, ou que apresentarem toda a documentagéo necessaria para o cadastro, conforme o item
2 deste edital, até o terceiro dia anterior ao fixado para o recebimento dos envelopes de habilitacdo
e de proposta.

1. DO OBJETO:

1.1. Constitui objeto da presente licitacdo a construcdo de uma sala de aula e readequagéo do telhado
da passarela, e reforma do refeitério e cozinha da escola Municipal de Ensino Fundamental Sete de
Setembro, com fornecimento de material e mdo de obra, conforme lotes descritos abaixo:

Lote 1 Construgéo de uma sala de aula nova e readequacéao do telhado da passarela para encaixe do
novo modulo, conforme Memorial descritivo ANEXO |.
Reformas no refeitorio e cozinha da escola Sete de Setembro, conforme Memorial descritivo
Lote2 | ANEXO I

1.2. A documentagdo técnica de engenharia encontra-se anexa a este edital.

2. CADASTRO:
2.1. Para efeitos de cadastramento, os interessados deverdo apresentar, até o dia 26 de Novembro de
2021, os seguintes documentos:

2.1.1. HABILITACAO JURIDICA:

a) registro comercial no caso de empresa individual;

b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de
sociedades comerciais, €, no caso de sociedade por acdes, acompanhado de documentos de elei¢do de
seus administradores;

¢) inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em
exercicio;

d) decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no
Pais, e ato de registro ou autorizagdo para funcionamento expedido pelo 6rgdo competente, quando a
atividade assim o exigir.

2.1.2. REGULARIDADE FISCAL.:

a) prova de inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ);

b) prova de inscricdo no Cadastro Municipal (Alvara), relativo ao domicilio ou sede do licitante
pertinente ao seu ramo de atividades;

c) prova de regularidade quanto aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB e quanto a Divida Ativa da Unido administrada pela Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional — PGFN (Certiddo Conjunta Negativa);

d) prova de regularidade com a Fazenda Estadual, relativa ao domicilio ou sede do licitante;

e) prova de regularidade com a Fazenda Municipal, relativa ao domicilio ou sede do licitante;

f) prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS).
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2.1.3. REGULARIDADE TRABALHISTA:

a) prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacao de certiddo negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidacdo das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 1° de maio de 1943;

b) declaracdo que atende ao disposto no artigo 7°, inciso XXXIII, da Constituicdo Federal, conforme o
modelo do Decreto Federal n° 4.358-02, e modelo constante no ANEXO VI,

2.1.4. QUALIFICAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA:

a) balanco patrimonial ja exigivel e apresentado na forma da lei, com a indica¢do do nimero do Livro
Diéario, nimero de registro no 6rgdo competente e numeracdo das folhas onde se encontram 0s
lancamentos, que comprovem a boa situacdo financeira da empresa;

al) é vedada a substitui¢do do balanco por balancete ou balango provisorio;

a2) licitantes que utilizam a escrituragdo contabil digital - ECD e que aguardam a autenticagdo do
balanco patrimonial pela Junta Comercial poderdo apresentar, em substitui¢do ao registro, o protocolo
de envio, no Sistema Publico de Escrituracdo Digital - SPED, do balango & Receita Federal do Brasil.
b) certiddo negativa de faléncia ou recuperacdo judicial expedida pelo distribuidor da sede da pessoa
juridica, em prazo nédo superior a 30 (trinta) dias da data designada para a apresentacdo do documento.

3. RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS E DAS PROPOSTAS:

3.1. Os documentos necessarios a habilitacdo e as propostas serdo recebidos pela Comissdo de
LicitacBes no dia, hora e local mencionados no predmbulo, em 02 (dois) envelopes distintos, fechados
e identificados, respectivamente como de n° 1 e n° 2, para 0 que sugere-se a seguinte inscri¢éo:

AO MUNICIPIO DE RESTINGA SECA

EDITAL DE TOMADA DE PRECOS N.° 009/2021
ENVELOPE N.° 01 - HABILITACAO (DOCUMENTACAO)
PROPONENTE (NOME COMPLETO DA EMPRESA)

AO MUNICIPIO DE RESTINGA SECA

EDITAL DE TOMADA DE PRECOS N.° 009/2021
ENVELOPE N.° 02 - PROPOSTA

PROPONENTE (NOME COMPLETO DA EMPRESA)

3.2. Cada envelope devera conter a documentacdo e as informagdes necessarias ao processamento e
julgamento regular da presente licitacéo, pertinentes as fases de habilitac&o e de proposta, observando,
respectivamente, as determinacdes constantes nos itens 4 e 5 do presente edital.

4. HABILITACAO:

4.1. Para a habilitacéo o licitante devera apresentar no envelope n.° 01:

a) Certificado de Registro Cadastral — CRC valido fornecido pelo Municipio;

a.1) Se o Certificado de Registro Cadastral - CRC do licitante, dentro do prazo de validade, possuir
alguma das certidBes previstas nos itens 2.1.2 e 2.1.3, vencida, o licitante devera providenciar a sua
atualizacdo prévia ou podera apresentar, juntamente com o CRC, a correspondente certiddo atualizada.

b) Atestado de visita técnica ao Municipio, fornecido pela Secretaria de Obras até 24 horas antes da
abertura dos envelopes, dando conta de que a licitante tomou conhecimento de todas as informacdes e
das condicBes locais para o cumprimento das obrigagfes objeto da licitacdo, conforme ANEXO 1X
deste edital;

Observacdo: O agendamento da visita técnica poderd ser realizado pelo telefone (55)3261-1677 ou na
Secretaria Municipal de Obras, situada na Avenida Jdlio de Castilhos, n°1256, bairro centro, Restinga
Séca, no horario compreendido das 08h as 11:30h e das 13h as 17h, de segunda a sexta feira.

Fone/Fax: (55) 3261-3200
Rua Moisés Cantarelli, n? 368 — Centro— CEP: 972000-000 Restinga Séca, ferra- de (beré Camargo: Terra de Tradicionalistos
CNPJ: 87.490.306/0001-51
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¢) Certificado de Registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA ou no Conselho
de Arquitetura e Urbanismo — CAU, em nome da empresa licitante e que conste o(s) responsavel(is)
técnico(s), em vigor;

d) Certificado de Registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA ou no Conselho
de Arquitetura e Urbanismo — CAU, do(s) responsavel(is) técnico(s) em vigor, com a devida indicacdo
do vinculo de responsabilidade técnica existente entre a empresa e o profissional expressa no
documento expedido junto ao respectivo conselho de classe (CREA ou CAU);

e) Comprovacdo de aptidao por meio do fornecimento de, no minimo, 1 (um) atestado de capacidade
técnica fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado, com registro em nome do
responsavel técnico, pelo qual tenha sido contratado para servicos afins e correlatos nos 6rgédos, sendo
que este(s) atestado(s) devera(do) ser de servico(s) j& concluido(s). O atestado exigido
supramencionado devera estar devidamente registrado na entidade profissional competente, conforme
prevé o art. 30, § 1°, da Lei Federal n° 8.666/93 e suas posteriores altera¢cGes, comprobatorio da
aptiddo para desempenho de atividade pertinente ao objeto da licitacéo;

f) Se o proponente se fizer representar, devera juntar procuracdo ou carta de credenciamento,
outorgando poderes ao representante para decidir a respeito dos atos constantes da presente licitacao.

g) A empresa que pretender se utilizar dos beneficios previstos nos art. 42 a 45 da Lei Complementar
n. 123, de 14 de dezembro de 2006, deverd apresentar, no envelope de habilitacdo, declaracéo,
firmada por contador e representante legal informando que se enquadra como microempresa ou
empresa de pequeno porte, além de todos os documentos previstos neste edital. A ndo apresentacao
desta declaracéo, ainda que a empresa esteja enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno
porte, acarretard no entendimento, por parte da Comisséo de Licitagdes, de que a empresa esta abrindo
mao dos beneficios da referida Lei.

g.1) As cooperativas que tenham auferido, no ano calendéario anterior, receita bruta até o limite de
R$ 4.800.000,00 (quatro milhGes e oitocentos mil reais), gozardo dos beneficios previstos nos art. 42 a
45 da Lei Complementar n.° 123, de 14 de dezembro de 2006, e no art. 34, da Lei n.° 11.488, de 15 de
junho de 2007, desde que também apresentem, no envelope de habilitacdo, declaracdo firmada por
contador ou representante legal informando que se enquadra como beneficiaria, além de todos os
documentos previstos neste edital.

0.2) A microempresa e a empresa de pequeno porte, bem como a cooperativa que possuir restricdo em
qualquer dos documentos de regularidade fiscal e/ou trabalhista, previstos nos itens 2.1.2 e 2.1.3 deste
edital, terd sua habilitagdo condicionada a apresentacdo de nova documentagao, que comprove a sua
regularidade, em 5 (cinco) dias Uteis, a contar da data em que for declarada como vencedora do
certame.

g.3) O beneficio de que trata o item anterior ndo eximira a microempresa, a empresa de pequeno porte
e a cooperativa, da apresentacdo de todos os documentos, no envelope n° 01, ainda que apresentem
alguma restricéo.

g.4) O prazo de que trata o item g.2 poderé ser prorrogado uma Unica vez, por igual periodo, a critério
da Administracdo, desde que seja requerido pelo interessado, de forma motivada e durante o
transcurso do respectivo prazo.

g.5) A ndo regularizacdo da documentagdo, no prazo fixado no item g.2, implicara na decadéncia do
direito & contratacdo, sem prejuizo das penalidades previstas no item 12, sendo facultado a
Administragdo convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo, para a assinatura do
contrato, ou revogar a licitagéo.

4.2. Caso algum dos documentos obrigatorios, exigidos para cadastro esteja com o prazo de validade
expirado, a licitante deverd regulariz-lo no 6rgdo emitente do cadastro ou anexa-lo na habilitacéo,
como complemento ao certificado apresentado, sob pena de inabilitacdo.

5. PROPOSTA:
5.1. O envelope n° 02 deveréa conter:
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a) proposta financeira, rubricada em todas as paginas e assinada na ultima, pelo representante legal da
empresa, mencionando o preco global de cada lote para o qual apresentar proposta, onde deverdo
estar incluidos todos os custos com material, mao-de-obra e despesas inclusive o BDI — Beneficios e
Despesas Indiretas (impostos, taxas, contribuigdes sociais, lucro do empreendimento, etc);

b) planilha orcamentaria, conforme ANEXO 11 deste edital;

¢) planilha do cronograma fisico financeiro, conforme ANEXO Il1 deste edital;

d) declaracdo, na prépria proposta financeira ou em documento separado com assinatura, de que a
proposta contempla na integralidade o objeto desta licitag&o.

5.2. O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias a contar da data aprazada para a entrega
dos envelopes.

5.3. Quaisquer inser¢bes na proposta que visem modificar, extinguir ou criar direitos, sem previsdo no
edital, serdo tidas como inexistentes, aproveitando-se a proposta no que ndo for conflitante com o
instrumento convocatorio.

6. CRITERIOS DE ACEITABILIDADE:

6.1. Ap6s a analise das propostas, serdo desclassificadas, com base no artigo 48, incisos | e Il da Lei
n.° 8.666/93, as propostas que:

6.1.1. Sejam apresentadas em desconformidade com este edital.

6.1.2. Ndo atenderem as exigéncias contidas nesta Tomada de Pregos.

6.1.3. Estiverem com o preco global acima do valor de referéncia deste edital.

6.1.4. Sera também desclassificada a proposta que, para a sua viabilizacdo, necessite de vantagens ou
subsidios que ndo estejam previamente autorizados em lei e & disposi¢éo de todos os concorrentes.
6.1.5. Quando o somatério dos valores unitarios e/ou subtotais da planilha orcamentéria resultar em
valor menor do que o valor global mencionado pela empresa na proposta, a Comissdo de LicitacGes
solicitara a licitante a reapresentacdo da proposta com o valor global devidamente corrigido de acordo
com o0 somatorio constatado pela Comissdo quando da analise e julgamento da proposta financeira.
Quando o somatério dos valores unitérios e/ou subtotais resultar em valor maior do que o valor global
mencionado pela empresa na proposta, a Comissdo de LicitacBes desclassificara a proposta da
empresa. Os precos unitérios e subtotais da planilha orcamentéria poderéo considerar até 04 (quatro)
casas decimais ap0s a virgula, mas a planilha que for impressa para ser apresentada junto a proposta
devera expor, no papel, todas as casas decimais utilizadas em cada campo, observado o limite de
quatro.

6.2. Quando todas as licitantes forem inabilitadas ou todas as propostas forem desclassificadas, a
Comissdao Permanente de LicitacBes podera fixar as licitantes o prazo de 08 (oito) dias Uteis para
apresentacdo de nova documentacdo ou de outras propostas escoimadas das causas de inabilitacdo ou
desclassificagéo.

7. DO JULGAMENTO:

7.1. Esta licitagdo é do tipo menor preco e o julgamento sera realizado pela Comissdo Julgadora,
levando em consideracdo o menor preco global por lote.

7.2. No caso de Cooperativas, para fim de julgamento, sera acrescido 15% (quinze por cento) ao valor
ofertado referente ao valor da contribuicdo previdenciaria a ser suportada pelo Municipio.

7.3. Os valores da dedugdo acima indicada, relativos ao fornecimento de material e aluguel de
equipamentos da licitante a serem utilizados na execucdo dos servicos, deverao fazer parte do contrato
e comprovados, no momento da liquidagéo da fatura, por documento fiscal.

7.4. Todas as atas de julgamento deste processo licitatdrio serdo disponibilizadas no site oficial do
municipio de Restinga Séca, no endereco http://www.restingaseca.rs.gov.br/licitacoes-e-contratos.

8. CRITERIO DE DESEMPATE:

8.1. Como critério de desempate, seréd assegurada preferéncia de contratacdo para as microempresas, as
empresas de pequeno porte e as cooperativas que atenderem o disposto no item 4, letra “h”, deste
edital.

Fone/Fax: (55) 3261-3200
Rua Moisés Cantarelli, n? 368 — Centro— CEP: 972000-000 Restinga Séca, ferra- de (beré Camargo: Terra de Tradicionalistos
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8.2. Entende-se como empate aquelas situacdes em que as propostas apresentadas pela microempresa e
pela empresa de pequeno porte, bem como pela cooperativa, sejam iguais ou superiores em até 10%
(dez por cento) a proposta de menor valor.

8.3. A situacdo de empate somente serd verificada ap6s ultrapassada a fase recursal da proposta, seja
pelo decurso do prazo sem interposicdo de recurso, ou pelo julgamento definitivo do recurso
interposto.

8.4. Ocorrendo o0 empate, na forma do item anterior, proceder-se-4 da seguinte forma:

a) A microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa, detentora da proposta de menor
valor, podera apresentar, no prazo de 2 (dois) dias, nova proposta, por escrito e de acordo com o item
5 desse edital, inferior aquela considerada, até entdo, de menor prego, situacdo em que sera declarada
vencedora do certame.

b) Se a microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa, convocada na forma da alinea
anterior, ndo apresentar nova proposta, inferior & de menor preco, sera facultada, pela ordem de
classificacdo, as demais microempresas, empresas de pequeno porte ou cooperativas remanescentes,
que se enquadrarem nas hipoteses do item 4, letra “j”” deste edital, a apresentagdo de nova proposta, no
prazo e na forma prevista na alinea anterior.

¢) Se houver duas ou mais microempresas e/ou empresas de pequeno porte e/ou cooperativas com
propostas iguais, serd realizado sorteio para estabelecer a ordem em serdo convocadas para a
apresentacdo de nova proposta, na forma das alineas a e b.

8.5. Se nenhuma microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, satisfizer as exigéncias do
item 8.4 deste edital, serd declarado vencedor do certame o licitante detentor da proposta
originariamente de menor valor.

8.6. O disposto nos itens 8.4 e 8.5 deste edital ndo se aplicam as hip6teses em que a proposta de menor
valor inicial tiver sido apresentada por microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa (que
satisfaca as exigéncias do item 4, letra “j” deste edital) aplicando-se de imediato o item 8.7, se for o
caso.

8.7. As demais hipdteses de empate terdo como critério de desempate o disposto no §2° do art. 3° e §2°
do art. 45, nesta ordem, ambos da Lei n° 8.666/1993.

9. RECURSOS:

9.1. Em todas as fases da presente licitacdo, serdo observadas as normas previstas nos incisos, alineas
e paragrafos do art. 109 da Lei n° 8.666/1993.

9.2. O prazo para interposicao de recurso relativo as decisdes da Comissdo de Licitacdo, ao julgamento
da habilitagdo e da proposta, sera de 5 (cinco) dias Uteis, a contar da intimacdo da decisdo objeto do
recurso.

9.3. Os recursos, que serdo dirigidos & Comissdo de Licitagdes, deverdo ser protocolados, dentro do
prazo previsto no item 9.2, no Setor do Protocolo Municipal, durante o horério de expediente, das 08h
as 12h e das 13h as 17h, de segunda a sexta-feira.

9.4. Havendo a interposi¢do tempestiva de recurso, os demais licitantes serdo comunicados, através do
site do municipio, para que, querendo, apresentem contrarrazdes, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis e na
forma prevista no item 9.3.

9.5. Néo serdo aceitos recursos ou contrarrazdes apresentados fora do prazo previsto ou enviados via
fax, e-mail ou por qualquer outro meio além do previsto no item 9.3.

9.6. Decorrido o prazo para a apresentagdo das razdes e contrarrazdes de recurso, a Comissdo de
Licitacdo podera reconsiderar a sua decisdo, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo,
encaminha-los ao Prefeito, acompanhado dos autos da licitacdo, do relatério dos fatos objeto do
recurso e das razdes da sua deciséo.

9.7. A decisdo do Prefeito, a ser proferida nos 5 (cinco) dias Uteis subsequentes ao recebimento do
relatorio e das razdes de decidir da Comissao de Licitacdo, € irrecorrivel.

9.8. Os prazos previstos nos itens 9.6 e 9.7 poderdo ser prorrogados, a critério da Administracao,
sempre que for necessario para 0 adequado julgamento dos recursos, como, por exemplo, para a
realizacdo de diligéncias. A prorrogacdo sera devidamente justificada nos autos da licitacéo.

9.9. Os recursos somente serdo disponibilizados no site da prefeitura, nas abas Licitagdes/Contratos/
Recursos, conforme Lei Municipal 2.936/2013.

Fone/Fax: (55) 3261-3200
Rua Moisés Cantarelli, n? 368 — Centro— CEP: 972000-000 Restinga Séca, ferra- de (beré Camargo: Terra de Tradicionalistos
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10. PRAZOS E CONDICOES DO CONTRATO:

10.1. Esgotados todos os prazos recursais, a Administracdo convocard o vencedor para assinar o
contrato no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de decair do direito a contratacdo, sem prejuizo das
penalidades previstas no item 12 deste edital.

10.2. O prazo de que trata o item anterior podera ser prorrogado uma vez, pelo mesmo periodo, desde
gue seja feito de forma motivada e durante o transcurso do respectivo prazo.

10.3. Se, dentro do prazo, o convocado ndo assinar o contrato, a Administracdo convocara 0s
licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, para a assinatura do contrato, em igual prazo e
nas mesmas condicdes propostas pelo primeiro classificado, ou entdo revogard a licitacdo, sem
prejuizo da aplicacdo de penalidade.

10.4. E condicdo para assinatura do contrato, a apresentacio das seguintes declaracdes:

a) declaracdo de que a empresa ndo emprega servidor publico, em atendimento a vedacéo disposta no
Art. 18, XII, Lei 12.708/2012, conforme modelo disponivel no ANEXO X deste edital.

b) declaragdo de que a licitante ndo foi declarada inidonea para licitar ou contratar com a
Administragéo Publica, constante no ANEXO VII;

10.4.1. No caso de empresa registrada no CREA de outro estado, sera condi¢do para assinatura do
contrato a apresentacdo do visto do CREA/RS na certidao de registro da empresa no CREA de origem.

10.5. Vigéncia e garantia contratual:

10.5.1. O prazo de vigéncia do contrato serd de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura,
podendo ser prorrogado a critério da contratante desde que por razdes aceitaveis.

10.5.2. E condigdo para emissdo da Ordem de Inicio de Obra a apresentagdo, por parte da empresa
vencedora, de garantia em uma das modalidades previstas no Art. 56, 81°, incisos I, 1l e Ill, da Lei n°
8.666/1993, correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato.

10.6. Regime de execucao:

10.6.1. O prazo de execucao do LOTE 01(construcdo de uma sala de aula) sera de 7 (sete) meses,
contados a partir do recebimento por parte da CONTRATADA da Ordem de inicio da Obra, podendo
ser prorrogado a critério da contratante desde que por razfes aceitaveis.

10.6.2. O prazo de execucdo do LOTE 02 (reforma no refeitério e cozinha) sera de 4 (quatro)
meses, contados a partir do recebimento por parte da CONTRATADA da Ordem de inicio da Obra,
podendo ser prorrogado a critério da contratante desde que por razdes aceitaveis.

10.6.3. A execucdo do objeto do presente contrato dar-se-4 pelo regime de empreitada global,
devendo a contratada fornecer o material e médo de obra necessarios a realizagédo total da obra.

11. OBRIGACOES:

11.1. S&o obrigacGes da CONTRATADA:

a) Efetuar a matricula da obra junto ao INSS bem como emitir a devida anotagdo da responsabilidade
técnica — ART — de execucdo junto ao CREA/RS ou registro de responsabilidade técnica - RRT - de
execucdo junto ao CAU;

b) Entregar a ART ou RRT no Departamento de Engenharia da Secretaria de Obras em até 05 (cinco)
dias apds a assinatura do contrato e 0 comprovante de matricula da obra no INSS em até 05 (cinco)
dias ap6s a ordem de inicio de obra;

c) Instalar a placa de obra ja no primeiro dia em que iniciar o trabalho (caso conste no projeto técnico);
d) Observar durante a execugdo do contrato as normas técnicas aplicaveis a obra, bem como as normas
de seguranca do trabalho;

e) Arcar com 0s encargos sociais, trabalhistas, fiscais e comerciais decorrentes do Contrato; bem como
encargos previdenciarios previstos na legislacdo social e trabalhista em vigor, obrigando-se a salda-la
a época propria, uma vez que seus empregados ndo manterdo nenhum vinculo empregaticio com a
Contratante;

f) Executar a obra observando fielmente o projeto basico, inclusive em relacdo a qualidade e
quantidade dos materiais e ao cronograma de execucao, e 0s termos da sua proposta;

g) Manter o quadro funcional devidamente uniformizado e usando equipamentos de protecdo que a
atividade exige;
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h) Responsabilizar-se por qualquer acidente de trabalho decorrente da execucgdo da obra e ainda das
obrigac@es estabelecidas na legislacdo especifica quando, em ocorréncia da espécie, forem vitimas o0s
seus empregados, ainda que acontecido em dependéncia da Contratante;

i) Responder por todos os encargos de possivel demanda trabalhista, civil ou penal, relacionada a
execucdo do contrato, originariamente ou vinculada por prevencdo de conexao ou continéncia;

j) Fornecer e exigir dos empregados o uso de todos os equipamentos de seguranca recomendados pelas
normas regulamentares, afastando do servigo aquele(s) empregado(s) que se negar (em) a usa-los;

K) Prever toda a mdo de obra necessaria para garantir a execucao da obra, nos regimes contratados,
obedecidas as disposicdes da legislacdo trabalhista vigente;

I) Responder, em relacdo aos seus funcionarios, por todas as despesas decorrentes da execucdo do
servi¢o e por outras correlatas, tais como salarios, seguros de acidentes, tributos, indenizacGes, e
outras que por ventura venham a ser criadas por leis;

m) Responder pelos danos causados diretamente a Contratante, ou aos bens da mesma, ou ainda a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, durante a execugdo do Contrato, ndo excluindo ou
reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou acompanhamento pela Contratante;

n) Comunicar a Contratante qualquer anormalidade constatada e prestar 0s esclarecimentos
solicitados;

0) Manter, durante o periodo de contratacdo, o atendimento das condi¢es de habilitagdo exigidas na
licitacéo;

p) Apresentar, sempre que solicitada, pela Contratante, 0s comprovantes de pagamento de salérios e
beneficios dos empregados e o recolhimento dos encargos sociais;

q) Arcar com as despesas decorrentes de qualquer infracdo cometida por seus empregados quando da
execucdo do servico objeto do contrato;

r) Responsabilizar-se pela qualidade das obras, materiais e servigos executados/fornecidos, inclusive
pela promogdo de readequacbes sempre que detectadas impropriedades que possam comprometer a
consecucdo do objeto pactuado.

s) Executar a obra obedecendo fielmente ao cronograma fisico-financeiro pactuado no contrato;

t) Garantir a segurancga no canteiro de obras de modo a ndo deixar buracos expostos, pontas de ferro e
madeiras expostos, bem como evitar quaisquer outras situa¢fes que possam comprometer a seguranga
das pessoas que eventualmente venham a acessar o local das obras ou eventuais areas de livre
circulagdo proximas a obra.

u) Permitir o livre acesso dos servidores dos 6rgaos ou entidades publicas contratantes, bem como dos
Orgdos de controle interno e externo, a seus documentos e registros contabeis.

v) Instalar cavaletes ou cones de sinalizagdo de transito refletivos de féacil visualizagdo noturna;

x) O profissional responsavel técnico da contratada devera realizar visitas quinzenais, comprovando-as
com atestado emitido pelo fiscal da obra na Secretaria de Obras Municipal.

11.2. S&o0 obrigacGes da CONTRATANTE:

a) Efetuar os pagamentos nas datas aprazadas;

b) Dar 8 CONTRATADA as condic¢Bes necessarias a regular execucao do contrato;

c) Acompanhar e fiscalizar a execugdo dos servicos da CONTRATADA, aplicando, quando
necessario, as penalidades cabiveis.

12. PENALIDADES:

12.1. Pelo inadimplemento das obrigac6es de acordo com o Decreto n.° 32/2018, seja na condicdo de
participante da concorréncia ou de contratante, as licitantes, conforme as infracfes estardo sujeitas as
seguintes penalidades:

a) deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensdo do direito de licitar e
contratar com a Administracdo pelo prazo de 2 anos e multa de 10% sobre o valor estimado da
contratacao;

b) manter comportamento inadequado durante a licitacdo: afastamento do certame e suspensdo do
direito de licitar e contratar com a Administracdo pelo prazo de 1 (um) ano;

C) executar o contrato com irregularidades, passiveis de correcdo durante a execugao e sem prejuizo ao
resultado: adverténcia;
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d) deixar de efetuar a matricula da obra junto ao INSS: multa de 0,5% sobre o valor contratado e
suspensao do direito de licitar e contratar com a Administracdo pelo prazo de 1 (um) ano;

e) deixar de emitir a devida Anotacdo de Responsabilidade Técnica junto ao CREA/RS ou Registro de
Responsabilidade Técnica junto ao CAU: multa de 1% sobre o valor contratado e suspensao do direito
de licitar e contratar com a Administracdo pelo prazo de 1 (um) ano;

f) Pelo atraso injustificado na execucgdo dos servicos se sujeita o contratado as penalidades previstas no
caput do art. 86 da Lei 8.666/93, na seguinte conformidade:

g) Caso ocorra atraso injustificado na execucdo da obra, contrariando o cronograma, sera aplicada a
Contratada a multa de 0,2 % (dois décimos de por cento) por dia de atraso, calculado sobre o valor a
total a que teria direito de receber, até o limite de 05 (cinco) dias Uteis.

g.1) Atraso injustificado superior a 05 (cinco) dias Uteis - multa de mora de 1% (um por cento)
calculado sobre o valor total a que teria direito de receber, por dia de atraso, até o limite de 10 (dez)
dias Uteis, ap0s este prazo sera considerado rescisdo contratual.

h) Pela inexecucdo total ou parcial do contrato a Administragdo podera, garantida a prévia defesa,
aplicar ao contratado as seguintes sanges:

h.1) Multa de 8% (oito por cento) no caso de inexecugdo parcial do contrato, cumulada com a pena de
suspensdo do direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administragdo pelo prazo de 01
(um ano);

h.2) Multa de 10% (dez por cento) no caso de inexecugdo total do contrato, cumulada com a pena de
suspensao de licitar e impedimento de contratar com a Administracdo pelo prazo de 02 (dois) anos;
h.3) Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica enquanto
perdurarem os motivos determinantes de punigdo ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a
prépria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que o contratado ressarcir a
Administracdo pelos prejuizos resultantes e ap6s decorrido o prazo da sancéo aplicada com base no
inciso anterior.

Observacdo: As multas a que se refere a letra **h"*, subitens ""h.1"" e "*h.2"" serdo calculadas sobre
0 montante ndo adimplido do contrato.

i) executar a obra em desconformidade com o projeto basico: Multa de 10% (dez por cento) sobre total
do contrato, cumulada com a pena de Declaragdo de Inidoneidade e suspensdo do direito de licitar e
contratar com a Administracéo Publica pelo prazo de 02 (dois) anos.

12.2. A multa, aplicada apds regular processo administrativo, sera descontada da garantia do
respectivo contratado quando esta for prestada na modalidade caucéo em dinheiro. Nos demais casos a
empresa sera cobrada administrativamente e poderd ser inscrita no cadastro de divida ativa do
municipio.

12.3. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, respondera o
contratado pela sua diferenca, que sera descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela
Administragdo ou cobrada judicialmente.

12.4. As penalidades serdo registradas no cadastro da contratada, quando for o caso.

12.5. Nenhum pagamento seré efetuado pela Administracdo enquanto pendente de liquidacdo qualquer
obrigacdo financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimpléncia
contratual.

13. CONDICOES DE PAGAMENTO:

13.1. O pagamento sera efetuado de forma parcelada, apds o recebimento de cada fatura acompanhada
da planilha de medicdo, aprovada pelo servidor responsavel pela fiscalizacdo do contrato.

13.2. Para o efetivo pagamento, as faturas deverdo se fazer acompanhar da guia de recolhimento das
contribuicdes para 0 FGTS e o INSS relativas aos empregados utilizados na execucédo da obra.

13.3. O atraso no pagamento sera contado somente apo6s a liberacdo dos recursos pelo financiador, cujos
valores serdo corrigidos monetariamente pelo IGP-M/FGV do periodo, ou outro indice que vier a
substitui-lo, e a Administracdo compensaré a contratada com juros de 0,5% ao més, pro rata.

13.4. Caso o Boletim de Medicdo ateste execu¢do inferior ao previsto na projecdo do cronograma
fisico-financeiro, o andamento dos pagamentos seguird o seguinte roteiro:

a) atraso na execucgdo com diferenga entre 0 BM e a projecdo de até 5% a menor: havera necessidade
de a empresa justificar o atraso e 0 BM serd encaminhado para pagamento.
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b) Atraso na execucdo com diferenca entre 0 BM e a projecdo a partir de 5,01% a menor: havera
necessidade de a empresa justificar o atraso e o0 BM serd retido até nova medicdo que atinja o
percentual previsto na projecao para entdo ser enviado para pagamento.

13.5. Caso a empresa ndo justifiqgue os eventuais atrasos, ou os justifique e a justificativa ndo seja
aceita pelo fiscal do contrato, estara sujeita as penalidades previstas no contrato.

13.6. Possiveis atrasos no repasse de recursos e paralisacfes de obra em funcdo de mau tempo, neste
altimo caso com as devidas anotagdes no diario de obra, serdo compreendidos como justificativa
aceitavel para eventual atraso.

13.7. Serdo processadas as reteng6es previdenciarias nos termos da lei que regula a matéria.

13.8. Cada nota fiscal/fatura emitida pela empresa devera conter em local de fécil visualizacdo a
indicacdo do nimero do contrato de execugao.

14. DOTACAO ORCAMENTARIA:
14.1. As despesas decorrentes da contratacdo oriunda desta licitacdo correrdo a conta da seguinte
dotagdo orgamentaria:

Atividade/Projeto/Elemento de

Classificagao Funcional Programatica
Despesa

Fonte Blogueio R$

12 361 000 8 10 29 1029 449051 20 158.144,95

15. DOS PRAZOS PARA INICIO E CONCLUSAO DOS SERVICOS:

15.1. Os servigos, objeto do presente edital, deverdo ser iniciados em até 48 horas ap6s a emissao da
ordem de servigo, seguindo o Cronograma Fisico-Financeiro e obedecendo aos prazos de execucao de
cada lote.

16. IMPUGNACAO AO EDITAL:

16.1. A impugnacédo ao edital sera feita na forma do art. 41 da Lei n° 8.666/1993, observando-se as
seguintes normas:

a) o pedido de impugnacéo ao edital podera ser feito por qualquer cidaddo, devendo ser protocolizado
até 5 (cinco) dias uteis antes da data marcada para o recebimento dos envelopes, devendo a
Administracdo julgar e responder a impugnacdo em até 3 (trés) dias Uteis, sem prejuizo da faculdade
prevista no § 1° do Art. 41 da Lei 8.666/93.

b) os licitantes poderdo impugnar o edital até o 2° (segundo) dia Util antecedente a data marcada para o
recebimento dos envelopes.

c) os pedidos de impugnacdo ao edital serdo dirigidos a Comissdo de Licitacdo, e deverdo ser
protocolados na Secretaria Municipal de Planejamento, durante o horario de expediente, das 08h as
12h e das 13h as 17h, de segunda a sexta-feira.

d) ndo serdo recebidos como impugnacdo ao edital os requerimentos apresentados fora do prazo ou
enviados por e-mail ou por qualquer outro meio além do previsto na alinea anterior.

17. DISPOSICOES GERAIS:

17.1. Quaisquer informagBes ou dlvidas de ordem técnica, bem como aquelas decorrentes de
interpretacdo  do  edital, deverdo ser solicitadas por escrito através do e-mail
planejamento@restingaseca.rs.gov.br, ou diretamente ao Municipio de Restinga Séca, setor de
Licitacdes, sito na Rua Moisés Cantarelli, n° 368, sala 14, bairro Centro, CEP 97200-000, Restinga
Séca (RS), ou ainda pelo telefone (55) 3261-3200, no horario compreendido das 08h as 12h e das 13h
as 17h, de segunda a sexta feira, preferencialmente, com antecedéncia minima de 03 (trés) dias da
data marcada para a abertura da sessdo.

17.2. Esta licitagdo sera processada e julgada com observancia do previsto nos artigos 43 e 44 e seus
incisos e paragrafos da Lei n® 8.666/1993.

17.3. N&o serdo admitidas, por qualquer motivo, modificacBes ou substituigdes das propostas ou
quaisquer outros documentos.

17.4. SO terdo direito a usar a palavra, rubricar as propostas, apresentar reclamacfes ou recursos,
assinar atas e contratos, os licitantes ou seus representantes credenciados, na forma do item 4.1, letra
“i”” desse edital, e 0s membros da Comissao Julgadora.
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17.5. Nao serdo lancadas em ata consignacfes que versarem sobre matéria objeto de recurso préprio,
como por exemplo, sobre os documentos de habilitacdo e proposta financeira (art. 109, inciso I,
alineas “a” e “b”, da Lei n° 8.666/1993).

17.6. Uma vez iniciada a abertura dos envelopes relativos a habilitacdo, ndo serdo admitidos a
licitagdo os participantes retardatarios.

17.7. A Administracdo se reserva o direito de anular ou revogar, a qualquer tempo, a presente
licitacdo, sem que disto decorra qualquer direito aos licitantes, observado o disposto no paragrafo
Gnico do art. 59, da Lei n.° 8.666/93. A nulidade do processo licitatorio induzird & dos atos
decorrentes.

17.8. Fica terminantemente proibido fazer uso de telefone celular e/ou similares durante a sesséo.
17.9. Constituem anexos e fazem parte integrante deste edital:

- ANEXO I-Memorial descritivo (Lote 01 e 02);

- ANEXO II - Planilha orcamentéria (Lote 01 e 02);

- ANEXO III - Cronograma fisico-financeiro (Lote 01 e 02);

- ANEXO IV - Pranchas (Lote 01 e 02);

- ANEXO V -BDI (Lote 01 e 02);

- ANEXO VI - Declaracdo de que a empresa ndo emprega menor;

- ANEXO VII - Declaracdo de idoneidade;

- ANEXO VIII - Declaragédo de enquadramento nos beneficios da Lei Complementar 123/2006;

- ANEXO IX - Declaracéo de visita ao local da obra;

- ANEXO X - Declaracao de que a empresa ndo possui servidor publico no quadro;

- ANEXO XI - Minuta de Contrato

18. DO FORO:
18.1. O foro competente para dirimir eventuais conflitos decorrentes desta licitagdo serd o da
Comarca de Restinga Séca.

Restinga Séca, 11 de Novembro de 2021.

PAULO RICARDO SALERNO Este edital e seus anexos, inclusive a minuta de
Prefeito Municipal contrato, foram devidamente examinados e
aprovados por esta Procuradoria Juridica.

MARCELO SELHORST
Procurador Juridico
OAB/RS 70.896
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ANEXO |
MEMORIAL DESCRITIVO - LOTE 01

Proprietario: Prefeitura Municipal de
Restinga Secalocal: Estrada Vila Rosa S/N -
Restinga Séca - RS

Obra: Construcao Nova Sala na Escola Sete
de Setembro

MEMORIAL DESCRITIVO DA OBRA E ESPECIFICACOES
TECNICASDA REFORMA DA ESCOLA SETE DE
SETEMBRO

A obra a ser executada, consiste na realizagdo de reformas na escola Sete
de Setembro. As reformas descritas neste memorial contemplardo a construgao
de uma sala de aula nova e readequagao do telhado da passarela para encaixe
do novo médulo.

A execucdo dos servicos devera ocorrer rigorosamente conforme
especificacdes técnicas contidas neste memorial, salvo autorizacdo expressa da
Fiscalizagdo. Cabe somente a contratada a responsabilidade pela perfeita
execucdo dos servigos descritos neste memorial, ndo cabendo a fiscalizagdo
qualquer responsabilidade sobre a qualidade dos servicos entregues. A
fiscalizacdo poderd exigir a qualquer tempo adequacbes em servigos e técnica
em que sejam constatados desacordos com o especificado em projetos e
memoriais.

A partir do momento da sua participagdo no processo Licitatério, a
empresa aceita, de forma tacita, a realizacdo de todos os servigos presentes na
Planilha, nas condigGes exigidas no Memorial descrito.

As informacGes contidas na planilha orcamentaria ndo substituem as
informagbes contidas em Memorial Descritivo, uma vez que aquela tem por
objetivo apenas de quantificar e orgcar os servigos, ndao cabendo a ela
especificidades. Caso haja alguma divergéncia de informacbes entre as
orientagbes técnicas contidas nos documentos, prevalecerd a seguinte ordem de
hierarquia: 1° - memorial descritivo e 2° - planilha orgamentdria. Em hipdtese
alguma servigos citados em Memorial Descritivo poderdo ser subtraidos por ndo

constarem na planilha de orgamento. Caberd a empresa participante da licitagcdo
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dirimir todas as duvidas em caso de possibilidade de divergéncia entre os
documentos que compdem o processo licitatério anterior a assinatura do
contrato.

Toda a empresa participante do certame, ao receber o atestado de visita
técnica, declarara ciéncia de que vistoriou os locais 0s quais 0s servicos serdo
realizados, desta forma, ndo cabendo caso obtenha éxito na licitagdo, alegar
divergéncias de quantidade em relacdo as Planilhas e de inconsisténcias entre
Memorial Descritivo e Objeto do processo licitatério.

A empresa contratada € responsavel pela adogcdo de medidas de
seguranca e de uso de EPI por parte de seus funcionarios durante toda a
execugao dos servigo, inclusive a montagem de andaimes e plataformas que
garantam a seguranga dos funciondrios e pedestres que circulem nas
adjacéncias.

CompGem além deste memorial, a Planilha de Quantitativo de Esquadrias,
Planilha Orcamentaria, Cronograma Fisico-financeiro, Relatério Fotografico,
Planta Baixa do Pavimento Térreo, Planilha de Composicdo de Servicos e
Composigao de BDI.

1 - PLACA DE OBRA

Deverda ser instalada uma “Placa de Obra” nos padrées do Ministério
responsavel pelo recurso. As informacbes e o modelo devera ser fornecido pelo
Departamento de Obras Publicas e Engenharia (DOPE). A placa deverd ser
afixada em local visivel e permanecer durante toda a execugdo da obra para fins
de fiscalizacdo dos Conselhos (CREA/CAU).

2 - DEMOLICAO

Para construgdo da nova sala de aula da Escola Sete de Setembro serd preciso recortar
uma parte do beiral da passarela para encaixe de uma calha compartilhada entre o existente
e 0 novo (especificado no projeto).

3 - ESTRUTURAS E PAREDES

Devera ser executada viga baldrame e fundagdes do tipo estaca, em local

e dimensdes conforme as especificagdes do projeto arquiteténico. Também
2
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devem ser impermeabilizadas as vigas baldrame topo e faces laterais. Todas as
paredes seguirdo as medidas do projeto arquitetonico. As espessuras indicadas
referem-se as paredes revestidas.

Os tijolos serdo ceramico 6 furos assentados de forma a garantir as
dimensdes previstas em projeto para paredes internas e externas. Para o
assentamento deverd ser utilizada argamassa mista de cimento cal e areia no
traco 1:2:8, com uso de aditivo plastificante. As juntas verticais deverdo ser
desencontradas de forma a propiciar amarragao e as fiadas devem ter espessura

maéaxima de 1,5 cm.

4 - FORRO E COBERTURA

3.1 Forro

Como terd laje, o item forro consistird no chapisco, emboco, reboco e
pintura da laje. O forro devera ter acabamento perfeitamente liso, livre de
imperfeicdes e receber pintura PVA na cor branca.

Telhado e algeroz
Sera constituida por telha metdlica com declividade especificada no
projeto arquitetonico. As telhas serdo apoiadas por tesouras e tercas de
madeira de boa qualidade. No encontro do telhado novo com o
existente deverda ser colocada uma calha metdlica, devidamente

encaixada.

4. REVESTIMENTOS E PINTURAS

Revestimentos de paredes
As paredes internas da sala de aula terdo chapisco, embogo e reboco,
receberdo massa corrida, selador e pintura na cor “areia”. As paredes
externas receberdao chapisco, emboco e reboco, selador e pintura na cor

“marrom” (igual o restante da escola).
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e Chapisco
As paredes internas em alvenaria e lajes de forro serdo chapiscadas com
argamassa de cimento e areia, trago 1:4 com espessura de 7 mm.

e Emboco

O embogo de cada plano de parede somente serd iniciado apds o
endurecimento do chapisco e depois de fixados os contra-marcos. A espessura do
embogo ndo ultrapassara 15 mm e tera o traco de 1:2:8 (cimento, cal e areia).

e Reboco

Todas as alvenarias internas e lajes de forro (que ndo receberem tratamento
diferenciado) deverao ser revestidas com argamassa espessura de aplicacdo de 7
mm, trago cal e areia fina de 1: 3 com adigao de 5 % de cimento.

O reboco serd executado depois do assentamento dos batentes e
esquadrias e antes da colocacdo dos rodapés; sendo regularizadas e
desempenadas a régua e desempenadeira ou talisca.

e Massa Corrida

Sobre as paredes internas, sera aplicada massa corrida, apds lixamento e
assim sucessivamente até a obtencdo de superficie uniformemente lisa para
receber pintura.

e Selador

Todas as paredes revestidas com massa corrida deverao receber
aplicagao de duas demaos de selador.

e Pintura acrilica

As paredes internas deverdo receber pintura com tinta acrilica na cor areia.
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4.2. Revestimento de piso

Os pisos serdo de ceramica esmaltada, retificada, acabamento acetinado,
monocromaticas, na cor cinza claro, ausentes de desenhos e estampas, dimensdes
de 45 x 45 cm, assentadas com argamassa colante - tipo ACL As juntas

serdo alinhadas com 3mm. O rejunte sera da mesma cor do piso ceramico.

O material ceramico respeitara o P.E.I. 4.

Obs: Tanto o piso ceramico quanto o rejunte deverd apresentar indice
de absorgdo de agua inferior a 4%. A fiscalizagdo ndo aceitara piso ceramico e/ou

rejunte com caracteristicas diferentes.
5 - ESQUADRIAS

As dimensGes das aberturas (portas e janelas) e demais especificagdes estdo
contidas nas pranchas 03 (planilha de aberturas).
Janelas

Todas as janelas serdoem aluminio e deverdo ser executadas de acordo
com os respectivos detalhes, indicacdes de projeto e especificagdes.

Os quadros fixos ou mdveis serdo perfeitamente esquadriados de modo a
desaparecerem as rebarbas e saliéncias de solda. Todos os furos para rebites ou
parafusos serdao escareados e as asperezas lixadas, as emendas deverdo
apresentar ajuntamento perfeito, sem folgas, rebarbas ou diferencas de nivel.

A colocagdo e montagem das esquadrias deverdo ser feitas respeitando-se
prumo, nivel e esquadro das pecas em relacdo aos respectivos vaos. Os rebaixos,
encaixes e demais detalhes necessarios a colocacdo de ferragens ou dobradicas
ndo poderdo resultar em trincas, rebarbas ou necessidades de preenchimento de

vazios ora resultantes.
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Portas

A porta em madeira ndo poderdo apresentar empenamentos,
descolamentos, rachaduras, lascas ou outros defeitos quaisquer que prejudiquem a

estética ou desempenho em uso.

Marcos e Guarnigcoes

Os marcos e guarnigdes internos (em madeira) terdo espessura minima de
3,2 cm e serdo em cedro. Serdo afixados em tacos de madeira, previamente
embutidos na alvenaria, com parafusos com fenda e cabeca chata. Estes
parafusos deverdo ficar rebaixados, em relagdo ao marco, sendo o espaco
restante preenchido com massa de cola e pé de madeira, dando acabamento no
mesmo plano do marco. Os arremates das guarnigdes com os marcos, rodapés
e/ou revestimentos de paredes adjacentes deverdo ser cuidadosamente
acabados.

OBS: As medidas deverdo ser confirmadas no local.
Ferragens

A localizagdo das ferragens nas esquadrias sera medida com precisdo, de
modo a serem evitadas diferengas de posicdo ou diferencas de niveis perceptiveis
a vista, salvo indicagdes em contrario.

As fechaduras das portas serdo colocadas a 1,00m do piso pronto. As
dobradicas serdo proporcionais ao peso das esquadrias, sendo o minimo de trés
por porta, em acabamento cromado, bem como as fechaduras e maganetas.

As portas internas e externas terdo fechaduras cilindricas, serdo providas de
dispositivos que permitam movimentar a maganeta com a chave. As maganetas
deverdo ser do tipo alavanca.

Vidracaria
Os vidros serdo lisos, planos, incolor e com espessura de 4mm.
Peitoril

Os peitoris serdao em granilite cor cinza largura de 25 cm colocados de forma

a preservar inclinagdo suficiente para escoamento das aguas pluviais.
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6 - INSTALACOES ELETRICAS

Deverdao ser executadas de acordo com especificagdes do memorial

descritivo, planilha de custos e projeto respectivo em eletrocalhas externas.

Deverdo ter na porta etiquetas e espaco para abrigar os disjuntores
previstos, €, no minimo, mais 20% de espacos para reserva, visando futuras
ampliagdes. Os condutores serdo de cobre com isolamento de PVC secdo minima
de 2,5mm2 tanto para iluminagdo como para tomadas.. Ndo serao permitidas
emendas nos condutores alimentadores de circuitos, bem como emendas no
interior dos eletrodutos. Os condutores sé devem ser enfiados depois de
completada a rede de eletrodutos e concluidos todos os servicos de construcdo
que os possam danificar. A enfiacdo s deve ser iniciada apds a tubulacdo estar
perfeitamente limpa e seca. Deverdo ser empregados tubos proprios para
protecdo de condutores elétricos, As curvas e luvas deverdo possuir as mesmas
caracteristicas dos eletrodutos. Os eletrodutos embutidos na alvenaria e na laje,
serdo do tipo mangueira com parede de espessura minima 2,3 mm. As tomadas
baixas serdo instaladas a 0,30 m medidas do piso até o eixo da caixa e os
interruptores e tomadas médias serdo instaladas a 1,10m medidas do piso até o
eixo da caixa 4x2. As tomadas destinadas aos chuveiros serdo instaladas a 2,20
m.

7 - LUMINARIAS

A posicao das lumindrias bem como o tipo a ser instalado esta especificada nas
pranchas do projeto elétrico.

Restinga Séca, 29 de setembro de 2021.

Arqg. Urb. Jenifer Godoy Daltrozo
CAU -A108787-8
Secretaria de Obras e Engenharia
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ANEXO |
MEMORIAL DESCRITIVO - LOTE 02

Proprietario: Prefeitura Municipal de Restinga Secalocal: Estrada Vila Rosa S/N
- Restinga Séca - RS
Obra: Reforma da Escola Sete de Setembro

MEMORIAL DESCRITIVO DA OBRA E ESPECIFICACOES TECNICAS DA REFORMA DO
REFEITORIO DA ESCOLA SETE DE SETEMBRO

A obra a ser executada, consiste na realizacdo de reformas no refeitério e
cozinha da escola Sete de Setembro. As reformas descritas neste memorial
contemplardo adequagbes no espacgo do refeitério/cozinha e reparo na cobertura do
mesmo. A execugdo dos servicos devera ocorrer rigorosamente conforme
especificagbes técnicas contidas neste memorial, salvo autorizagdo expressa da
Fiscalizacdo. Cabe somente a contratada a responsabilidade pela perfeita execugdo
dos servicos descritos neste memorial, ndo cabendo a fiscalizagdo qualquer
responsabilidade sobre a qualidade dos servigcos entregues. A fiscalizagdo podera
exigir a qualquer tempo adequacGes em servicos e técnica em que sejam
constatados desacordos com o especificado em projetos e memoriais.

A partir do momento da sua participagdo no processo Licitatério, a empresa
aceita, de forma tacita, a realizagdo de todos os servigos presentes na Planilha, nas
condigbes exigidas no Memorial descrito.

As informacdes contidas na planilha orcamentdria ndo substituem as
informagdes contidas em Memorial Descritivo, uma vez que aquela tem por objetivo
apenas de quantificar e orgar os servigos, nao cabendo a ela especificidades. Caso
haja alguma divergéncia de informagGes entre as orientagdes técnicas contidas nos
documentos, prevalecera a seguinte ordem de hierarquia: 1° - memorial descritivo e
20 - planilha orgamentaria. Em hipdtese alguma servigos citados em Memorial
Descritivo poderdo ser subtraidos por ndo constarem na planilha de orgamento.
Cabera a empresa participante da licitagdo dirimir todas as duvidas em caso de
possibilidade de divergéncia entre os documentos que compdem o processo
licitatorio anterior a assinatura do contrato.

Toda a empresa participante do certame, ao receber o atestado de visita
técnica, declarard ciéncia de que vistoriou os locais 0s quais 0s servicos serdo
realizados, desta forma, ndo cabendo caso obtenha éxito na licitagdo, alegar
divergéncias de quantidade em relagdo as Planilhas e de inconsisténcias entre
Memorial Descritivo e Objeto do processo licitatorio.

A empresa contratada é responsavel pela adocdo de medidas de seguranca e
de uso de EPI por parte de seus funcionarios durante toda a execugdo dos servigo,
inclusive a montagem de andaimes e plataformas que garantam a seguranca dos
funciondrios e pedestres que circulem nas adjacéncias.
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Compdem além deste memorial, a Planilha de Quantitativo de Esquadrias,
Planilha Orcamentdria, Cronograma Fisico-financeiro, Relatério Fotografico, Planta
Baixa do Pavimento Térreo, Planilha de Composicdo de Servigos e Composigdo de
BDI.

1 - PLACA DE OBRA

Devera ser instalada uma “Placa de Obra” nos padroes do Ministério
responsavel pelo recurso. As informagSes e o modelo deverad ser fornecido pelo
Departamento de Obras Publicas e Engenharia (DOPE). A placa devera ser afixada
em local visivel e permanecer durante toda a execucdo da obra para fins de
fiscalizagao dos Conselhos (CREA/CAU).

2 - DEMOLICAO E REMOCAO DE ENTULHOS

Remogao Do Revestimento Existente
Os revestimentos existentes no espaco da cozinha e destinado ao refeitério
(piso e parede) deverdo ser removidos (. completamente, bem como as
argamassas de assentamento residuais), com exeg¢ao de uma parede (com 2
janelas) especificada nas plantas O contrapiso e as paredes demarcadas deverdao
ser preparados para receber assentamento de novo piso ceramico.

Demolicao de alvenarias e remocgao de esquadrias
As alvenarias deverao ser demolidas conforme indicagdo da planta de
demoligdo, cujas medidas devem ser rigorosamente respeitadas. As esquadrias
deverao ser retiradas com cuidado para que ndo sejam danificadas. Todos os

entulhos deverao ser removidos regularmente do local da obra.

3 - ESTRUTURAS E PAREDES

Devera ser executada viga baldrame e fundagdes do tipo estaca, em local e
dimensdes conforme as especificagdes do projeto arquitetdnico.

Todas as paredes seguirdo as medidas do projeto arquitetonico. As espessuras
indicadas referem-se as paredes revestidas.

Os tijolos serdo ceramico 6 furos assentados de forma a garantir as
dimensdes previstas em projeto para paredes internas e externas. Para o
assentamento deverd ser utilizada argamassa mista de cimento cal e areia no
traco 1:2:8, com uso de aditivo plastificante. As juntas verticais deverao ser

2
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desencontradas de forma a propiciar amarragdo e as fiadas devem ter espessura

maxima de 1,5 cm.

4 - FORRO E COBERTURA

3.1 Forro em pvc
Na cozinha se manterd o forro em pvc, retirando apenas para fazer alguma
adequacdo e apos recolocado. No refeitério se manterd o forro de laje, apenas
pintando mesmo na cor branca. O forro devera ter acabamento livre de imperfeigdes.
Telhado e algeroz
As telhas metalica se manterdo as existentes.
Laje (abrigo do gas)
Devera ser executada cobertura de concreto armado moldado in loco paracobrir
0 abrigo do gas.

4. REVESTIMENTOS E PINTURAS
Revestimentos de paredes

As paredes da cozinha, do DML, despensa e vestiario terdo chapisco, embogo
e reboco, receberdo massa corrida, selador e pintura cor branca. A area de preparo
de alimentos sera pintada com tinta epdxi e as demais com tinta acrilica. As paredes
externas novas e alteradas deverdao receber pintura na cor marrom (mesma da
escola).

e Chapisco

As paredes internas em alvenaria e lajes de forro serao chapiscadas com
argamassa de cimento e areia, traco 1:4 com espessura de 7 mm.

e Embogo

O embogo de cada plano de parede somente serd iniciado apdés o
endurecimento do chapisco e depois de fixados os contra-marcos. A espessura do
embogo ndo ultrapassard 15 mm e tera o trago de 1:2:8 (cimento, cal e areia).

e Reboco

Todas as alvenarias internas e lajes de forro (que ndo receberem tratamento
diferenciado) deverao ser revestidas com argamassa espessura de aplicagao de 7
mm), trago cal e areia fina de 1: 3 com adigao de 5 % de cimento.

O reboco sera executado depois do assentamento dos batentes e esquadrias
e antes da colocagdo dos rodapés; sendo regularizadas edesempenadas a régua e
desempenadeira ou talisca.

e Massa Corrida
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Sobre as paredes internas, em todos os compartimentos que ndo receberdo
azulejos, sera aplicada massa corrida, apds lixamento e assim sucessivamente até a
obtencdo de superficie uniformemente lisa para receber pintura.

e Selador

Todas as paredes revestidas com massa corrida deverao receber aplicagao de
duas demaos de selador.

e Pintura acrilica

As paredes internas deverdo receber pintura com tinta acrilica na cor off-
white. As paredes externas novas e que sofreram algum tipo de alteracdo deverao

w

receber pintura na cor “marrom” (mesma do restante da escola) de primeira

qualidade (premium).
e Pintura epoxi

As paredes internas da cozinha receberdo aplicagdo de pintura epdxi sobre a
massa corrida, na cor branca, com excegao a parede que manterao os

revestimentos (paredes com janelas).
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4.2, Revestimento de piso

Os pisos serdo de ceramica esmaltada, retificada, acabamento acetinado,
monocromaticas, na cor branca, ausentes de desenhos e estampas, dimensdes de
45 x 45 cm, assentadas com argamassa colante - tipo ACL As juntas serdao
alinhadas com 3mm. O rejunte seréa da mesma cor do piso ceramico. O material
ceramico respeitara o P.E.I. 4.

Obs: Tanto o piso ceramico quanto o rejunte devera apresentar indice de absorcdo de
agua inferior a 4%. A fiscalizacdo ndo aceitard piso ceramico e/ou rejunte com

caracteristicas diferentes.

5 - ESQUADRIAS

As dimensdes das aberturas (portas e janelas) e demais especificagdes estao

contidas nas pranchas 03 (planilha de aberturas).
Janelas

As janelas indicadas (desenho de esquadrias) deverao ser dotadas de tela
milimétrica de protegdo contra ingresso de insetos. As janelas de correr deverdo ter
trilho independente para correr o caixilho com a tela. Todas as janelas serdao em
aluminio e deverdo ser executadas de acordo com os respectivos detalhes,
indicagdes de projeto e especificagdes.

Os quadros fixos ou moveis serdo perfeitamente esquadriados de modo a
desaparecerem as rebarbas e saliéncias de solda. Todos os furos para rebites ou
parafusos serdao escareados e as asperezas lixadas, as emendas deverao apresentar
ajuntamento perfeito, sem folgas, rebarbas ou diferencas de nivel.

A colocagdo e montagem das esquadrias deverdo ser feitas respeitando-se
prumo, nivel e esquadro das pegas em relagdo aos respectivos vdos. Os rebaixos,
encaixes e demais detalhes necessarios a colocacdo de ferragens ou dobradicas ndo
poderado resultar em trincas, rebarbas ou necessidades de preenchimento devazios

ora resultantes.
Portas

As portas internas em madeira ndo poderdo apresentar empenamentos,
descolamentos, rachaduras, lascas ou outros defeitos quaisquer que prejudiquem a
estética ou desempenho em uso.

A porta do abrigo do gas sera executado em metalon, na forma de gradil e
devera receber pintura esmalte na cor branca.

Marcos e Guarnicoes
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Os marcos e guarnicbes internos (em madeira) terdo espessura minima de3,2
cm e serdo em cedro. Serdo afixados em tacos de madeira, previamente embutidos
na alvenaria, com parafusos com fenda e cabega chata. Estes parafusos deverao
ficar rebaixados, em relagdo ao marco, sendo o espacgo restante preenchido com
massa de cola e pé de madeira, dando acabamento no mesmo plano do marco. Os
arremates das guarnigdes com o0s marcos, rodapés e/ou revestimentos de
paredes adjacentes deverdo ser cuidadosamente acabados.

OBS: As medidas deverao ser confirmadas no local.

Ferragens

A localizacdo das ferragens nas esquadrias sera medida com precisdo, de
modo a serem evitadas diferencas de posicdo ou diferencas de niveis perceptiveisa
vista, salvo indicagGes em contrario.

As fechaduras das portas serdao colocadas a 1,00m do piso pronto. As
dobradicas serdo proporcionais ao peso das esquadrias, sendo o minimo de trés por
porta, em acabamento cromado, bem como as fechaduras e maganetas.

As portas internas e externas terdo fechaduras cilindricas, serdo providas de
dispositivos que permitam movimentar a maganeta com a chave. As maganetas
deverao ser do tipo alavanca.

Vidracaria
Os vidros serdo lisos, planos, incolor e com espessura de 4mm.
Peitoril
Os peitoris serao em granilite cor cinza largura de 25 cm colocados de formaa

preservar inclinagdo suficiente para escoamento das aguas pluviais.

6 - INSTALACOES ELETRICA

Deverdo ser executadas de acordo com especificagdes do memorial descritivo,
planilha de custos e projeto respectivo.

Deverao ter na porta etiquetas e espago para abrigar os disjuntores previstos,
e, no minimo, mais 20% de espacos para reserva, visando futuras ampliacdes. Os
condutores serdo de cobre com isolamento de PVC segdo minima de 2,5mmz2 tanto
para iluminagao como para tomadas.. Nao serdao permitidas emendas nos condutores
alimentadores de circuitos, bem como emendas no interior dos eletrodutos. Os
condutores s6 devem ser enfiados depois de completada a rede de eletrodutos e
concluidos todos os servigos de construgdo que os possam danificar. A enfiacdo sé
deve ser iniciada apds a tubulacdo estar perfeitamente limpa e seca. Deverdo ser
empregados tubos proprios para protegdo de condutores elétricos, As curvas e luvas
deverdo possuir as mesmas caracteristicas dos eletrodutos. Os eletrodutos embutidos

6
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na alvenaria e na laje, serdo do tipo mangueira com parede de espessura minima 2,3
mm. As tomadas baixas serdo instaladas a 0,30 m medidas do piso até o eixo da
caixa e os interruptores e tomadas médias serdo instaladas a 1,10m medidas do piso
até o eixo da caixa 4x2. As tomadas destinadas aos chuveiros serdo instaladas a 2,20
m.

7- INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

Deverdo ser executadas de acordo com especificagdes do memorial descritivo
e projeto respectivo. Os metais (torneiras e registros) a serem fornecidos einstalados
terdo acabamento cromado, sendo utilizado na cozinha e nos lavatérios.

As ligagOes, os sifdes, as conexdes aparentes, tampas de ralos e registros

deverdo ser em metal cromado. O ralo sera do tipo escamoteavel.

8. ACESSORIOS

No acabamento do passa pratos deverd ser executada soleira em granito
Cinza Corumba ou semelhante.O acabamento de borda sera do tipo meia-esquadria
com altura de 4cm. Serdo colocados no refeitério 2 lougas (lavatérios) na cor branca

da marca Deca ou similar.

9. LUMINARIAS

A posigdo das lumindrias bem como o tipo a ser instalado estd especificada
nas pranchas do projeto arquitetonico.

10. CONSIDERACOES FINAIS

As Planilhas Orgamentarias foram elaboradas tendo em vista os itens o SINAPI
més de referéncia 08/2021.

Restinga Séca, 29 de setembro de 2021.

Arg. Urb. Jenifer Godoy Daltrozo
CAU - A 106919-5
Secretaria de Obras e Engenharia
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ANEXO I
PLANILHA ORCAMENTARIA - LOTE 01

para melhor visualizagéo, abra os arquivos em PDF publicados junto do edital)

N° OPERAGAO N° SICONV PROPONENTE / TOMADOR APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 0| Prefeitura Municipal de Restinga Séca Sala de aula da Escola Sete de Setembro
LOCALIDADE SINAPI DATA BASE |DESCRIGAO DO LOTE MUNICIPIO / UF BDI 1 BDI 2 BDI 3
PORTO ALEGRE %%él) (N O[Restinga Séca 23,86% 0,00% 0,00%
s o o
ltem Fonte Cédigo Descredo Unidade Quantidade] Custo Unitario (sem BDI) BDI (%) Preco Unitario (com BDI) Preco Total (R$)
(R$) (R$)

1.1. Instalacdo de obra - 7.180,06
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA

1.1.1. SINAPI-I 4813 GALVANIZADA M2 1,00 225,00 BDI 1 278,69 278,69 [RA
*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE

112 SHLS 2e TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES. i 26,90 B B2l 53,48 143861 RA
AF_10/2018

1.1.3. SINAPI 98458 |TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 M2 40,84 107,99 BDI 1 133,76 5.462,76 [RA

2.1. Demoli¢do do Beiral - 1.296,57
DEMOLIGAO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM

2.1.1. SINAPI 97628 REAPROVEITAMENTO. M3 4,47 234,18 BDI 1 290,06 1.296,57 [RA
AF _12/2017

3.1. Fundacgdes = 1.496,96
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 25CM,

3.1.1. SINAPI 101174 ESCAVAC,AO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA M 16,00 75,54 BDI 1 93,56 1.496,96 RA
DE ARRANQUE.
AF_05/2020

3.2 Vigas = 8.303,73
FABRICAGCAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA

3.2.1. SINAPI 96533 |VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 M2 13,45 80,86 BDI 1 100,15 1.347,02 [RA
UTILIZAGOES.
AF_06/2017
CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA

3.2.2. SINAPI 94963 |DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO M3 2,94 346,58 BDI 1 429,27 1.262,05 [RA
COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO|

3.2.3. SINAPI 92873 DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 M3 2,94 184,16 BDI 1 228,10 670,61 [RA
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL

3.2.4. SINAPI 92778 |DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU KG 91,99 15,27 BDI 1 18,91 1.739,53 [RA
SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_12/2015
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL

3.2.5. SINAPI 92775 |DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU KG 47,34 19,07 BDI 1 23,62 1.118,17 [RA
SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_12/2015
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SINAPI

92479

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO
COM GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE
MADEIRA

PLASTIFICADA, 18 UTILIZACOES. AF_09/2020

M2

13,45

50,69

BDI 1

62,78

844,39

RA

3.2.7.

SINAPI

98557

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2
DEMAOS AF_06/2018

M2

25,55

41,77

BDI 1

51,74

1.321,96

RA

3.3.

Pilares

6.872,54

3.3.1.

SINAPI

94963

CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA
DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO
COM

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3

0,80

346,58

BDI 1

429,27

343,42

RA

3.3.2.

SINAPI

92873

LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

M3

0,80

184,16

BDI 1

228,10

182,48

RA

SINAPI

92762

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS
PAVIMENTOS UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_12/2015

KG

60,48

14,21

BDI 1

17,60

1.064,45

RA

3.3.4.

SINAPI

92759

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS
PAVIMENTOS UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_12/2015

KG

3,84

16,57

BDI 1

20,52

78,80

3.3.5.

SINAPI

92409

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES,
EM MADEIRA

SERRADA, 1 UTILIZACAO. AF_09/2020

M2

19,20

218,80

BDI 1

271,01

5.203,39

RA

3.4.

Laje

8.046,51

3.4.1.

SINAPI

101964

LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO,
ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA
TOTAL

DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020

M2

44,76

145,14

BDI 1

179,77

8.046,51

RA

3.5.

Paredes

4.489,46

3.5.1.

SINAPI

87477

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM
AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 SEM VAOS E ARGAMASSA
DE

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

M2

36,56

48,89

BDI 1

60,56

2.214,07

RA

4.1.

3.5.2.

SINAPI

87489

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM
AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 COM VAOS E ARGAMASSA
DE

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

Estrutura e Telhas

M2

34,76

52,85

BDI 1

65,46

2.275,39

19.487,74

RA

4.1.1.

SINAPI

92543

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE
ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO,
METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL.

AF_07/2019

M2

54,91

15,28

BDI 1

18,93

1.039,45

RA

4.1.2.

SINAPI

92558

FABRICAGAO E INSTALAGAO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA
NAO APARELHADA, VAO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE
FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA,
INCLUSOICAMENTO.

AF_07/2019

UN

5,00

1.058,64

BDI 1

1.311,23

6.556,15

RA

4.1.3.

SINAPI

94218

TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E= 8 MM,
COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019_P

M2

54,91

126,17

BDI 1

156,27

8.580,79

RA

Fone/Fax: (55) 3261-3200

Rua Moises Cantarelli n? 268 — Centro — CEP-

qQ72000-000

R oiHan . St ras. fevrrn de. Haewd Covrasan T oo oo T ranieto- s alictns
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CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL E = 6 MM,

4.1.4. SRR 94451 | |\NCLUSO ACESSORIOS DE FIXACAO E ICAMENTO. AF_07/2019

M 8,45 163,69 BDI 1 202,75 1.713,24 RA

ESCAVAGAO VERTICAL A CEU ABERTO, EM OBRAS DE
INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE,
4.15. SINAPI 101233 |EM SOLO DE 12 CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA M3 54,91 6,67 BDI 1 8,26 453,56 [RA
(CACAMBA: 1,2 M3/ 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHOES BASCULANTES
DE 18 M3, DMT ATE ]

1 KM E VELOCIDADE MEDIA14KM/H. AF_05/2020

CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24,

4.1.6. SINAPI 94228 |DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE M 8,45 109,36 BDI 1 135,45 1.144,55 RA
VERTICAL.
AF_07/2019

5. Revestimentos e Pinturas 5 16.867,02

5.1. Paredes internas : Chapisco, Emboc¢o, Reboco e Pintura - 4.700,87
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE

5.1.1. SINAPI 87879 |CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA M2 114,46 3,54 BDI 1 4,38 501,33 [RA

TRAGO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L,
APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES,
ESPESSURA DE

20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014

5.1.2. SINAPI 87529 M2 114,46 29,62 BDI 1 36,69 4.199,54 [RA

5.2. Pintura:paredes internas - 2.561,33

!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! MASSA CORRIDA PVA PARA

5.2.1. SINAPI-I 4047 PAREDES INTERNAS

GL 2,00 17,63 BDI 1 21,84 43,68 [RA

APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO.

5.2.2. SINAPI 88484 AF_06/2014

M2 40,82 2,53 BDI 1 3,13 127,77 RA

APLICAGCAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA
DEMAO.
AF_06/2014

5.2.3. SINAPI 88485 M2 73,64 2,16 BDI 1 2,68 197,36 |RA

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM
TETO,
DUAS DEMAOS. AF_06/2014

5.2.4. SINAPI 88488 M2 40,82 16,55 BDI 1 20,50 836,81 [RA

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM

5.25. SINAPI 88489 | b AREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014

M2 73,64 14,86 BDI 1 18,41 1.355,71 RA

53! Paredes Externas: chapisco, embogo e reboco - 3.424,83

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
5.3.1. SINAPI 87879 |CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA M2 83,39 3,54 BDI 1 4,38 365,25 [RA
TRACO 1:3 COM

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L,
APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES,
ESPESSURA DE -

20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014

5.3.2. SINAPI 87529 M2 83,39 29,62 BDI 1 36,69 3.059,58 [RA

5.4. Paredes Externas: pintura - 1.758,70

APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA
DEMAO.
AF_06/2014

5.4.1. SINAPI 88485 M2 83,39 2,16 BDI 1 2,68 223,49 [RA

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM
5.4.2. SINAPI 88489 PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 M2 83,39 14,86 BDI 1 18,41 1.535,21 [RA

5.5, Piso = 3.837,15

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
5.5.1. SINAPI 87251 |ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM M2 44,90 40,04 BDI 1 49,59 2.226,59 [RA
AMBIENTES DE AREA

MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014

Fone/Fax: (55) 3261-3200
Rua Moises Cantarelli n? 268 — Centro— CEP-972000-000 R oiHan . St ras. fevrrn de. Haewd Covrasan T oo oo T ranieto- s alictns
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SINAPI

87622

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA),
PREPARO MANUAL, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE,
ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORGADO, ESPESSURA 2CM.
AF_07/2021

M2

44,90

28,96

BDI 1

35,87

1.610,56

RA

5.6.

Pavimentacdo Externa

584,14

5.6.1.

EL,

SINAPI

94990

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO
COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA,
ACABAMENTO

CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_07/2016

Portas

M3

0,72

655,02

BDI 1

811,31

584,14

614,93

RA

SINAPI

90822

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU
MEDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO
DOBRADICAS - 5

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019

UN

369,79

BDI 1

458,02

458,02

6.1.2.

SINAPI-I

6086

!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! FUNDO SINTETICO NIVELADOR
BRANCO FOSCO PARA MADEIRA

GL

1,00

87,13

BDI 1

107,92

107,92

6.1.3.

SINAPI

102227

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A OLEO EM MADEIRA,
3
DEMAOS. AF_01/2021

M2

1,89

20,93

BDI 1

25,92

48,99

.2,

Janelas

3.111,70

7.1.

SINAPI

94569

JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTOE
CONTRAMARCO.

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019

Instalac6es e Luminérias

M2

4,80

523,39

BDI 1

648,27

3.111,70

2.973,45

RA

7.1.1.

SINAPI

101876

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM
BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO.

AF_10/2020

UN

1,00

65,00

BDI 1

80,51

80,51

SINAPI

91952

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

UN

16,41

BDI 1

20,33

20,33

RA

SINAPI

91958

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E
SEM
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

UN

30,42

BDI 1

37,68

37,68

RA

7.1.4.

SINAPI

92005

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2015

UN

5,00

51,34

BDI 1

63,59

317,95

RA

7.1.5.

SINAPI-I

34653

DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A

UN

3,00

9,01

BDI 1

11,16

33,48

7.1.6.

SINAPI

96562

SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM ACO
GALVANIZADO, LARGURA 200 OU 400 MM E ALTURA 50 MM, ESPACADO
A CADA 1,5 M, EM PERFILADO DE SEGCAO 38X76 MM, POR METRO DE
ELETRECOLHA FIXADA. AF_07/2017

17,60

19,34

BDI 1

23,95

421,52

RA

SINAPI-I

393

ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO
D,
COM 1" E PARAFUSO DE FIXACAO

UN

4,00

BDI 1

1,80

7,20

RA

SINAPI-I

400

ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO
D,
COM 3/4" E PARAFUSO DE FIXACAO

UN

19,00

BDI 1

1,56

29,64

RA

7.1.9.

SINAPI-|

2685

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA

4,90

7,29

BDI 1

9,03

44,25

RA

7.1.10.

SINAPI-I

2674

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA

21,40

4,67

BDI 1

5,78

123,69

RA

7.1.11.

SINAPI

97584

LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA
TUBULAR FLUORESCENTE DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA
RAPIDA -

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020

UN

4,00

109,64

BDI 1

135,80

543,20

RA

Fone/Fax: (55) 3261-3200

Rua Moises Cantarelli n? 268 — Centro — CEP-
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SINAPI-I

993

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM
PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA
BWF-B, 1

CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 1,5 MM2

49,70

2,44

BDI 1

3,02

150,09 RA

7.1.13.

SINAPI-I

1022

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM
PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA
BWF-B, 1

CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2

160,80

3,39

BDI 1

4,20

675,36 RA

7.1.14.

SINAPI

Encargos sociais:

Observagoes:

91834

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO -
FORNECIMENTO E

M

49,70

7,94

BDI 1

9,83

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitario; BDI; Preco Unitario; Preco Total.

Siglas da Composicéo do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Restinga Séca

Local

terca-feira, 9 de novembro de 2021

Data

Responsavel Técnico
Nome: Jenifer Godoy Daltrozo
CREA/CAU: A 106919-5

ART/RRT:

Fone/Fax: (55) 3261-3200

Rua Moises Cantarelli n? 268 — Centro— CEP-972000-000

R oiHan . St ras. fevrrn de. Haewd Covrasan T oo oo T ranieto- s alictns

488,55 RA

INSTALAEAO. AF_12/2015
[Para elaborag&o deste orcamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federagdo indicada.
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ANEXO I1
PLANILHA ORCAMENTARIA - LOTE 02

para melhor visualizagdo, abra os arquivos em PDF publicados junto do edital)

N° OPERAGAO N° SICONV PROPONENTE / TOMADOR APELIDODO EMPREENDIMENTO
0 0 Prefeitura Municipal de Restinga Séca Refeitério Escola Sete de Setembro
LOCALIDADE SINAPI DATA BASE|DESCRICAO DO LOTE MUNICIPIO / UF BDI 1 BDI 2 BDI 3
PORTO ALEGRE g%él) (N 0| Restinga Séca 23,86% 0,00% 0,00%
L o o
tem Fonte Ccédigo Descrigio Unidade Quantidade] Custo Unitéario (sem BDI) BDI (%) Precgo Unitario (com BDI) Preco Total (R$) N
(R$) (R$)

1.1. Instalacéo de obra o 5.409,68
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA

111 SIAFH ARt *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) (12 3,00 22500 BRI 278,69 836,07 B8
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE

112 SHLS 2e TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES. i 18,99 B B2l 53.48 1.01559 RA
AF_10/2018

1.1.3. SINAPI 98458 | TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 M2 26,60 107,99 BDI 1 133,76 3.558,02 RA

2.1. Demolicéo - 318,56
DEMOLIQAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL,

2.1.1. SINAPI 97622 SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M3 4,76 47,38 BDI 1 58,68 279,32 RA

212, SINAPI 00456 gg(EBRA EM ALVENARIA PARA INSTALACAO DE CAIXA DE TOMADA UN 9,00 352 BDI 1 4,36 39,24 [RA
OU 4X2). AF_05/2015

2.2. Remocéao S 1.110,58
REMOGAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM

2.2.1. SINAPI 97645 REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 1,44 28,94 BDI 1 35,85 51,62 [RA
DEMOLIQAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM

2.2.2. SINAPI 97633 REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 38,53 18,75 BDI 1 23,22 894,67 [RA
DEMOLIQAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM

2.2.3. SINAPI 97631 REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 38,53 2,74 BDI 1 3,39 130,62 [RA

224, SINAPI 97644 REMOCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M2 357 761 BDI 1 043 33,67 RA
AF_12/2017

3.1 Fundagdes - 1.496,96
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 25CM,

3.1.1. SINAPI 101174 |ESCAVAGAO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE M 16,00 75,54 BDI 1 93,56 1.496,96 [RA
ARRANQUE.
AF_05/2020

3.2. Vigas - 4.326,10
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA

3.2.1. SINAPI 96533 |VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 M2 12,70 80,86 BDI 1 100,15 1.271,91 [RA
UTILIZAGOES.
AF_06/2017
CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA

3.2.2. SINAPI 94963 |DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO M3 1,23 346,58 BDI 1 429,27 528,00 [RA

Fone/Fax: (55) 3261-3200
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COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

SINAPI

92873

LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

M3

1,23

184,16

BDI 1

228,10

280,56

3.2.4.

SINAPI

92778

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU
SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_12/2015

KG

11,84

15,27

BDI 1

18,91

223,89

3.2.5.

SINAPI

92775

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU
SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_12/2015

KG

12,63

19,07

BDI 1

23,62

298,32

3.2.6.

SINAPI

92479

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO
COM GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE
MADEIRA

PLASTIFICADA, 18 UTILIZACOES. AF_09/2020

M2

3,76

50,69

BDI 1

62,78

236,05

RA

3.2.7.

SINAPI

92779

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU
SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF_12/2015

KG

24,38

12,86

BDI 1

15,93

388,37

RA

3.2.8.

SINAPI

92777

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU
SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_12/2015

KG

20,32

17,04

BDI 1

21,11

428,96

3.2.9.

SINAPI

92775

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU
SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_12/2015

KG

6,55

19,07

BDI 1

23,62

154,71

3.2.10.

SINAPI

98557

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2
DEMAOS AF_06/2018

M2

9,96

41,77

BDI 1

51,74

515,33

3.3.

Pilares

5.785,40

3.3.1.

SINAPI

94963

CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA
DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO
COM

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3

0,70

346,58

BDI 1

429,27

300,49

3.3.2.

SINAPI

92873

LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

M3

0,70

184,16

BDI 1

228,10

159,67

SINAPI

92778

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU
SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_12/2015

KG

47,80

15,27

BDI 1

18,91

903,90

3.3.4.

SINAPI

92775

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU
SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_12/2015

KG

12,90

19,07

BDI 1

23,62

304,70

RA

3.3.5.

SINAPI

92409

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM
MADEIRA 5

SERRADA, 1 UTILIZACAO. AF_09/2020

M2

15,19

218,80

BDI 1

271,01

4.116,64

3.4.

Paredes

11.001,50

Fone/Fax: (55) 3261-3200
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3.4.1.

SINAPI

87501

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO)
DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6M2 SEM VAOS E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_06/2014

M2

26,56

151,10

BDI 1

187,15

4.970,70

3.4.2.

SINAPI

87518

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE
PAREDES COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6M? COM VAOS E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL.
AF_06/2014

M2

28,18

172,78

BDI 1

214,01

6.030,80

3.5.

Laje + Casa do Gas

544,89

3.5.1.

SINAPI

101964

LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO,
ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA
TOTAL

DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020

M2

2,05

145,14

BDI 1

179,77

368,53

4.1

3.5.2.

SINAPI

92741

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER
TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAGAO TERREA, COM AREA
MEDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M2 - LANGAMENTO,
ADENSAMENTO E

ACABAMENTO. AF_12/2015

Retirada e Recolocagéo Forro de PVC

M3

0,21

678,02

BDI 1

839,80

>
ﬁ‘ 76,36
X(

2.031,30

4.1.1.

SINAPI-I

11587

FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8
MM
A 10 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA)

M2

15,37

105,24

BDI 1

130,35

2.003,48

4.1.2.

SINAPI

97640

REMOGAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE
FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2

15,37

1,46

BDI 1

181

27,82

4.2.

Cobertura + Telhas

2.234,99

5.1.

4.2.1.

SINAPI

94210

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM,
COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO
COM INCLINAGAO MAXIMA DE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO
ICAMENTO.

AF_07/2019

Chapisco, Embogo, Reboco

M2

30,73

58,72

BDI 1

72,73

2.234,99

10.669,52

5.1.1.

SINAPI

87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA
TRACO 1:3 COM

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2

139,69

BDI 1

4,38

611,84

SINAPI

87529

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L,
APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES,
ESPESSURA DE

20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2

139,69

29,62

BDI 1

36,69

5.125,23

5.1.3.

SINAPI

87531

EMBOGO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA
TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE
COM AREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM
EXECUGAO

DE TALISCAS. AF_06/2014

M2

139,69

28,51

BDI 1

35,31

4.932,45

5.2,

Pintura:paredes internas

9.507,36

5.2.1.

SINAPI-
|

4047

'EM PROCESSO DE DESATIVACAO! MASSA CORRIDA PVA PARA
PAREDES INTERNAS

GL

178,22

17,63

BDI 1

21,84

3.892,32

Fone/Fax: (55) 3261-3200
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5.2.2. SINAPI 88484 ﬁiL(l)%/AZ%?? D12 (RUNIE® SISLADIOIR ACRILICE ¥ MERS, U RIEXAC M2 42,90 2,53 BDI 1 3,13 134,28 [RA
523 SINAPI 88485 SEH%SCAO (215 FUNER SELARRIR ACRILIES EY) (PARERES, U M2 178,22 2,16 BDI 1 2,68 477,63 RA
AF_06/2014
APLICA(;AO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICAEM TETO,
5.2.4. SINAPI 88488 DUAS DEMAOS. AF_06/2014 M2 42,90 16,55 BDI 1 20,50 879,45 RA
APLICA(;AO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM
5.2.5. SINAPI 88489 PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 M2 139,69 14,86 BDI 1 18,41 2.571,69 RA
5.2.6. PMRS- 001 PINTURA EPOXI PARA PAREDES M2 38,53 32,52 BDI 1 40,28 1.551,99 [RA
CP
5.3. Pintura: paredes externas - 1.354,61
53.1 SINAPI | 88485 AEMZAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA M2 64,23 2,16 BDI 1 2,68 172,14 [RA
AF_06/2014
APLICA(;AO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM
5.3.2. SINAPI 88489 PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 M2 64,23 14,86 BDI 1 18,41 1.182,47 RA
5.4. Piso - 9.084,40
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
54.1. SINAPI 87251 ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM M2 106,30 40,04 BDI 1 49,59 5.271,42 RA
AMBIENTES DE AREA
MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA),
5.4.2. SINAPI 87622 PREPARO MANUAL, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, M2 106,30 28,96 BDI 1 35,87 3.812,98 [RA
ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORCADO, ESPESSURA 2CM.
AF_07/2021
6.1. Portas e Janelas - 5.977,54
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU
6.1.1. SINAPI 90822 MEDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO UN 4,00 369,79 BDI 1 458,02 1.832,08 RA
DOBRADICAS - -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
6.1.2. SINAPI 102227 :I;’INTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A OLEO EM MADEIRA, M2 17.22 20,93 BDI 1 25.92 446,34 [RA
DEMAOS. AF_01/2021
IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! FUNDO SINTETICO NIVELADOR
6.1.3. SIN;API— 6086 BRANCO FOSCO PARA MADEIRA GL 1,00 87,13 BDI 1 107,92 107,92 [RA
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU
6.1.4. SINAPI 90823 MEDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO UN 1,00 451,80 BDI 1 559,60 559,60 [RA
DOBRADICAS - -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, 100 X 120 CM (A X L), 2 FLS, SEM
6.1.5. SINAPI-| 36896 |BANDEIRA, ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE, UN 3,00 364,22 BDI 1 451,12 1.353,36 [RA
BATENTE/REQUADRO
DE 6 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO
PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM
6.1.6. SINAPI 100701 GUARNIQOES. AF_12/2019 M2 3,02 448,66 BDI 1 555,71 1.678,24 RA
74k, Soleiras - Loucas - 1.524,59
7.1.1. SINAPI 98689 |SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. M 3,20 95,06 BDI 1 117,74 376,77 |RA
AF_09/2020
7.1.2. SINAPI-| 11696 Iég\f‘ﬁgimo I CUEARIESCEREROR, CUAL FEUE, B LoeR UN 2,00 134,75 BDI 1 166,90 333,80 [RA
SEM LADRAO, DIMENSOES *44 X 31* CM (L X C)
BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AlISI 430) COM 2 CUBAS, COM
7.1.3. SINAPI-| 1750 VALVULAS, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 2,00* M UN 1,00 657,21 BDI 1 814,02 814,02 |RA

Fone/Fax: (55) 3261-3200
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Luminarias

724,44

8.1.1.

SINAPI

97592

LUMINARIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LED DE 12/13|
W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020

UN

4,00

36,58

BDI 1

45,31

181,24

8.1.2.

SINAPI

97584

LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA
TUBULAR FLUORESCENTE DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA
RAPIDA - B

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020

UN

4,00

109,64

BDI 1

135,80

543,20

8.2.

Instalagées

3.613,20

8.2.1.

SINAPI

101878

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA
18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_10/2020

UN

1,00

709,45

BDI 1

878,72

878,72

8.2.2.

SINAPI

91953

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE
E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

UN

3,00

23,98

BDI 1

29,70

89,10

8.2.3.

SINAPI

91958

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

UN

1,00

30,42

BDI 1

37,68

37,68

8.2.4.

SINAPI

91992

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2015

UN

1,00

35,91

BDI 1

44,48

44,48

8.2.5.

SINAPI

91993

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2015

UN

1,00

38,25

BDI 1

47,38

47,38

8.2.6.

SINAPI

91996

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

UN

3,00

28,34

BDI 1

35,10

105,30

IR

8.2.7.

SINAPI

91997

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

UN

1,00

30,68

BDI 1

38,00

38,00

RA

8.2.8.

SINAPI

92000

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2015

UN

2,00

25,40

BDI 1

31,46

62,92

8.2.9.

SINAPI

92001

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2015

UN

1,00

27,74

BDI 1

34,36

34,36

8.2.10.

SINAPI

92023

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR
2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO.

AF_12/2015

UN

3,00

42,30

BDI 1

52,39

157,17

RA

8.2.11.

SINAPI

93653

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

UN

1,00

11,46

BDI 1

14,19

14,19

8.2.12.

SINAPI

93654

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

UN

2,00

11,96

BDI 1

14,81

29,62

8.2.13.

SINAPI

93656

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

UN

3,00

13,02

BDI 1

16,13

48,39

8.2.14.

SINAPI

91924

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

35,90

2,67

BDI 1

3,31

118,83

8.2.15.

SINAPI

91926

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

227,20

3,93

BDI 1

4,87

1.106,46

8.2.16.

SINAPI

91928

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

2,40

6,47

BDI 1

8,01

19,22

8.2.17.

SINAPI

91834

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO
E

INSTALACAO. AF_12/2015

66,30

7,94

BDI 1

9,83

651,73

RA

Fone/Fax: (55) 3261-3200
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Encargos sociais:

Observagoes:

|Para elaboragdo deste orgamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federagéao indicada.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitario; BDI; Preco Unitéario; Preco Total.

Siglas da Composic¢éo do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Restinga Séca

Local

terca-feira, 9 de novembro de 2021

Data

Responsavel Técnico
Nome: Jenifer Godoy Daltrozo
CREA/CAU: A 106919-5

ART/RRT: 0

Fone/Fax: (55) 3261-3200

Rua Moises Cantarelli n? 268 — Centro— CEP-972000-000

R oiHan . St ras. fevrrn de. Haewd Covrasan T oo oo T ranieto- s alictns

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1), PARA
8.2.18. SINAPI 91836 CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO M 9,80 10,68 BDI 1 13,23 129,65 [RA
E
INSTALACAO. AF_12/2015
9.1. Hidrossanitarias - 323,79
9.1 SINAPEI 9868 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 28,00 5,25 BDI 1 6,50 182,00 RA
TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM
912 SINAPI 89619 PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 UN 3.00 9.50 BDI1 e 3531
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM
9.13. SINAPI 94673 RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA UN 8,00 10,75 BDI 1 1331 106,48 RA
RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2016
9.2. Gas : 364,87
9.2.1. SINAPI-I 21009 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 20 MM ( M 8,27 35,62 BDI 1 44,12 364,37 RA




ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICIPIO DE RESTINGA SECA

o Ny et
i ST 's(_u‘;'w

CHVA ~ ANEXO 111
“a CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO - LOTE 01

para melhor visualizagdo, abra os arquivos em PDF publicados junto do edital)

N° OPERAGAO
0

N° SICONV
0

PROPONENTE TOMADOR
Prefeitura Municipal de Restinga Séca

APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE
Sala de aula da Escola Sete de Setembro 0

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Item Descrigéo Valor (R$) | Parcelas:

01/22 02/22 03/22 04/22 05/22 06/22 07/22 08/22 09/22 10/22 11/22

% Periodo:

Instalagéo de obra 7.180,06

% Periodo:

Demoligdo do Beiral

Fundagdes 1.496,96 | % Periodo:
|_100.00% ]

3.2. Vigas 8.303,73 | % Periodo:
3.3. Pilares 6.872,54 | % Periodo:
3.4. Laje 8.046,51 | % Periodo:
3.5. Paredes 4.489,46 | % Periodo:
% Periodo:

4.1. Estrutura e Telhas 19.487,74 | % Periodo:
% Periodo:

5.1. Paredes internas : Chapisco, Embogo, Reboc 4.700,87 | % Periodo:

5.2. Pintura:paredes internas 2.561,33 | % Periodo:
5.3. Paredes Externas: chapisco, emboco e reboc 3.424,83 | % Periodo:
5.4, Paredes Externas: pintura 1.758,70 | % Periodo:
G158 Piso 3.837,15 | % Periodo:
5.6. Pavimentagéo Externa 584,14 | % Periodo:

% Periodo:
6.1. Portas 614,93 | % Periodo:
6.2. Janelas 3.111,70 | % Periodo:

Fone/Fax: (55) 3261-3200
Rua Moises Cantarelli n? 268 — Centro— CEP-972000-000 R oiHan . St ras. fevrrn de. Haewd Covrasan T oo oo T ranieto- s alictns



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICIPIO DE RESTINGA SECA

% Periodo: 50,00% 50,00%
7.1. Instalages e Lumindrias 2.973,45 [ % Periodo: 50,00% 50,00%
Total: R$ 80.740,67 %: 17,49% 14,38% 24,09% 23,95% 10,78% 4,60% 4,72%
Repasse: - - - - - - -
Periodo: Contrapartida: 1412546 | 11.611,39 | 19.448,12 | 19.336,14 8.700,39 3.711,41 3.807,76
Outros: - - - - - - -
Investimento: 14.125,46 11.611,39 19.448,12 19.336,14 8.700,39 3.711,41 3.807,76
%: 17,49% 31,88% 55,96% 79,91% 90,69% 95,28% 100,00%
Repasse: - - - - - - -
Acumulado: Contrapartida: 14.125,46 25.736,85 45.184,97 64.521,11 73.221,50 76.932,91 80.740,67
Outros: - - - - - - -
Investimento: 14.125,46 25.736,85 45.184,97 64.521,11 73.221,50 76.932,91 80.740,67

Restinga Séca
Local

Responsavel Técnico
Nome: Jenifer Godoy Daltrozo

CREA/CAU: A 106919-5

terca-feira, 9 de novembro de 2021
ART/RRT:

Data

Fone/Fax: (55) 3261-3200
Rua Moises Cantarelli n? 268 — Centro— CEP-972000-000 R oiHan . St ras. fevrrn de. Haewd Covrasan T oo oo T ranieto- s alictns



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICIPIO DE RESTINGA SECA

_ANEXO I
CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO - LOTE 02

para melhor visualizagéo, abra os arquivos em PDF publicados junto do edital)

N° OPERAGAO N° SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE
0 0| Prefeitura Municipal de Restinga Séca |Refeitério Escola Sete de Setembro 0
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Item Descrigcéo Valor (R$) | Parcelas:
12/21 01/22 02/22 03/22 04/22 05/22 06/22 07/22 08/22 09/22 10/22 11/22
]
]
Instalagéo de obra 5.409,68 | % Periodo:
|_100,00% ]
% Periodo:
|_70.00% ]
Demoligdo 318,56 | % Periodo: | 100,00% |
|_100.00% ]
2.2. Remocéo 1.110,58 | % Periodo:
% Periodo:
L
Fundagdes 1.496,96 | % Periodo:
3.2. Vigas 4.326,10 | % Periodo:
3.3. Pilares 5.785,40 | % Periodo:
3.4. Paredes 11.001,50 | % Periodo:
3.5. Laje + Casa do Gas 544,89 | % Periodo:
% Periodo:
4.1. Retirada e Recolocacéo Forro de PVC 2.031,30 | % Periodo:
4.2. Cobertura + Telhas 2.234,99 | % Periodo:
% Periodo:
5.1. Chapisco, Embogo, Reboco 10.669,52 | % Periodo:
5.2. Pintura:paredes internas 9.507,36 | % Periodo:
5.3. Pintura: paredes externas 1.354,61 | % Periodo:
5.4. Piso 9.084,40 | % Periodo:
% Periodo:
6.1. Portas e Janelas 5.977,54 | % Periodo:
% Periodo:
7.1. Soleiras - Loucas 1.524,59 | % Periodo:

Fone/Fax: (55) 3261-3200
Rua Moises Cantarelli n? 268 — Centro— CEP-972000-000

R oiHan . St ras. fevrrn de. Haewd Covrasan T oo oo T ranieto- s alictns




ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICIPIO DE RESTINGA SECA

% Periodo: 50,00% 50,00%
8.1. Luminarias 724,44 | % Periodo: 50,00% 50,00%
8.2. Instalacdes 3.613,20 | % Periodo: 50,00% 50,00%
% Periodo: 23,51% 50,00% 26,49%
9.1. Hidrossanitarias 323,79 | % Periodo: 50,00% 50,00%
92.  Gas 364,87 | % Periodo: 50,00% 50,00%
Total: R$ 77.404,28 %: 13,56% 10,48% 45,87% 30,09%
Repasse: - - - -
Periodo: Contrapartida: 10.498,83 8.110,35 | 35.505,05 | 23.290,05
Outros: - - - -
Investimento: 10.498,83 8.110,35 35.505,05 23.290,05
%: 13,56% 24,04% 69,91% 100,00%
Repasse: - - - -
Acumulado: Contrapartida: 10.498,83 18.609,18 54.114,23 77.404,28
Outros: - - - -
Investimento: 10.498,83 | 18.609,18 | 54.114,23 | 77.404,28

Restinga Séca
Local

Responsavel Técnico
Nome: Jenifer Godoy Daltrozo

CREA/CAU: A 106919-5

terca-feira, 9 de novembro de 2021
ART/RRT:

Data

Fone/Fax: (55) 3261-3200
Rua Moises Cantarelli n? 268 — Centro— CEP-972000-000 R oiHan . St ras. fevrrn de. Haewd Covrasan T oo oo T ranieto- s alictns



ANEXO IV

DETALHES
(LAYOUT — SALA DE AULA)

AREA REFORMA:
4477
ESCALA:
1/2%0
DESENHO:
ENIFER
DATA._
PRANCHA:

01

LOCALIDADE:
| RESTINGA SECA/RS
| cau:
A106919-5

IMPLANTAGAO

E.M. E. F. 7 DE SETEMBRO — SALA AULA
Arq. Urb. Jenifer Godoy Daltrozo,

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA

VILA ROSA — RESTINGA SECA/RS

PREFEITO MUNICIPAL:

Paulo Ricordo Salerno

\ ! N\
NN AN %
\ \

AN

\

\

N\
//////

IMPLAN TAQAO




ESTADODO RIO GRANDE DO SUL

MUNICIPIO DE RESTINGA SECA

A\
5 itsrm sc.u e

L i !_

Foney
Rua Moises Cantarelli n? 268 — Centro— CEP-972000-000

R oiHan . St ras. fevrrn de. Haewd Covrasan T oo oo T ranieto- s alictns

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA

LOCAL: LOCALIDADE: AREA:
WILA ROSA — RESTINGA SECA/RS RESTINGA SECA/RS 4477 m*
ESCALA:
E.M. E. F. 7 DE SETEMBRO — SALA AULA 1/25%0
ESPECIFICAGOES Planta Baixa Existente L
JENIFER
DATA:
RESP. TECNICO: CAU: PRANCHA:

Arq. Urb. Jenifer Godoy Daltrozo

A106919-5

PREFEITO MUNICIPAL:

Paulo Ricardo Salerno

02




ESTADODO RIO GRANDE DO SUL

MUNICIPIO DE RESTINGA SECA

srmaseﬂ‘

l calgada existente

calgada existente
)® :
n a / n u w

PLANTA BAIXA

E: 1/75

Fone/Fax: (55) 3261-3200
Rua Moises Cantarelli n? 268 — Centro— CEP-972000-000 R oiHan . St ras. fevrrn de. Haewd Covrasan T oo oo T ranieto- s alictns

~
L ID o D. calada a ser construida
' concreto reguado
6.02 > T e
g : | o .
} oj15 570 0,15
L ? » '_‘2_: b 1
» Sim 5 . c- 1 NN
| Manter ¥ 1 .|
| ¥ Construir |
Possarela { . Bi
Ly | B
! i Possarslo i
i ¢ prris t
‘ =310 I
P . P 1
. @ 2 < Sala| de Aula ® @ 2 i @
? & uore w2 = ~ = =
¥ :
I 1 %/ L
g !
| ] & s
3 - 3
2 e
=

PLANILHA DE ABERTURAS

coa. Aberturas Tpo | Dimensoes |Gtde.
Porta de abrk, | Folho, em madera semi-oca com pintura
L4 esmalte na cor branca wadera | 90x210 o1

Janela maximar duminio, na cor branca, com fela 2
miimehoda enliinseto Abaminio

200120/ 120 | 02

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA

LocaL: LOCALIDADE:
VILA ROSA ~ RESTNGA SECA/RS FESTINGA SECA/RS T
€scAL:
EM. E. F. 7 DE SETEMBRO — SALA AULA 1
ESPECINCAGDES Planta Baixa Modificada (Reforma) DERRHHO
Plonta Baixa de Reforma (NSER
oATA:
Resp. TECHCO: cav: R
Arq. Urb. Jenifer Godoy Daltrozo A106919-5

PREFETO MUNIGPAL:
Paulo Ricardo Salerno




ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICIPIO DE RESTINGA SECA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA

Fone/Fax
Rua Moises Cantarelli n? 268 — Centro— CEP-972000-000

PREFEITO MUNICIPAL:

Paulo Ricardo Salerno

LOCAL: LOCALIDADE: AREA:
WILA ROSA — RESTINGA SECA/RS RESTINGA SECA/RS 4477 m*
ESCALA:
EMM. E. F. 7 DE SETEMBRO — SALA AULA 15
ESPECIFICAGOES Cortes Vistas e Detalhamentos DESENHO:
JENIFER
DATA:
SE 021
RESP. TECNICO: CAU: e
Arq. Urb. Jenifer Godoy Daltrozo A106919-5

04

R oiHan . St ras. fevrrn de. Haewd Covrasan T oo oo T ranieto- s alictns




ESTADODO RIO GRANDE DO SUL

MUNICIPIO DE RESTINGA SECA

calgada a ser construida e cas o -

concreto reguado ¢ f

6.00 [T L ISP —

Vea vz - R

\

e g c por Wola gci = 20 Wa
w 2 ke Peso Tet O ol = 500 Wa
5 0 A cobrments = 200 cn
Pt
o " lorane recosko GB) » 069 kg
pd =310

Peso acoVl concreto) = 87 kp/n3

VIGA V02

IL..A.“

3.50

Vaavn

7.45
SUSS
£
&
-

. Vs vor - e -

calgada existente

____Quadro de Cargas (QD1)
Circuito Descrigio [Esquema| Método v lurming Pot. total. Pot. total. Fases | Pot.-R | FCT|FCA| In" |Secao| ic Disj
doinst | (v) 150 100 | 2465 VA W) W) () | (me @ |
T | Toremm oo | FReT | Bt |70V A ) 7% 58] 700 %) 100
2 Ar Condicionado FeNeT 81 20V 1 2739 2485 2465 | 1.00 178 16.0
T Thuminacto Fon |81 [70v T &0 [ 0] 100 39 100
8 2 300 300 300 17
7 30 3 o 7o
ToTL T T e 376 3765

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA

(3765 W)
0 A
| 00, (romadas 100w) oo LoCALDADE: T
25 R VLA ROSA — RESTNGA SECA/RS RESTINGA SECA/RS. 77w
20A 164
—D) N YT Q4ES VL, ESOALA
i m R
is

R L EM. E. F. 7 DE SETEMBRO — SALA AULA||
o H——L50 5 uminagio)

" especnoagdes Elétrica | Estrutural ==
ENIFER
3 AT,
RESP. TECNICO: cau: PRANCHA:
Arq. Urb. Jenifer Godoy Doitrozo A106919-5

—— 05

Paulo Ricordo Salerno

Fone/Fax: (
Rua Moises Cantarelli n? 268 — Centro— CEP-972000-000 R oiHan . St ras. fevrrn de. Haewd Covrasan T oo oo T ranieto- s alictns




ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICIPIO DE RESTINGA SECA

ANEXO IV
PRANCHAS - LOTE 02 (para melhor visualizagao, abra os arquivos em PDF publicados junto do edital)

DETALHES
(LAYOUT — REFORMA REFEITORIO)

Fone/Fax: (55) 3261-3200
Rua Moises Cantarelli n? 268 — Centro — CEP-

AREA COBERTA
Pl

—
—
>

/QUADRA COBERTA ExisTENTE

EDIFICACAD EXISTENTE
TADMINISTRAGAG

ACESSO PRINCIPAL

| Seresimo 4 PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA
= ¥
5 | = e o
¥ : VILA ROSA ~ RESTINGA SECA/RS RESTINGA SECA/RS 116,65 m*
A ¥ 1
% | : o
CorererS / AREA COBERTA E.M. E. F. 7 DE SETEMBRO — REFEITORIO 1/2%
NTE/ 9 i
TSRS ¥ 1 ki i ESPECIFICAGOES IMPLANTAGAO DESENHO:
&\l ; SALAS DE AULA JENIFER
X i oATa:
X i =
% S RESP, TECNICO: cau: ——
g IMPLANTAGAO Arq. Urb. Jenifer Godoy Daltrozo A106919-5
—— 01
Paulo Ricardo Salerno

qQ72000-000 R oiHan . St ras. fevrrn de. Haewd Covrasan T oo oo T ranieto- s alictns




ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICIPIO DE RESTINGA SECA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA

LOCAL:
VILA ROSA — RESTINGA SECA/RS

LOCALIDADE: AREA:
RESTINGA SECA/RS 116,69 m*

ESCALA:

EM. E. F. 7 DE SETEMBRO — REFEITORIO ]

ESPECIFICAGOES Planta Baixa Existente L
JENIFER
DATA:
RESP. TECNICO: CAU: PRANCHA:

Arqg. Urb. Jenifer Godoy Daltrozo A106919-5

PREFEITO MUNICIPAL: O z

Paulo Ricardo Salerno

Foney
Rua Moises Cantarelli n? 268 — Centro— CEP-972000-000 R oiHan . St ras. fevrrn de. Haewd Covrasan T oo oo T ranieto- s alictns



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICIPIO DE RESTINGA SECA

FLANILHA DE ABERTURAS

= Aberturas Tpo | Dimensses |Qtde.

Forta de oba, | Foho, em magera sem-0co com pAtea i i
esmalte na cor branca. Visor em vido Madeka | %6aiD

Forta de ober, | Folha, 8m modeTa 1emi-oca com Ptes.
n esmatte na cor bronca Madeira [ 80x210
Porla de cber, | Folha, em modera semi-oca com pinhra
] esmatte na cor branca Mageira [ 50x210
Janelo de comer alumine. 2 folhas, no cor branca, com fela .
/l h ” rrimeada anhnseto Aumin | 100120/ 120
z : T

425 . 585 ¢
O;I's 1.55 0,15 2.40 DLS ID@ 555 0),5 0
s 2 I — : T4ey .
5
oML
Arga Coperta | o Aragem) e S
® . O,
=5 8 £ =
= . /Manter
S
e Construi(
g X:s:;rsnc:“ . Demolir
: D\
s |
> ps L 3 L
3 8 v
: o 3
e aaiens Sy Siw
° gl
Ll
8
a <
Ll Ll
. L3 ]
7 PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA
v I | = = =
Hi 7 : VILA ROSA ~ RESTINGA SECA/RS RESTINGA SECA/RS 11669 m*
. : 5 PLANTA BAIXA P® ==
! T EM. E. F. 7 DE SETEMBRO — REFEITORIO 1
{ salo o4 a5 E: 1/75
3 e & w0 ma ESPECINCAGOES Planta Baixa Modificada (Reforma) [PEREH
Planta Baixa de Reforma SR
oATA:

RESP. TECNICO: e
Arg. Urb. Jenifer Godoy Daltrozo A106919-5

— 03

Paulo Ricardo Salerno

Fone/Fax: (55) 3261-3200
Rua Moises Cantarelli n? 268 — Centro— CEP-972000-000 R oiHan . St ras. fevrrn de. Haewd Covrasan T oo oo T ranieto- s alictns



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICIPIO DE RESTINGA SECA

CORIECC
e 1/7s

T T e e G G e e G G G
f fi f fi f f fi fi fi fi fi f fi fi

_— Z i P2V L 1/
'ev‘""""”""” o lianelas anelas ~
exstentes & Lv—rem eres L‘v—rem ees
PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA
CORTE DD LOCAL: LOCALIDADE: AREA:
E s VLA ROSA — RESTINGA SECA/RS RESTINGA SECA/RS 116,69 m*
CE:TLRQ"; DE_., SLP CENTRAL DE GLP 158, 092 0.50  1.60 255 Fscal
O es - A P 3 X
° (CENTRAL DE GLP 230+ rotonmoeosen = = EM. E. F. 7 DE SETEMBRO — REFEITORIO ||
0,15 0,15 = 5ca com pintura I e e e [
Rt esmalte na cor branca O 2
Py § com visor em vidro 2 ESPECIFICAGOES Cortes Vistas e Detalhamentos DESENHO:
oS - TELA 3 - s JENIFER
: JILF phaE B Tk 4
) 2_26‘“-* } Pt SO TR bancada em granito S| =) SETEM
FACHADA RESP. TECNICO: cAU: -
PLANTA BAIXA CORTE aar Arq. Urb. Jenifer Godoy Daltrozo A106919-5 <
PREFEITO MUNICIPAL: O 4
Paoulo Ricardo Salerno

Foni



ESTADODO RIO GRANDE DO SUL

¥l MUNICIPIO DE RESTINGA SECA

sma's'e'ri

Quadro de Cargas (QD1)
4 e ) e T R [ e [FRR TR
+ 400 o | 0 T mmmm Pl M Y
i O 2T 5 T fi g T
USRS T — . T o g o
- W T 77 T AERE) Fi3 ] B
% T P L ) e ) )
? 0 o Fo £
7 g ) ) L )
i T T 2 N T T 7 73 ) L )
Py oML : — = 3 =
B U peqoam | Despensa a T i 3 i
3 ! A -
Area Coberta  © A=6,24m : I = e =
A 1083 w2 8 T ol B [7ov £ ) I
i {1 3 8 it )
<

Cozinha

307
-
EBi
]
¥

Vestidrio 0 t s
A=635m* 3 S 5 om

mntam e 2 - 1

(i N ., ]

Area descaberta I]:‘, e

Qot
T

00 W, 12rmera sl
_‘f'_——"‘ s

TR ——

{0 3 T carval
)

P PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA

o a@ew
i R

ESTRUTURAL [
0 1/75

» LocAL:
L AT ) VLA ROSA — RESTINGA SECA/RS
|1

LOCALIDADE:
RESTNGA SECA/RS 118 '

EM. E. F. 7 DE SETEMBRO — REFEITORIO || s

L EPECACAGOES Elétrica | Estrutural DESENAD:
ENFER
DATA:

l

RESP. TECNICO: - e
Arg. Urb. Jenifer Godoy Daltrozo A106919-5

—— 05

Poulo Ricordo Sclerno

ELETRICO J

1/75

Fone/Fax: (55) 3261-3200
Rua Moises Cantarelli n? 268 — Centro— CEP-972000-000 R oiHan . St ras. fevrrn de. Haewd Covrasan T oo oo T ranieto- s alictns




ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICIPIO DE RESTINGA SECA

L) ._‘_E“_. ’/'.
i 90y

CENTRAL DE GLP
2 Botifes 45 Kg

PLANTA BAIXA

CENTRAL DE GLP

[

CORTE

CENTRAL DE GLP

FACHADA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA

oo ouoke o
A WA - MG S st e e

EM. E. F. 7 DE SETEMBRO - REFEITORIO || »

recroces Hidro | Gés v
v
.
et
s, o o e
hrg_ Uns. Jenfe Godoy Dalrozo 106919-5

=z 06

Pao Ricardo Sdema

Fone/Fax: (55) 3261-3200

Rua Moises Cantarelli n? 268 — Centro— CEP-972000-000

R oiHan . St ras. fevrrn de. Haewd Covrasan T oo oo T ranieto- s alictns

JENIFER GODOY DALTROZO

Pare vatuar



ANEXO V

QUADRO DE COMPOSICAO DO BDI- LOTE 01

A Quadro de Composigao do BDI Grau de Sigilo
.\ #PUBLICO
N° OPERAGAO N° SICONV PROPONENTE / TOMADOR
0 0 Prefeitura Municipal de Restinga Séca
APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIGAO DO LOTE
Sala de aula da Escola Sete de Setembro /
[Conforme legislagzo tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de calculo para o ISS: | 40,00% |
|Sobre a base de calculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): | 4,00% |
| BDI1 ]
TIPO DE OBRA ‘
Construcao e Reforma de Edificios
Itens Siglas %
Adotada
Administragao Central AC 5,50%
Seguro e Garantia SG 1,00%
Risco R 1,27%
Despesas Financeiras DF 1,39%
Lucro L 7,40%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65%
Tributos (ISS, variavel de acordo com o municipio) ISS 1,60%
Tributos (Contribui¢éo Previdenciaria sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneragéo) CPRB 0,00%
BDI SEM desoneragao (Formula Acérdao TCU) BDI PAD | 23,86%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da férmula:

(1+AC+S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)
BDI = il
(1-CP-ISS-CRPB)

aliquota de 4%.

Declaro para os devidos fins que, conforme legislagao tributaria municipal, a base de calculo deste tipo de obra corresponde a 40%, com a respectiva

Desoneragao, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administragao Publica.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuigao Previdenciaria sobre a Receita Bruta adotado para elaboragao do orgamento foi SEM

Observagbes:
Restinga Séca terca-feira, 9 de novembro de 2021
Local Data

Responsavel Técnico

Nome: Jenifer Godoy Daltrozo
CREA/CAU: A 106919-5
ART/RRT: 0

PMv3.0.4



ESTADO DO RIO GRANDEDO SUL

MUNICIPIO DE RESTINGA SECA

ANEXO V

QUADRO DE COMPOSIGAO DO BDI- LOTE 02

c A , A A Quadro de Composicéo do BDI
A

N° OPERAGAO
0

N° SICONV PROPONENTE / TOMADOR
0 Prefeitura Municipal de Restinga Séca

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIGAO DO LOTE

Refeitério Escola Sete de Setembro /
IConforme legislaco tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de célculo para o ISS: I 40,00% |
|Sobre a base de calculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): | 4,00% |
[ BDI 1 |
TIPO DE OBRA |
Construgao e Reforma de Edificios
Itens Siglas %
Adotado |
Administragao Central AC 5,50%
Seguro e Garantia SG 1,00%
Risco R 1,27%
Despesas Financeiras DF 1,39%
Lucro L 7,40%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65%
Tributos (ISS, variavel de acordo com o municipio) ISS 1,60%
Tributos (Contribuicao Previdenciaria sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneragao) CPRB 0,00%
BDI SEM desoneragéo (Férmula Acérdao TCU) BDI PAD | 23,86%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da féormula:

(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)
(1-CP-ISS-CRPB)

BDI =

aliquota de 4%.

Declaro para os devidos fins que, conforme legislagao tributaria municipal, a base de célculo deste tipo de obra corresponde a 40%, com a respectiva

Desoneragao, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administragado Publica.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuigao Previdenciaria sobre a Receita Bruta adotado para elaboragao do orgamento foi SEM

Observacoes:
Restinga Séca terca-feira, 9 de novembro de 2021
Local Data

Responsavel Técnico

Nome: Jenifer Godoy Daltrozo
CREA/CAU: A 106919-5
ART/RRT: 0

PMv3.0.4
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) ANEXOVI
DECLARACAO DE QUE A LICITANTE NAO EMPREGA MENOR

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA (RS)
Ref. Tomada de Precos n° 009/2021

................................. , inscrito no CNPJ n°..................., por intermédio de seu representante legal o(a)
SI(@) e , portador(a) da Carteira de Identidade n°..........ccoovvvvnennne e do CPF
N e , DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de

junho de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de outubro de 1999, que ndo emprega menor de
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de dezesseis anos, em
cumprimento ao disposto no inciso XXXII1 do art. 7° da Constituigdo Federal.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condi¢éo de aprendiz ( ).

(representante legal)

(Observacgdo: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

Fone/Fax: (55) 3261-3200

Rua Moisés Cantarelli, n? 368 — Centro— CEP: 972000-000 Restinga Séca, ferra- de (beré Camargo: Terra de Tradicionalistos
CNPJ: 87.490.306/0001-51
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ANEXO VII
DECLARACAO DE IDONEIDADE

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA (RS)
Ref. Tomada de Precos n° 009/2021

A EBMPIESA eeieeeieerie et , inscrita no CNPJ sob n°
.............................................. , com sede & RUA/AV. ...oooeeevevvveveveen® e, bairro e,
Municipio de ....ccccvriiininen. , (UF), CEP ..o , DECLARA por meio de seu(s)

representante(s) legal(is), sob as penas da lei, que:

a) ndo foi declarada inidénea para licitar ou contratar com a Administragdo Publica, até a presente
data, nos termos da Lei 8.666/93, artigo 87, inciso 1V;

b) ndo se encontra irregular junto ao Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (CEIS);
€) ndo se encontra irregular junto ao Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF);
d) ndo se encontra irregular junto ao Cadastro Nacional de Condenagdes Civis no que tange a registro

de ato de improbidade administrativa e inelegibilidade supervisionado pelo Conselho Nacional de

Justica.

(representante legal)

Fone/Fax: (55) 3261-3200
Rua Moisés Cantarelli, n? 368 — Centro— CEP: 972000-000 Restinga Séca, ferra- de (beré Camargo: Terra de Tradicionalistos

CNPJ: 87.490.306/0001-51
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ANEXO VIII
DECLARACAO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA, EMPRESA DE
PEQUENO PORTE OU COOPERATIVA

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA (RS)
Ref. Tomada de Precos n° 009/2021

..................................................................... , inscrita no CNPJ n° ...........c..eeuve..., €Stabelecida na
................................................... , por intermédio de seu(ua) Contador(a) Sr(a).
..................................................... , portador(a) da Carteira de Identidade n° ..................c........, CPF N°
..................................... , CRC N® ..o, € através de seu(ua) representante legal
SI(B). wveeereire e , portador(a) da Carteira de ldentidade n° .........cc.coevvvvrnnene.
CPF N i , DECLARA, sob as sangdes administrativas cabiveis e sob pena da Ie|
gue, na presente data, é considerada

() MICROEMPRESA, conforme inciso | do art. 3° da Lei Complementar n° 123/2006;

( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso Il do art. 3° da Lei Complementar n°
123/2006;

() COOPERATIVA, equiparada no art. 34 da Lei n® 11.488/07, conforme Lei n.° 5.764, de 16 de
dezembro de 1971, posteriormente alterado pela Lei n.° 6.981, de 30 de mar¢o de 1982, que nédo
tenham aferido faturamento superior a R$ 4.800.000,00 (quatro milhfes e oitocentos mil reais),
conforme art. 3° da Lei Complementar n.° 123/2006.

DECLARA, ainda, que esta excluida das vedacGes constantes no paragrafo 4° do Art. 3° da Lei
Complementar 123/2006.

Contador(a) / CRC

Representante legal

Fone/Fax: (55) 3261-3200
Rua Moisés Cantarelli, n? 368 — Centro— CEP: 972000-000 Restinga Séca, ferra- de (beré Camargo: Terra de Tradicionalistos

CNPJ: 87.490.306/0001-51
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ANEXO IX
ATESTADO DE VISITA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA (RS)
Ref. Tomada de Precos n° 009/2021

Atestamos para fins de participacdo no processo licitatdrio, na modalidade TOMADA DE PRECOS n°

009/2021 ....coeviie que o(a) Sr.(a) portador de RG n°
representante da empresa
CNPJ n° visitou 0s

locais onde serdo prestados os servigos do objeto deste termo, tendo tomado conhecimento de todas as
peculiaridades do local e condicGes estipuladas no edital.

Restinga Séca , de de

Assinatura do representante da Secretaria Municipal de Obras
RG:
CPF:

Fone/Fax: (55) 3261-3200
Rua Moisés Cantarelli, n? 368 — Centro— CEP: 972000-000 Restinga Séca, ferra- de (beré Camargo: Terra de Tradicionalistos
CNPJ: 87.490.306/0001-51
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ANEXO X
DECLARACAO DE QUE A LICITANTE NAO POSSUI SERVIDOR PUBLICO NO QUADRO

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA (RS)
Ref. Tomada de Precos n° 009/2021

A BMPIESA .o , inscrita no CNPJ n®................... , por intermédio de seu representante
legal 0(2) Sr(a).....c.ccovvvvveveiieieciienns , portador(a) da Carteira de Identidade n°............c.ccccvevvennine e do
CPF N i , DECLARA que ndo possui em seu quadro societario servidor publico da

ativa, ou empregado de empresa publica ou de sociedade de economia mista, em atendimento a
vedacdo disposta no art. 9°, inciso 111 da Lei n.° 8.666/93.

(representante legal)

Fone/Fax: (55) 3261-3200
Rua Moisés Cantarelli, n? 368 — Centro— CEP: 972000-000 Restinga Séca, ferra- de (beré Camargo: Terra de Tradicionalistos
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ANEXO XI
MINUTA DE CONTRATO
EDITAL DE ORIGEM: TOMADA DE PRECOS 009/2021
N° DO PROCESSO DE ORIGEM: 37646/2021

Contrato celebrado entre a Prefeitura Municipal de
Restinga Séca e a empresa....para...

O MUNICIPIO DE RESTINGA SECA (RS), CNPJ n° 87.490.306/0001-51, neste
ato representado pelo Sr. Paulo Ricardo Salerno, Prefeito Municipal, brasileiro, casado, Eng.
Agrénomo, inscrito no CPF sob n° 001.803.030-07 e no RG sob n° 5078300091, residente e
domiciliado na Av. Julio de Castilhos, n® 259, apto 402, Centro, Restinga Séca (RS), CEP 97200-
000, denominado doravante CONTRATANTE, e de outro lado a empresa

............................................. , CNPJ n® ...iiiiieviieiiviiee, cOmM sede @ Rua/Awv.
.............................. , N° ......., Municipio de .............. (....), CEP ....................., representada por
................................... | errerreneniny eseeeeeeneeny seenenennensy INSCItO(a) NO CPF sob N% i €
no RG sob n° .....cccoeueee : re5|dente e dom|C|I|ad0 na Av/Rua ............... , N , bairro
............. , Municipio de ............ (....), CEP .........., neste ato denominada CONTRATADA,

tem entre si justo e CONTRATADO, o que contém as CLAUSULAS a seguir:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:

1. Constitui objeto do presente contrato a construcdo de uma sala de aula e readequacéo do
telhado da passarela, e reforma do refeitério e cozinha da escola Municipal de Ensino
Fundamental Sete de Setembro, com fornecimento de material e mé&o de obra, conforme lotes
descritos abaixo:

Lote 1 Construgdo de uma sala de aula nova e readequacéo do telhado da passarela para encaixe do
novo moédulo, conforme Memorial descritivo ANEXO |.
Reformas no refeitdrio e cozinha da escola Sete de Setembro, conforme Memorial descritivo
Lote2 | ANEXO I.

CLAUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUCAO:

2.1. O presente contrato sera executado sob regime de empreitada por preco global, devendo
a contratada providenciar todo o pessoal, materiais, equipamentos, meios de transporte e
demais itens necessarios para a execugao do projeto.

2.2. A Ordem de Inicio de Obra somente sera emitida ap0s a apresentacdo, por parte da
contratada, de garantia em uma das modalidades previstas no Art. 56, 81°, incisos I, 11 e Ill,
da Lei n°® 8.666/1993, correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato.

CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR CONTRATADO E CONDICOES DE

PAGAMENTO:

3.1. O valor contratado para a execucdo do objeto corresponde a R$ ..............

(et e ).

3.2. O pagamento sera efetuado de forma parcelada, apds o recebimento de cada fatura

acompanhada da planilha de medicéo, aprovada pelo servidor responsavel pela fiscalizacéo do

contrato.

3.3. Para o efetivo pagamento, as faturas deverdo se fazer acompanhar da guia de

recolhimento das contribui¢des para 0 FGTS e o INSS relativas aos empregados utilizados na

execucdo da obra.

3.4. O atraso no pagamento serd contado somente apOs a liberacdo dos recursos pelo
financiador, cujos valores serdo corrigidos monetariamente pelo IGP-M/FGV do periodo, ou

Fone/Fax: (55) 3261-3200
Rua Moisés Cantarelli, n? 368 — Centro— CEP: 972000-000 Restinga Séca, ferra- de (beré Camargo: Terra de Tradicionalistos
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outro indice que vier a substitui-lo, e a Administracdo compensara a contratada com juros de
0,5% ao més, pro rata.

3.5. Caso o Boletim de Medicdo ateste execucdo inferior ao previsto na projecdo do
cronograma fisico-financeiro, o0 andamento dos pagamentos seguird o seguinte roteiro:

a) atraso na execucdo com diferenca entre 0 BM e a projecdo de até 5% a menor: havera
necessidade de a empresa justificar o atraso e 0 BM serd encaminhado para pagamento.

b) Atraso na execucdo com diferenca entre 0 BM e a projecdo a partir de 5,01% a menor:
haveré necessidade de a empresa justificar o atraso e 0 BM seré retido até nova medicdo que
atinja o percentual previsto na projecéo para entdo ser enviado para pagamento.

3.6. Caso a empresa néo justifique os eventuais atrasos, ou os justifique e a justificativa ndo
seja aceita pelo fiscal do contrato, estara sujeita as penalidades previstas no contrato.

3.7. Possiveis atrasos no repasse de recursos e paralisacdes de obra em funcdo de mau tempo,
neste Ultimo caso com as devidas anotacdes no diario de obra, serdo compreendidos como
justificativa aceitavel para eventual atraso.

3.8. Serdo processadas as retencdes previdenciarias nos termos da lei que regula a matéria.
3.9. Cada nota fiscal/fatura emitida pela empresa devera conter em local de fécil visualizacéo
a indicacdo do numero do contrato de execu¢do, numero do boletim de medicéo.

CLAUSULA QUARTA - DOS PRAZOS CONTRATUAIS:

4.1. Vigéncia e garantia contratual:

4.1.1. O prazo de vigéncia do contrato serd de 12 (doze) meses, a contar da data de sua
assinatura, podendo ser prorrogado a critério da contratante desde que por razdes aceitaveis.
4.2. Regime de execucgéo:

4.2.1. O prazo de execucdo do LOTE 01(construcdo de uma sala de aula) serd de 7 (sete)
meses, contados a partir do recebimento por parte da CONTRATADA da Ordem de inicio da
Obra, podendo ser prorrogado a critério da contratante desde que por razBes aceitaveis.

4.2.2. O prazo de execucdo do LOTE 02 (reforma no refeitdrio e cozinha) serd de 4
(quatro) meses, contados a partir do recebimento por parte da CONTRATADA da Ordem de
inicio da Obra, podendo ser prorrogado a critério da contratante desde que por razbes
aceitaveis.

4.3.3. A execucdo do objeto do presente contrato dar-se-a pelo regime de empreitada global,
devendo a contratada fornecer o material e méo de obra necessarios a realizacdo total da obra.

CLAUSULA QUINTA - DO ORCAMENTO MUNICIPAL:
5.1. As despesas decorrentes do presente contrato correrdo por conta da seguinte Dotagédo
Orcamentaria:

Atividade/Projeto/Elemento de

Despesa Fonte Bloqueio R$

Classificagdo Funcional Programatica

12 361 000 8 10 29 1029 449051 20

CLAUSULA SEXTA - DAS OBRIGACOES:

6.1. Sdo obrigacdes da Contratada:

a) Efetuar a matricula da obra junto ao INSS bem como emitir a devida anotacdo da
responsabilidade técnica — ART — de execucdo junto ao CREA/RS ou registro de
responsabilidade técnica - RRT - de execucdo junto ao CAU;

b) Entregar a ART ou RRT no Departamento de Engenharia da Secretaria de Obras em até 05
(cinco) dias apds a assinatura do contrato e o comprovante de matricula da obra no INSS em
até 05 (cinco) dias ap0s a ordem de inicio de obra;

c) Instalar a placa de obra ja no primeiro dia em que iniciar o trabalho (caso conste no projeto
técnico);
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d) Observar durante a execucao do contrato as normas técnicas aplicaveis a obra, bem como
as normas de seguranca do trabalho;

e) Arcar com 0s encargos sociais, trabalhistas, fiscais e comerciais decorrentes do Contrato;
bem como encargos previdenciarios previstos na legislagdo social e trabalhista em vigor,
obrigando-se a salda-la a época propria, uma vez que seus empregados ndo manterdo nenhum
vinculo empregaticio com a Contratante;

f) Executar a obra observando fielmente o projeto basico, inclusive em relacdo a qualidade e
quantidade dos materiais e ao cronograma de execucao, e 0s termos da sua proposta;

g) Manter o quadro funcional devidamente uniformizado e usando equipamentos de protecédo
que a atividade exige;

h) Responsabilizar-se por qualquer acidente de trabalho decorrente da execucdo da obra e
ainda das obrigaces estabelecidas na legislacdo especifica quando, em ocorréncia da espécie,
forem vitimas os seus empregados, ainda que acontecido em dependéncia da Contratante;

i) Responder por todos os encargos de possivel demanda trabalhista, civil ou penal,
relacionada a execucdo do contrato, originariamente ou vinculada por prevencdo de conexdo
ou continéncia;

j) Fornecer e exigir dos empregados o uso de todos 0s equipamentos de seguranca
recomendados pelas normas regulamentares, afastando do servigo aquele(s) empregado(s) que
se negar (em) a usa-los;

K) Prever toda a mdo de obra necesséaria para garantir a execucdo da obra, nos regimes
contratados, obedecidas as disposicOes da legislacdo trabalhista vigente;

[) Responder, em relagdo aos seus funcionarios, por todas as despesas decorrentes da
execucdo do servico e por outras correlatas, tais como salarios, seguros de acidentes, tributos,
indenizacgdes, e outras que por ventura venham a ser criadas por leis;

m) Responder pelos danos causados diretamente a Contratante, ou aos bens da mesma, ou
ainda a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, durante a execug¢do do Contrato, ndo
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou acompanhamento pela
Contratante;

n) Comunicar a Contratante qualquer anormalidade constatada e prestar os esclarecimentos
solicitados;

0) Manter, durante o periodo de contratacdo, o atendimento das condi¢cdes de habilitacdo
exigidas na licitacao;

p) Apresentar, sempre que solicitada, pela Contratante, os comprovantes de pagamento de
salarios e beneficios dos empregados e o recolhimento dos encargos sociais;

g) Arcar com as despesas decorrentes de qualquer infracdo cometida por seus empregados
quando da execucéo do servico objeto do contrato;

r) Responsabilizar-se pela qualidade das obras, materiais e servigos executados/fornecidos,
inclusive pela promocdo de readequagdes sempre que detectadas impropriedades que possam
comprometer a consecucgdo do objeto pactuado.

s) Executar a obra obedecendo fielmente ao cronograma fisico-financeiro pactuado no
contrato;

t) Garantir a seguranca no canteiro de obras de modo a n&o deixar buracos expostos, pontas de
ferro e madeiras expostos, bem como evitar quaisquer outras situacOes que possam
comprometer a segurancga das pessoas que eventualmente venham a acessar o local das obras
ou eventuais areas de livre circulagdo proximas a obra.

u) Permitir o livre acesso dos servidores dos 6rgdos ou entidades publicas contratantes, bem
como dos 6rgéos de controle interno e externo, a seus documentos e registros contabeis.

V) Instalar cavaletes ou cones de sinalizacdo de transito refletivos de facil visualizacdo noturna;

x) O profissional responsavel técnico da contratada deveré realizar visitas quinzenais, comprovando-as
com atestado emitido pelo fiscal da obra na Secretaria de Obras Municipal.
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6.2. S&o obrigacdes da CONTRATANTE:

a) Efetuar os pagamentos nas datas aprazadas;

b) Dar a CONTRATADA as condicOes necessarias a regular execucdo do contrato;

¢) Acompanhar e fiscalizar a execugdo dos servicos da CONTRATADA, aplicando, quando
necessario, as penalidades cabiveis.

CLAUSULA SETIMA - DAS PENALIDADES:

7.1. Pelo inadimplemento das obrigacGes de acordo com o Decreto n.° 32/2018, seja na
condicdo de participante da concorréncia ou de contratante, as licitantes, conforme as
infracOes estardo sujeitas as seguintes penalidades:

a) deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensdo do direito de
licitar e contratar com a Administracdo pelo prazo de 2 anos e multa de 10% sobre o valor
estimado da contratag&o;

b) manter comportamento inadequado durante a licitacdo: afastamento do certame e
suspensdo do direito de licitar e contratar com a Administracéo pelo prazo de 1 (um) ano;

C) executar o contrato com irregularidades, passiveis de correcdo durante a execucdo e sem
prejuizo ao resultado: adverténcia;

d) deixar de efetuar a matricula da obra junto ao INSS: multa de 0,5% sobre o valor
contratado e suspensdo do direito de licitar e contratar com a Administragdo pelo prazo de 1
(um) ano;

e) deixar de emitir a devida Anotacdo de Responsabilidade Técnica junto ao CREA/RS ou
Registro de Responsabilidade Técnica junto ao CAU: multa de 1% sobre o valor contratado e
suspensdo do direito de licitar e contratar com a Administragéo pelo prazo de 1 (um) ano;

f) Pelo atraso injustificado na execucdo dos servicos se sujeita o contratado as penalidades
previstas no caput do art. 86 da Lei 8.666/93, na seguinte conformidade:

g) Caso ocorra atraso injustificado na execucdo da obra, contrariando o cronograma, sera
aplicada a Contratada a multa de 0,2 % (dois décimos de por cento) por dia de atraso,
calculado sobre o valor a total a que teria direito de receber, até o limite de 05 (cinco) dias
uteis.

g.2) Atraso injustificado superior a 05 (cinco) dias Uteis - multa de mora de 1% (hum por
cento) calculado sobre o valor total a que teria direito de receber, por dia de atraso, até o
limite de 10 (dez) dias Uteis, ap0s este prazo seré considerado rescisdo contratual.

h) Pela inexecucdo total ou parcial do contrato a Administracdo poderd, garantida a prévia
defesa, aplicar ao contratado as seguintes sangoes:

h.1) Multa de 8% (oito por cento) no caso de inexecucdo parcial do contrato, cumulada com a
pena de suspensdo do direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administragio
pelo prazo de 01 (um ano);

h.2) Multa de 10% (dez por cento) no caso de inexecucdo total do contrato, cumulada com a
pena de suspenséo de licitar e impedimento de contratar com a Administragdo pelo prazo de
02 (dois) anos;

h.3) Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica
enquanto perdurarem os motivos determinantes de punicdo ou até que seja promovida a
reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre
que o contratado ressarcir a Administracdo pelos prejuizos resultantes e apds decorrido o
prazo da sancdo aplicada com base no inciso anterior.

Observacdo: As multas a que se refere a letra "h™, subitens ""h.1" e "h.2"™ seréo
calculadas sobre o montante néo adimplido do contrato.
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i) executar a obra em desconformidade com o projeto basico: Multa de 10% (dez por cento)
sobre total do contrato, cumulada com a pena de Declaragéo de Inidoneidade e suspensdo do
direito de licitar e contratar com a Administracdo Publica pelo prazo de 02 (dois) anos.

7.2. A multa, aplicada apds regular processo administrativo, sera descontada da garantia do
respectivo contratado quando esta for prestada na modalidade caucdo em dinheiro. Nos
demais casos a empresa serd cobrada administrativamente e podera ser inscrita no cadastro de
divida ativa do municipio.

7.3. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta,
respondera o contratado pela sua diferenca, que serd descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela Administragdo ou cobrada judicialmente.

7.4. As penalidades serdo registradas no cadastro da contratada, quando for o caso.

7.5. Nenhum pagamento sera efetuado pela Administracdo enquanto pendente de liquidacdo
qualquer obrigacdo financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou
inadimpléncia contratual.

CLAUSULA OITAVA - DA LEGALIDADE E VINCULACAO DO CONTRATO:
8.1. O presente contrato foi elaborado em conformidade com a Lei Federal n° 8.666 de 21 de
junho de 1993 e esta vinculado ao edital de Tomada de Precos N° 009/2021.

CLAUSULA NONA - DA FISCALIZACAO:
9.1. A fiscalizacdo da execucao contratual devera ser efetuada pelo servidor designado pela
portaria anexa.

CLAUSULA DECIMA - DA RESCISAO:

10.1. A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE, previstos no art. 77 da
Lei 8.666/93, em caso de rescisdo administrativa.

10.1.1. Este contrato podera ser rescindido:

a) por ato unilateral do CONTRATANTE nos casos dos incisos | a X1l e XVII do art. 78 da
Lei 8.666/93,;

b) amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo de licitacdo,
desde que haja conveniéncia para a Administracéo; e

c) judicialmente, nos termos da legislacéo.

10.2. Em caso de rescisdo, a CONTRATADA tera direito a receber o pagamento
correspondente ao servico executado.
CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO FORO:
11.1. As partes elegem o Foro da Comarca de Restinga Séca para dirimir qualquer davida ou
casos omissos a este Contrato.

E por estarem assim ajustados, assinam o presente termo em duas vias de igual forma e
teor, na presenca de duas testemunhas.

Restinga Séca, de de 2021.
PAULO RICARDO SALERNO XXX X XXX X XXX
Prefeito Municipal Contratada
TESTEMUNHAS:
Nome: Nome:
CPF: CPF:
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ANEXO |
MEMORIAL DESCRITIVO - LOTE 01

Proprietario: Prefeitura Municipal de
Restinga Secalocal: Estrada Vila Rosa S/N -
Restinga Séca - RS

Obra: Construcao Nova Sala na Escola Sete
de Setembro

MEMORIAL DESCRITIVO DA OBRA E ESPECIFICACOES
TECNICASDA REFORMA DA ESCOLA SETE DE
SETEMBRO

A obra a ser executada, consiste na realizagdo de reformas na escola Sete
de Setembro. As reformas descritas neste memorial contemplardo a construgao
de uma sala de aula nova e readequagao do telhado da passarela para encaixe
do novo médulo.

A execucdo dos servicos devera ocorrer rigorosamente conforme
especificacdes técnicas contidas neste memorial, salvo autorizacdo expressa da
Fiscalizagdo. Cabe somente a contratada a responsabilidade pela perfeita
execucdo dos servigos descritos neste memorial, ndo cabendo a fiscalizagdo
qualquer responsabilidade sobre a qualidade dos servicos entregues. A
fiscalizacdo poderd exigir a qualquer tempo adequacbes em servigos e técnica
em que sejam constatados desacordos com o especificado em projetos e
memoriais.

A partir do momento da sua participagdo no processo Licitatério, a
empresa aceita, de forma tacita, a realizacdo de todos os servigos presentes na
Planilha, nas condigGes exigidas no Memorial descrito.

As informacGes contidas na planilha orcamentaria ndo substituem as
informagbes contidas em Memorial Descritivo, uma vez que aquela tem por
objetivo apenas de quantificar e orgcar os servigos, ndao cabendo a ela
especificidades. Caso haja alguma divergéncia de informacbes entre as
orientagbes técnicas contidas nos documentos, prevalecerd a seguinte ordem de
hierarquia: 1° - memorial descritivo e 2° - planilha orgamentdria. Em hipdtese
alguma servigos citados em Memorial Descritivo poderdo ser subtraidos por ndo

constarem na planilha de orgamento. Caberd a empresa participante da licitagcdo
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dirimir todas as duvidas em caso de possibilidade de divergéncia entre os
documentos que compdem o processo licitatério anterior a assinatura do
contrato.

Toda a empresa participante do certame, ao receber o atestado de visita
técnica, declarara ciéncia de que vistoriou os locais 0s quais 0s servicos serdo
realizados, desta forma, ndo cabendo caso obtenha éxito na licitagdo, alegar
divergéncias de quantidade em relacdo as Planilhas e de inconsisténcias entre
Memorial Descritivo e Objeto do processo licitatério.

A empresa contratada € responsavel pela adogcdo de medidas de
seguranca e de uso de EPI por parte de seus funcionarios durante toda a
execugao dos servigo, inclusive a montagem de andaimes e plataformas que
garantam a seguranga dos funciondrios e pedestres que circulem nas
adjacéncias.

CompGem além deste memorial, a Planilha de Quantitativo de Esquadrias,
Planilha Orcamentaria, Cronograma Fisico-financeiro, Relatério Fotografico,
Planta Baixa do Pavimento Térreo, Planilha de Composicdo de Servicos e
Composigao de BDI.

1 - PLACA DE OBRA

Deverda ser instalada uma “Placa de Obra” nos padrées do Ministério
responsavel pelo recurso. As informacbes e o modelo devera ser fornecido pelo
Departamento de Obras Publicas e Engenharia (DOPE). A placa deverd ser
afixada em local visivel e permanecer durante toda a execugdo da obra para fins
de fiscalizacdo dos Conselhos (CREA/CAU).

2 - DEMOLICAO

Para construgdo da nova sala de aula da Escola Sete de Setembro serd preciso recortar
uma parte do beiral da passarela para encaixe de uma calha compartilhada entre o existente
e 0 novo (especificado no projeto).

3 - ESTRUTURAS E PAREDES

Devera ser executada viga baldrame e fundagdes do tipo estaca, em local

e dimensdes conforme as especificagdes do projeto arquiteténico. Também
2
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devem ser impermeabilizadas as vigas baldrame topo e faces laterais. Todas as
paredes seguirdo as medidas do projeto arquitetonico. As espessuras indicadas
referem-se as paredes revestidas.

Os tijolos serdo ceramico 6 furos assentados de forma a garantir as
dimensdes previstas em projeto para paredes internas e externas. Para o
assentamento deverd ser utilizada argamassa mista de cimento cal e areia no
traco 1:2:8, com uso de aditivo plastificante. As juntas verticais deverdo ser
desencontradas de forma a propiciar amarragao e as fiadas devem ter espessura

maéaxima de 1,5 cm.

4 - FORRO E COBERTURA

3.1 Forro

Como terd laje, o item forro consistird no chapisco, emboco, reboco e
pintura da laje. O forro devera ter acabamento perfeitamente liso, livre de
imperfeicdes e receber pintura PVA na cor branca.

Telhado e algeroz
Sera constituida por telha metdlica com declividade especificada no
projeto arquitetonico. As telhas serdo apoiadas por tesouras e tercas de
madeira de boa qualidade. No encontro do telhado novo com o
existente deverda ser colocada uma calha metdlica, devidamente

encaixada.

4. REVESTIMENTOS E PINTURAS

Revestimentos de paredes
As paredes internas da sala de aula terdo chapisco, embogo e reboco,
receberdo massa corrida, selador e pintura na cor “areia”. As paredes
externas receberdao chapisco, emboco e reboco, selador e pintura na cor

“marrom” (igual o restante da escola).
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e Chapisco
As paredes internas em alvenaria e lajes de forro serdo chapiscadas com
argamassa de cimento e areia, trago 1:4 com espessura de 7 mm.

e Emboco

O embogo de cada plano de parede somente serd iniciado apds o
endurecimento do chapisco e depois de fixados os contra-marcos. A espessura do
embogo ndo ultrapassara 15 mm e tera o traco de 1:2:8 (cimento, cal e areia).

e Reboco

Todas as alvenarias internas e lajes de forro (que ndo receberem tratamento
diferenciado) deverao ser revestidas com argamassa espessura de aplicacdo de 7
mm, trago cal e areia fina de 1: 3 com adigao de 5 % de cimento.

O reboco serd executado depois do assentamento dos batentes e
esquadrias e antes da colocacdo dos rodapés; sendo regularizadas e
desempenadas a régua e desempenadeira ou talisca.

e Massa Corrida

Sobre as paredes internas, sera aplicada massa corrida, apds lixamento e
assim sucessivamente até a obtencdo de superficie uniformemente lisa para
receber pintura.

e Selador

Todas as paredes revestidas com massa corrida deverao receber
aplicagao de duas demaos de selador.

e Pintura acrilica

As paredes internas deverdo receber pintura com tinta acrilica na cor areia.
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4.2. Revestimento de piso

Os pisos serdo de ceramica esmaltada, retificada, acabamento acetinado,
monocromaticas, na cor cinza claro, ausentes de desenhos e estampas, dimensdes
de 45 x 45 cm, assentadas com argamassa colante - tipo ACL As juntas

serdo alinhadas com 3mm. O rejunte sera da mesma cor do piso ceramico.

O material ceramico respeitara o P.E.I. 4.

Obs: Tanto o piso ceramico quanto o rejunte deverd apresentar indice
de absorgdo de agua inferior a 4%. A fiscalizagdo ndo aceitara piso ceramico e/ou

rejunte com caracteristicas diferentes.
5 - ESQUADRIAS

As dimensGes das aberturas (portas e janelas) e demais especificagdes estdo
contidas nas pranchas 03 (planilha de aberturas).
Janelas

Todas as janelas serdoem aluminio e deverdo ser executadas de acordo
com os respectivos detalhes, indicacdes de projeto e especificagdes.

Os quadros fixos ou mdveis serdo perfeitamente esquadriados de modo a
desaparecerem as rebarbas e saliéncias de solda. Todos os furos para rebites ou
parafusos serdao escareados e as asperezas lixadas, as emendas deverdo
apresentar ajuntamento perfeito, sem folgas, rebarbas ou diferencas de nivel.

A colocagdo e montagem das esquadrias deverdo ser feitas respeitando-se
prumo, nivel e esquadro das pecas em relacdo aos respectivos vaos. Os rebaixos,
encaixes e demais detalhes necessarios a colocacdo de ferragens ou dobradicas
ndo poderdo resultar em trincas, rebarbas ou necessidades de preenchimento de

vazios ora resultantes.
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Portas

A porta em madeira ndo poderdo apresentar empenamentos,
descolamentos, rachaduras, lascas ou outros defeitos quaisquer que prejudiquem a

estética ou desempenho em uso.

Marcos e Guarnigcoes

Os marcos e guarnigdes internos (em madeira) terdo espessura minima de
3,2 cm e serdo em cedro. Serdo afixados em tacos de madeira, previamente
embutidos na alvenaria, com parafusos com fenda e cabeca chata. Estes
parafusos deverdo ficar rebaixados, em relagdo ao marco, sendo o espaco
restante preenchido com massa de cola e pé de madeira, dando acabamento no
mesmo plano do marco. Os arremates das guarnigdes com os marcos, rodapés
e/ou revestimentos de paredes adjacentes deverdo ser cuidadosamente
acabados.

OBS: As medidas deverdo ser confirmadas no local.
Ferragens

A localizagdo das ferragens nas esquadrias sera medida com precisdo, de
modo a serem evitadas diferengas de posicdo ou diferencas de niveis perceptiveis
a vista, salvo indicagdes em contrario.

As fechaduras das portas serdo colocadas a 1,00m do piso pronto. As
dobradicas serdo proporcionais ao peso das esquadrias, sendo o minimo de trés
por porta, em acabamento cromado, bem como as fechaduras e maganetas.

As portas internas e externas terdo fechaduras cilindricas, serdo providas de
dispositivos que permitam movimentar a maganeta com a chave. As maganetas
deverdo ser do tipo alavanca.

Vidracaria
Os vidros serdo lisos, planos, incolor e com espessura de 4mm.
Peitoril

Os peitoris serdao em granilite cor cinza largura de 25 cm colocados de forma

a preservar inclinagdo suficiente para escoamento das aguas pluviais.

Fone/Fax: (55) 3261-3200
Rua Moisés Cantarelli, n? 368 — Centro— CEP: 972000-000 Restinga Séca, ferra- de (beré Camargo: Terra de Tradicionalistos
CNPJ: 87.490.306/0001-51



ESTADO DO RIO GRANDEDO SUL

MUNICIPIO DE RESTINGA SECA

6 - INSTALACOES ELETRICAS

Deverdao ser executadas de acordo com especificagdes do memorial

descritivo, planilha de custos e projeto respectivo em eletrocalhas externas.

Deverdo ter na porta etiquetas e espaco para abrigar os disjuntores
previstos, €, no minimo, mais 20% de espacos para reserva, visando futuras
ampliagdes. Os condutores serdo de cobre com isolamento de PVC secdo minima
de 2,5mm2 tanto para iluminagdo como para tomadas.. Ndo serao permitidas
emendas nos condutores alimentadores de circuitos, bem como emendas no
interior dos eletrodutos. Os condutores sé devem ser enfiados depois de
completada a rede de eletrodutos e concluidos todos os servicos de construcdo
que os possam danificar. A enfiacdo s deve ser iniciada apds a tubulacdo estar
perfeitamente limpa e seca. Deverdo ser empregados tubos proprios para
protecdo de condutores elétricos, As curvas e luvas deverdo possuir as mesmas
caracteristicas dos eletrodutos. Os eletrodutos embutidos na alvenaria e na laje,
serdo do tipo mangueira com parede de espessura minima 2,3 mm. As tomadas
baixas serdo instaladas a 0,30 m medidas do piso até o eixo da caixa e os
interruptores e tomadas médias serdo instaladas a 1,10m medidas do piso até o
eixo da caixa 4x2. As tomadas destinadas aos chuveiros serdo instaladas a 2,20
m.

7 - LUMINARIAS

A posicao das lumindrias bem como o tipo a ser instalado esta especificada nas
pranchas do projeto elétrico.

Restinga Séca, 29 de setembro de 2021.

Arqg. Urb. Jenifer Godoy Daltrozo
CAU -A108787-8
Secretaria de Obras e Engenharia

Fone/Fax: (55) 3261-3200
Rua Moisés Cantarelli, n? 368 — Centro— CEP: 972000-000 Restinga Séca, ferra- de (beré Camargo: Terra de Tradicionalistos
CNPJ: 87.490.306/0001-51



ESTADO DO RIO GRANDEDO SUL

MUNICIPIO DE RESTINGA SECA

ANEXO |
MEMORIAL DESCRITIVO - LOTE 02

Proprietario: Prefeitura Municipal de Restinga Secalocal: Estrada Vila Rosa S/N
- Restinga Séca - RS
Obra: Reforma da Escola Sete de Setembro

MEMORIAL DESCRITIVO DA OBRA E ESPECIFICACOES TECNICAS DA REFORMA DO
REFEITORIO DA ESCOLA SETE DE SETEMBRO

A obra a ser executada, consiste na realizacdo de reformas no refeitério e
cozinha da escola Sete de Setembro. As reformas descritas neste memorial
contemplardo adequagbes no espacgo do refeitério/cozinha e reparo na cobertura do
mesmo. A execugdo dos servicos devera ocorrer rigorosamente conforme
especificagbes técnicas contidas neste memorial, salvo autorizagdo expressa da
Fiscalizacdo. Cabe somente a contratada a responsabilidade pela perfeita execugdo
dos servicos descritos neste memorial, ndo cabendo a fiscalizagdo qualquer
responsabilidade sobre a qualidade dos servigcos entregues. A fiscalizagdo podera
exigir a qualquer tempo adequacGes em servicos e técnica em que sejam
constatados desacordos com o especificado em projetos e memoriais.

A partir do momento da sua participagdo no processo Licitatério, a empresa
aceita, de forma tacita, a realizagdo de todos os servigos presentes na Planilha, nas
condigbes exigidas no Memorial descrito.

As informacdes contidas na planilha orcamentdria ndo substituem as
informagdes contidas em Memorial Descritivo, uma vez que aquela tem por objetivo
apenas de quantificar e orgar os servigos, nao cabendo a ela especificidades. Caso
haja alguma divergéncia de informagGes entre as orientagdes técnicas contidas nos
documentos, prevalecera a seguinte ordem de hierarquia: 1° - memorial descritivo e
20 - planilha orgamentaria. Em hipdtese alguma servigos citados em Memorial
Descritivo poderdo ser subtraidos por ndo constarem na planilha de orgamento.
Cabera a empresa participante da licitagdo dirimir todas as duvidas em caso de
possibilidade de divergéncia entre os documentos que compdem o processo
licitatorio anterior a assinatura do contrato.

Toda a empresa participante do certame, ao receber o atestado de visita
técnica, declarard ciéncia de que vistoriou os locais 0s quais 0s servicos serdo
realizados, desta forma, ndo cabendo caso obtenha éxito na licitagdo, alegar
divergéncias de quantidade em relagdo as Planilhas e de inconsisténcias entre
Memorial Descritivo e Objeto do processo licitatorio.

A empresa contratada é responsavel pela adocdo de medidas de seguranca e
de uso de EPI por parte de seus funcionarios durante toda a execugdo dos servigo,
inclusive a montagem de andaimes e plataformas que garantam a seguranca dos
funciondrios e pedestres que circulem nas adjacéncias.
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Compdem além deste memorial, a Planilha de Quantitativo de Esquadrias,
Planilha Orcamentdria, Cronograma Fisico-financeiro, Relatério Fotografico, Planta
Baixa do Pavimento Térreo, Planilha de Composicdo de Servigos e Composigdo de
BDI.

1 - PLACA DE OBRA

Devera ser instalada uma “Placa de Obra” nos padroes do Ministério
responsavel pelo recurso. As informagSes e o modelo deverad ser fornecido pelo
Departamento de Obras Publicas e Engenharia (DOPE). A placa devera ser afixada
em local visivel e permanecer durante toda a execucdo da obra para fins de
fiscalizagao dos Conselhos (CREA/CAU).

2 - DEMOLICAO E REMOCAO DE ENTULHOS

Remogao Do Revestimento Existente
Os revestimentos existentes no espaco da cozinha e destinado ao refeitério
(piso e parede) deverdo ser removidos (. completamente, bem como as
argamassas de assentamento residuais), com exeg¢ao de uma parede (com 2
janelas) especificada nas plantas O contrapiso e as paredes demarcadas deverdao
ser preparados para receber assentamento de novo piso ceramico.

Demolicao de alvenarias e remocgao de esquadrias
As alvenarias deverao ser demolidas conforme indicagdo da planta de
demoligdo, cujas medidas devem ser rigorosamente respeitadas. As esquadrias
deverao ser retiradas com cuidado para que ndo sejam danificadas. Todos os

entulhos deverao ser removidos regularmente do local da obra.

3 - ESTRUTURAS E PAREDES

Devera ser executada viga baldrame e fundagdes do tipo estaca, em local e
dimensdes conforme as especificagdes do projeto arquitetdnico.

Todas as paredes seguirdo as medidas do projeto arquitetonico. As espessuras
indicadas referem-se as paredes revestidas.

Os tijolos serdo ceramico 6 furos assentados de forma a garantir as
dimensdes previstas em projeto para paredes internas e externas. Para o
assentamento deverd ser utilizada argamassa mista de cimento cal e areia no
traco 1:2:8, com uso de aditivo plastificante. As juntas verticais deverao ser

2
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desencontradas de forma a propiciar amarragdo e as fiadas devem ter espessura

maxima de 1,5 cm.

4 - FORRO E COBERTURA

3.1 Forro em pvc
Na cozinha se manterd o forro em pvc, retirando apenas para fazer alguma
adequacdo e apos recolocado. No refeitério se manterd o forro de laje, apenas
pintando mesmo na cor branca. O forro devera ter acabamento livre de imperfeigdes.
Telhado e algeroz
As telhas metalica se manterdo as existentes.
Laje (abrigo do gas)
Devera ser executada cobertura de concreto armado moldado in loco paracobrir
0 abrigo do gas.

4. REVESTIMENTOS E PINTURAS
Revestimentos de paredes

As paredes da cozinha, do DML, despensa e vestiario terdo chapisco, embogo
e reboco, receberdo massa corrida, selador e pintura cor branca. A area de preparo
de alimentos sera pintada com tinta epdxi e as demais com tinta acrilica. As paredes
externas novas e alteradas deverdao receber pintura na cor marrom (mesma da
escola).

e Chapisco

As paredes internas em alvenaria e lajes de forro serao chapiscadas com
argamassa de cimento e areia, traco 1:4 com espessura de 7 mm.

e Embogo

O embogo de cada plano de parede somente serd iniciado apdés o
endurecimento do chapisco e depois de fixados os contra-marcos. A espessura do
embogo ndo ultrapassard 15 mm e tera o trago de 1:2:8 (cimento, cal e areia).

e Reboco

Todas as alvenarias internas e lajes de forro (que ndo receberem tratamento
diferenciado) deverao ser revestidas com argamassa espessura de aplicagao de 7
mm), trago cal e areia fina de 1: 3 com adigao de 5 % de cimento.

O reboco sera executado depois do assentamento dos batentes e esquadrias
e antes da colocagdo dos rodapés; sendo regularizadas edesempenadas a régua e
desempenadeira ou talisca.

e Massa Corrida

Fone/Fax: (55) 3261-3200
Rua Moisés Cantarelli, n? 368 — Centro— CEP: 972000-000 Restinga Séca, ferra- de (beré Camargo: Terra de Tradicionalistos
CNPJ: 87.490.306/0001-51



ESTADO DO RIO GRANDEDO SUL

MUNICIPIO DE RESTINGA SECA

5 i, Sy O

Sobre as paredes internas, em todos os compartimentos que ndo receberdo
azulejos, sera aplicada massa corrida, apds lixamento e assim sucessivamente até a
obtencdo de superficie uniformemente lisa para receber pintura.

e Selador

Todas as paredes revestidas com massa corrida deverao receber aplicagao de
duas demaos de selador.

e Pintura acrilica

As paredes internas deverdo receber pintura com tinta acrilica na cor off-
white. As paredes externas novas e que sofreram algum tipo de alteracdo deverao

w

receber pintura na cor “marrom” (mesma do restante da escola) de primeira

qualidade (premium).
e Pintura epoxi

As paredes internas da cozinha receberdo aplicagdo de pintura epdxi sobre a
massa corrida, na cor branca, com excegao a parede que manterao os

revestimentos (paredes com janelas).
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4.2, Revestimento de piso

Os pisos serdo de ceramica esmaltada, retificada, acabamento acetinado,
monocromaticas, na cor branca, ausentes de desenhos e estampas, dimensdes de
45 x 45 cm, assentadas com argamassa colante - tipo ACL As juntas serdao
alinhadas com 3mm. O rejunte seréa da mesma cor do piso ceramico. O material
ceramico respeitara o P.E.I. 4.

Obs: Tanto o piso ceramico quanto o rejunte devera apresentar indice de absorcdo de
agua inferior a 4%. A fiscalizacdo ndo aceitard piso ceramico e/ou rejunte com

caracteristicas diferentes.

5 - ESQUADRIAS

As dimensdes das aberturas (portas e janelas) e demais especificagdes estao

contidas nas pranchas 03 (planilha de aberturas).
Janelas

As janelas indicadas (desenho de esquadrias) deverao ser dotadas de tela
milimétrica de protegdo contra ingresso de insetos. As janelas de correr deverdo ter
trilho independente para correr o caixilho com a tela. Todas as janelas serdao em
aluminio e deverdo ser executadas de acordo com os respectivos detalhes,
indicagdes de projeto e especificagdes.

Os quadros fixos ou moveis serdo perfeitamente esquadriados de modo a
desaparecerem as rebarbas e saliéncias de solda. Todos os furos para rebites ou
parafusos serdao escareados e as asperezas lixadas, as emendas deverao apresentar
ajuntamento perfeito, sem folgas, rebarbas ou diferencas de nivel.

A colocagdo e montagem das esquadrias deverdo ser feitas respeitando-se
prumo, nivel e esquadro das pegas em relagdo aos respectivos vdos. Os rebaixos,
encaixes e demais detalhes necessarios a colocacdo de ferragens ou dobradicas ndo
poderado resultar em trincas, rebarbas ou necessidades de preenchimento devazios

ora resultantes.
Portas

As portas internas em madeira ndo poderdo apresentar empenamentos,
descolamentos, rachaduras, lascas ou outros defeitos quaisquer que prejudiquem a
estética ou desempenho em uso.

A porta do abrigo do gas sera executado em metalon, na forma de gradil e
devera receber pintura esmalte na cor branca.

Marcos e Guarnicoes
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Os marcos e guarnicbes internos (em madeira) terdo espessura minima de3,2
cm e serdo em cedro. Serdo afixados em tacos de madeira, previamente embutidos
na alvenaria, com parafusos com fenda e cabega chata. Estes parafusos deverao
ficar rebaixados, em relagdo ao marco, sendo o espacgo restante preenchido com
massa de cola e pé de madeira, dando acabamento no mesmo plano do marco. Os
arremates das guarnigdes com o0s marcos, rodapés e/ou revestimentos de
paredes adjacentes deverdo ser cuidadosamente acabados.

OBS: As medidas deverao ser confirmadas no local.

Ferragens

A localizacdo das ferragens nas esquadrias sera medida com precisdo, de
modo a serem evitadas diferencas de posicdo ou diferencas de niveis perceptiveisa
vista, salvo indicagGes em contrario.

As fechaduras das portas serdao colocadas a 1,00m do piso pronto. As
dobradicas serdo proporcionais ao peso das esquadrias, sendo o minimo de trés por
porta, em acabamento cromado, bem como as fechaduras e maganetas.

As portas internas e externas terdo fechaduras cilindricas, serdo providas de
dispositivos que permitam movimentar a maganeta com a chave. As maganetas
deverao ser do tipo alavanca.

Vidracaria
Os vidros serdo lisos, planos, incolor e com espessura de 4mm.
Peitoril
Os peitoris serao em granilite cor cinza largura de 25 cm colocados de formaa

preservar inclinagdo suficiente para escoamento das aguas pluviais.

6 - INSTALACOES ELETRICA

Deverdo ser executadas de acordo com especificagdes do memorial descritivo,
planilha de custos e projeto respectivo.

Deverao ter na porta etiquetas e espago para abrigar os disjuntores previstos,
e, no minimo, mais 20% de espacos para reserva, visando futuras ampliacdes. Os
condutores serdo de cobre com isolamento de PVC segdo minima de 2,5mmz2 tanto
para iluminagao como para tomadas.. Nao serdao permitidas emendas nos condutores
alimentadores de circuitos, bem como emendas no interior dos eletrodutos. Os
condutores s6 devem ser enfiados depois de completada a rede de eletrodutos e
concluidos todos os servigos de construgdo que os possam danificar. A enfiacdo sé
deve ser iniciada apds a tubulacdo estar perfeitamente limpa e seca. Deverdo ser
empregados tubos proprios para protegdo de condutores elétricos, As curvas e luvas
deverdo possuir as mesmas caracteristicas dos eletrodutos. Os eletrodutos embutidos

6

Fone/Fax: (55) 3261-3200
Rua Moisés Cantarelli, n? 368 — Centro— CEP: 972000-000 Restinga Séca, ferra- de (beré Camargo: Terra de Tradicionalistos
CNPJ: 87.490.306/0001-51



ESTADO DO RIO GRANDEDO SUL

MUNICIPIO DE RESTINGA SECA

N

5 i, Sy O

na alvenaria e na laje, serdo do tipo mangueira com parede de espessura minima 2,3
mm. As tomadas baixas serdo instaladas a 0,30 m medidas do piso até o eixo da
caixa e os interruptores e tomadas médias serdo instaladas a 1,10m medidas do piso
até o eixo da caixa 4x2. As tomadas destinadas aos chuveiros serdo instaladas a 2,20
m.

7- INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

Deverdo ser executadas de acordo com especificagdes do memorial descritivo
e projeto respectivo. Os metais (torneiras e registros) a serem fornecidos einstalados
terdo acabamento cromado, sendo utilizado na cozinha e nos lavatérios.

As ligagOes, os sifdes, as conexdes aparentes, tampas de ralos e registros

deverdo ser em metal cromado. O ralo sera do tipo escamoteavel.

8. ACESSORIOS

No acabamento do passa pratos deverd ser executada soleira em granito
Cinza Corumba ou semelhante.O acabamento de borda sera do tipo meia-esquadria
com altura de 4cm. Serdo colocados no refeitério 2 lougas (lavatérios) na cor branca

da marca Deca ou similar.

9. LUMINARIAS

A posigdo das lumindrias bem como o tipo a ser instalado estd especificada
nas pranchas do projeto arquitetonico.

10. CONSIDERACOES FINAIS

As Planilhas Orgamentarias foram elaboradas tendo em vista os itens o SINAPI
més de referéncia 08/2021.

Restinga Séca, 29 de setembro de 2021.

Arg. Urb. Jenifer Godoy Daltrozo
CAU - A 106919-5
Secretaria de Obras e Engenharia
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ANEXO I1

PLANILHA ORCAMENTARIA - LOTE 01

Item Descrgéo Unidade Quantidade Custo Unitario (sem BDI) (R$) BDI (%) Preco Unitario (com BDI) (R$) Preco Total (R$)
1.1. Instalacdo de obra
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA
111 *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) M2 1,00 BDI1
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS
112 CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES. AF_10/2018 26,90 BDI 1
1.1.3. TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 M2 40,84 BDI 1
2.1. Demoli¢édo do Beiral
DEMOLICAO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
2.1.1. AFE 12/2017 M3 4,47 BDI 1
3.1. FundagGes
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 25CM, ESCAVAGAO
MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE.
3.1.1. AF. 05/2020 16,00 BDI 1
3.2. Vigas
FABRICAGCAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAGOES.
3.2.1. AF_06/2017 M2 13,45 BDI 1
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAGO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
82.2. BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 ¥ 2,94 o
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
3.23. DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 M3 2,94 BDI 1
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
324 CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO KG 91 99 BDI 1
s UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 '
ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
325 CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO KG 7 34 BDI 1
e UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 '
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM
GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
32.6. PLASTIFICADA, 18 UTILIZAGOES. AF_09/2020 P2 13,45 o
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2
3.27. DEMAOS AF _06/2018 M2 25,55 BDI 1
33l Pilares
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAGO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE
3.3.1. CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM & .80 Bl
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 ’
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
3.3.2. DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 M3 0,80 BDI1
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ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS

333. UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 60,48 BDI 1

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

334 CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS KG s84 BDI1
o UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 !

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E
ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA

335, SERRADA, 1 UTILIZACAO. AF_09/2020 2 19.20 el &
3.4. Laje

LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO
341 EM CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL M2 4476 BDI 1

DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020

3.5. Paredes

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL
DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR

3.5.1. OU IGUAL A 6M2 SEM VAOS E ARGAMASSA DE M2 36,56 BDI 1
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL
DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR

3.5.2. OU IGUAL A 6M2 COM VAOS E ARGAMASSA DE M2 34,76 BDI 1
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

4.1. Estrutura e Telhas

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2

AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU
4.1.1. TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. M2 54,91 BDI 1
AF_07/2019

FABRICACAO E INSTALAGCAO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NAO
APARELHADA, VAO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO,

4.1.2. METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSOIGCAMENTO. UN 5,00 BDI 1
AF_07/2019
TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E= 8 MM,
4.1.3. COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019_P M2 54,91 BDI 1
414 CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL E = 6 MM,
- INCLUSO ACESSORIOS DE FIXAGAO E ICAMENTO. AF_07/2019 M 8.45 BDI 1

ESCAVACAO VERTICAL A CEU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA,
INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 12 CATEGORIA
COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA: 1,2 M3/ 155 HP), FROTA DE 3
4.1.5. CAMINHOES BASCULANTES DE 18 M3, DMT ATE M3 54,91 BDI 1
1 KM E VELOCIDADE MEDIA14KM/H. AF_05/2020

CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24,
DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

4.1.6. AF.07/2019 M 8,45 BDI 1
5.1. Paredes internas : Chapisco, Emboco, Reboco e Pintura

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
5.1.1. INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM M2 114,46 BDI 1

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO

1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE
5.1.2. EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE M2 114,46 BDI 1
20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014
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5.2 Pintura:paredes internas
IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! MASSA CORRIDA PVA PARA

5.2.1. PAREDES INTERNAS GL 2,00 BDI1
APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO.

5.2.2. AE 06/2014 M2 140,82 BDI 1
APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO.

5.2.3. AE 06/2014 M2 73,64 BDI 1
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO,

5.2.4. DUAS DEMAOS. AF_06/2014 M2 40,82 BDI1
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM

5.25. PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 M2 73,64 BDI1

5.3. Paredes Externas: chapisco, emboco e reboco

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM

53.1. PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 P2 83,39 ol
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO
1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE
5.3.0. EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE M2 83,39 BDI 1
20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014
5.4. Paredes Externas: pintura
APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO.
5.4.1. AE 06/2014 M2 83,39 BDI 1
542 APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 M2 83,39 BDI1
5.5. Piso

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA

DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA
55.1. MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 N2 (44,90 oy

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO
MANUAL, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO

55.2. NAO REFORCADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 W2 (44,90 ERRC
5.6. Pavimentacgdo Externa
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
56.1. CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_07/2016 B 0.72 =04
6.1. Portas
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADICAS -
6.1.1. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 it 1,00 o
!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! FUNDO SINTETICO NIVELADOR
6.1.2. BRANCO FOSCO PARA MADEIRA GL 1,00 BDI 1
PINTEJRA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A OLEO EM MADEIRA, 3
6.1.3. DEMAOS. AF_01/2021 M2 1,89 BDI 1
6.2. Janelas
JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E
6.2.1 FERRAGENS. EXCLUSIVEALIZ~AR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. M2 4.80 BDI 1
T FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 !
7.1. Instalac8es e Luminarias
QUADRO DE DISTRIBUIQAO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM
711 BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. UN 100 BDI 1

AF_10/2020
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INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM

7.1.2. PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 UN 1,00 BDI 1
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM

7.13. PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 UN 1,00 BDI 1
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO

7.1.4. SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 UN 5,00 BDI1

7.15. DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A UN 3,00 BDI 1

SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM ACO GALVANIZADO,
LARGURA 200 OU 400 MM E ALTURA 50 MM, ESPACADO A CADA 1,5 M, EM

7.1.6. PERFILADO DE SE(;AO 38X76 MM, POR METRO DE M 17,60 BDI 1
ELETRECOLHA FIXADA. AF_07/2017

ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D,

7.1.7. COM 1" E PARAFUSO DE FIXACAO UN 4,00 BDI'1
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D,

7.1.8. COM 3/4" E PARAFUSO DE FIXACAO UN 19,00 BDI'1

7.1.9. ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA M 4,90 BDI 1

7.1.10. ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA M 21,40 BDI 1
LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA TUBULAR
FLUORESCENTE DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA -

7111 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020 - 400 i
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A,
ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1

7112, CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 1,5 MM2 ] 49,70 ER
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A,
ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1

7118 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 it 160,80 o
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA

7114 CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E " 49,70 0L

INSTALACAO. AF_12/2015
- - - - -
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ANEXO |1
PLANILHA ORCAMENTARIA - LOTE 02
Custo Unitario (sem BDI) Preco Unitario (com BDI)
Item Descricdo Unidade Quantidade | (R$) BDI (%) (R$) Prego Total (R$)
1.1. Instalacédo de obra
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA
1.1.1. *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) M2 3,00 BDI 1
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS
1.1.2. CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZA(;GES. AF_10/2018 18,99 BDI 1
1.1.3. TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 M2 26,60 BDI 1
2.1. Demolicdo
DEMOLIQAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL,
2.1.1. SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M3 4,76 BDI 1
QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALA(;AO DE CAIXA DE TOMADA (4X4
2.1.2. QU 4X2). AF_05/2015 UN 9,00 BDI 1
2.2. Remocéo
REMOC,AO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM
2.2.1. REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 1,44 BDI 1
DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM
2.2.2. REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 38,53 BDI 1
DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM
2.2.3. REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 38,53 BDI 1
REMOC,AO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
2.2.4. AF_12/2017 M2 3,57 BDI 1
3.1. Fundagdes
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 25CM, ESCAVAQAO
MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE.
3.1.1. AF_05/2020 16,00 BDI 1
3.2 Vigas
FABRICAQAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAGOES.
3.2.1. AF_06/2017 M2 12,70 BDI 1
CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
3.2.2. BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 1,23 BDI 1
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
3.2.3. DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 M3 1,23 BDI 1
ARMAQAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO
3.2.4. UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 11,84 BDI 1
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ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 12,63 BDI 1

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM
GARFO DE MADEIRA, PE-DIRJEITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
3.2.6. PLASTIFICADA, 18 UTILIZACOES. AF_09/2020 M2 3,76 BDI 1

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
3.2.7. UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 24,38 BDI 1

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
3.2.8. UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 20,32 BDI 1

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
3.2.9. UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 6,55 BDI 1

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2
3.2.10. DEMAOS AF_06/2018 M2 9,96 BDI 1

3.3. Pilares

CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
3.3.1. BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0,70 BDI 1

LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
3.3.2. DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 M3 0,70 BDI 1

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
3.3.3. UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 47,80 BDI 1

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
3.3.4. UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 12,90 BDI 1

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E
ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA
3.3.5. SERRADA, 1 UTILIZACAO. AF_09/2020 M2 15,19 BDI 1

3.4. Paredes

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE
3.4.1. PAREDES COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6M? SEM VAOS E ARGAMASSA
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.

AF_06/2014 M2 26,56 BDI 1

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE
PAREDES COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6M2 COM VAOS E ARGAMASSA DE
3.4.2. ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 M2 28,18 BDI 1

3.5. Laje + Casa do Gas

LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO,
ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL
3.5.1. DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020 M2 2,05 BDI 1

Fone/Fax: (55) 3261-3200
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CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE
LAJE COM BALDES EM EDIFICAGAO TERREA, COM AREA MEDIA DE LAJES
MENOR OU IGUAL A 20 M2 - LANGCAMENTO, ADENSAMENTO E
3.5.2. ACABAMENTO. AF_12/2015 M3 0,21 BDI 1
4.1. Retirada e Recolocacéo Forro de PVC
FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM
4.1.1. A 10 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA) M2 15,37 BDI 1
REMOGAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA
4.1.2. MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 15,37 BDI 1
4.2. Cobertura + Telhas
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM
INCLINACAO MAXIMA DE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO.
4.2.1. AF_07/2019 M2 30,73 BDI 1
5.1. Chapisco, Emboco, Reboco
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
5.1.1. PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 M2 139,69 BDI 1
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO
1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE
5.1.2. 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014 M2 139,69 BDI 1
EMBOGO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRAGCO 1:2:8,
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM
5.1.3. FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA ENTRE 5M2 E
10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO
DE TALISCAS. AF_06/2014 M2 139,69 BDI 1
5.2. Pintura:paredes internas
IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! MASSA CORRIDA PVA PARA
5.2.1. PAREDES INTERNAS GL 178,22 BDI 1
APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO.
5.2.2. AF_06/2014 M2 42,90 BDI 1
APLICAGCAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO.
5.2.3. AF_06/2014 M2 178,22 BDI 1
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO,
5.2.4. DUAS DEMAOS. AF_06/2014 M2 42,90 BDI 1
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM
5.2.5. PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 M2 139,69 BDI 1
5.2.6. PINTURA EPOXI PARA PAREDES M2 38,53 BDI 1
5.3. Pintura: paredes externas
APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO.
5.3.1. AF_06/2014 M2 64,23 BDI 1
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM
5.3.2. PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 M2 64,23 BDI 1
5.4. Piso
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA
EXTRA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA
5.4.1. MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 M2 106,30 BDI 1
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO
MANUAL, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO
5.4.2. NAO REFORGADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 M2 106,30 BDI 1
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6.1 Portas e Janelas
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIGCAS -

6.1.1. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 UN 4,00 BDI 1
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A OLEO EM MADEIRA, 3

6.1.2. DEMAOS. AF_01/2021 M2 17,22 BDI 1
IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! FUNDO SINTETICO NIVELADOR

6.1.3. BRANCO FOSCO PARA MADEIRA GL 1,00 BDI 1
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADICAS -

6.1.4. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 UN 1,00 BDI 1
JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, 100 X 120 CM (A X L), 2 FLS, SEM

6.1.5. BANDEIRA, ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO
DE 6 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO UN 3,00 BDI 1
PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM

6.1.6. GUARNICOES. AF_12/2019 M2 3,02 BDI 1

7.1. Soleiras - Loucas

7.1.1. SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 3,20 BDI 1
LAVATORIO / CUBA DE SOBREPOR, OVAL PEQUENA, DE LOUCA BRANCA,

7.1.2. SEM LADRAO, DIMENSOES *44 X 31* CM (L X C) UN 2,00 BDI 1
BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 2 CUBAS, COM

7.1.3. VALVULAS, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 2,00* M UN 1,00 BDI 1

8.1. Luminérias
LUMINARIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LED DE 12/13

8.1.1. W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020 UN 4,00 BDI 1
LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA TUBULAR
FLUORESCENTE DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA -

8.1.2. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020 UN 4,00 BDI 1

8.2 Instalacdes
QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO,
DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN

8.2.1. 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_10/2020 UN 1,00 BDI 1
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E

8.2.2. PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 UN 3,00 BDI 1
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM

8.2.3. PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 UN 1,00 BDI 1
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO

8.2.4. SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 UN 1,00 BDI 1
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO

8.2.5. SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 UN 1,00 BDI 1
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO

8.2.6. SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 UN 3,00 BDI 1
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO

8.2.7. SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 UN 1,00 BDI 1
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO

8.2.8. SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 UN 2,00 BDI 1
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO

8.2.9. SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 UN 1,00 BDI 1
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,

8.2.10. INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015 UN 3,00 BDI 1
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DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -

8.2.11. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 UN 1,00 BDI 1
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -

8.2.12. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 UN 2,00 BDI 1
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A -

8.2.13. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 UN 3,00 BDI 1

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
8.2.14. AF_12/2015 M 35,90 BDI 1

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
8.2.15. AF_12/2015 M 227,20 BDI 1

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
8.2.16. AF_12/2015 M 2,40 BDI 1

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
8.2.17. INSTALACAO. AF_12/2015 M 66,30 BDI 1

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E

8.2.18. INSTALACAO. AF_12/2015 M 9,80 BDI 1

9.1. Hidrossanitarias

9.1.1. TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 28,00 BDI 1
TE DE REDUQAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM

9.1.2. PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 UN 3,00 BDI 1

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAGAO
DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE

9.1.3. FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_06/2016 UN 8,00 BDI 1
9.2. Gas
9.2.1. TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 20 MM M 8,27 BDI 1

Fone/Fax: (55) 3261-3200
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_ANEXO I
CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO - LOTE 01

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Item Descrigao Valor (R$) | Parcelas:
12/21 01/22 02/22 03/22 04/22 05/22 06/22 07/22 08/22 09/22 10/22 11/22

]

L
Instalagéo de obra % Periodo:

|_100.00% ]
% Periodo:

Demoligéo do Beiral

|_100.00% ]
% Periodo:

|_100,00% ]
Fundagdes % Periodo:
3.2. Vigas % Periodo:
3.3. Pilares % Periodo:
3.4. Laje % Periodo:
BI58 Paredes % Periodo:
% Periodo:
4.1. Estrutura e Telhas % Periodo:
% Periodo:
5.1. Paredes internas : Chapisco, Embogo, Reboc % Periodo:
5.2. Pintura:paredes internas % Periodo:
5.3. Paredes Externas: chapisco, embogo e reboc % Periodo:
5.4, Paredes Externas: pintura % Periodo:
5.5. Piso % Periodo:
5.6. Pavimentagdo Externa % Periodo:
% Periodo:
6.1. Portas % Periodo:
6.2. Janelas % Periodo:
% Periodo:
7.1. Instalaces e Luminarias | % Periodo:
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o /4
¥ ‘M?si MGA ﬁf_:)‘?; o

Total: R$

Periodo:

%:

17,49%

14,38%

24,09%

23,95%

10,78%

4,60%

4,72%

Repasse:

Contrapartida:

Outros:

Investimento:

Acumulado:

%:

17,49%

31,88%

55,96%

79,91%

90,69%

95,28%

100,00%

Repasse:

Contrapartida:

Outros:

Investimento:

Fone/Fax: (55) 3261-3200
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~ ANEXO 111
CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO - LOTE 02

e

Parcelas:

Item Descrigéo

Valor (R$)

01/22 02/22 03/22 04/22 05/22 06/22 07/22 08/22 09/22 10/22 11/22

R

Instalagéo de obra

i

% Periodo:

Demoligdo % Periodo:

2.2. Remocéo % Periodo:
|_100,00% ]
R
L
Fundagdes % Periodo:
3.2. Vigas % Periodo:
8138 Pilares % Periodo:
3.4. Paredes % Periodo:
3.5. Laje + Casa do Gas % Periodo:
% Periodo:
4.1. Retirada e Recolocacéo Forro de PVC % Periodo:
4.2. Cobertura + Telhas % Periodo:
% Periodo:
5.1. Chapisco, Embogo, Reboco % Periodo:
5.2. Pintura:paredes internas % Periodo:
5.3. Pintura: paredes externas % Periodo:
5.4. Piso % Periodo:
% Periodo:
6.1. Portas e Janelas % Periodo:
% Periodo:
7.1. Soleiras - Lougas % Periodo:
— % Perodo

Fone/Fax: (55) 3261-3200
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R N

8.1. Luminarias % Periodo: 50,00% 50,00%
8.2 Instalacdes % Periodo: 50,00% 50,00%
% Periodo: 23,51% 50,00% 26,49%
9.1. Hidrossanitarias % Periodo: 50,00% 50,00%
9.2. Gés % Periodo: 50,00% 50,00%
Total: R$ %: 13,56% 10,48% 45,87% 30,09%
Repasse: - - - -
Periodo: Contrapartida:
Outros:
Investimento:
%: 13,56% 24,04% 69,91% 100,00%
Repasse: - - - -
Acumulado: Contrapartida:
Outros:
Investimento:

Fone/Fax: (55) 3261-3200
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ANEXO IV
DETALHES
(LAYOUT — SALA DE AULA)

01

| RESTINGA SECA/RS

cAu:
A106919-5

EM. E. F. 7 DE SETEMBRO — SALA AULA

ACAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA
Arq. Urb. Jenifer Godoy Daltrozo

VLA ROSA — RESTINGA SECA/RS

Paulo Ricardo Salerno

PREFEITO MUNICIPAL:

IMPLANTAGAO

: A S

| =




PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA

LOCAL:

’ LOCALIDADE: AREA:

VILA ROSA — RESTINGA SECA/RS RESTINGA SECA/RS 4477 m*
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